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EIGENSCHAFTEN

Externes Luftansaug-/Luftauslassgitter, ausgestattet mit Insektenschutzgitter, inspizierbar.

GRAFIK

Farbe:

Weiß RAL 9010 (Epoxid-Pulverbeschichtung).

GRILLS FÜR DEN AUSSENBEREICH

Befestigungsmethoden:
Schrauben und Dübel Ø6x35 (im Lieferumfang enthalten). Außerdem ist ein Hebel zum
Entfernen der Gitterabdeckung zur Inspektion und/oder Reinigung des Insektenschutzes
vorhanden.

Konstruktionsmaterial: 0,8 mm

dickes verzinktes Blech.

Durchflussrate (m3 /h)

160 mm – bei verschiedenen Zuluft-/Abluftmengen
Überquerungsgeschwindigkeit (m/s) für externe Gitter mod.

Machine Translated by Google

Außenhaube Pro

HAUBE

100 mm



Außenhaube Pro Ø100mm 

FRONTANSICHT DES GITTERS
UNTERE SEITE MIT 54 QUADRATISCHENLÖCHERN 15X15MM RÜCKANSICHT DES GITTERS

QUERSCHNITT DES
GITTERS MIT 
WANDANSCHLUSS UND
ROHR

Außengitter für Ø200 aus verzinktem Blech, weiß lackiert RAL 9010

*Verzinktes Schutzgitter aus Metall, als Schutz gegen große Insekten
** Die Außenhaube ist mit einer 10mm dicken Verstärkung aus expandiertem PE versehen

Außengitter für Ø200 aus verzinktem Blech, weiß lackiert RAL 9010


