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PARRILLAS  PARA  EXTERIORES

PARRILLAS  PARA  EXTERIORES  PROFESIONALES

Traducido  automáticamente  por  Google

Capó  exterior  Pro

Método  de  montaje:  Tornillos  y  

tacos  de  pared  Ø6x35  (incluidos).  También  se  incluye  una  palanca  para  retirar  la  cubierta  de  la  malla  para  su  

inspección  y/o  limpieza.

Color:

CARACTERÍSTICAS

Blanco  RAL  9010  (recubrimiento  de  polvo  epoxi).

chapa  metálica  galvanizada  gruesa.

Material  de  construcción:  0,8  mm

Rejilla  de  entrada/salida  de  aire  exterior,  equipada  con  mosquitera,  inspeccionable.

GRÁFICO

CAPUCHA

160  mm  –  para  diversos  volúmenes  de  aire  de  impulsión/extracción

Velocidad  de  cruce  (m/s)  para  rejillas  externas  mod.
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Machine Translated by Google

Carcasa exterior Pro

CAMPANA EXTERIOR

100 mm



*Grille de protection en métal galvanisé, servant de protection contre les gros insectes.
** Le manchon est doté d’un renfort de 10 mm en PE expansé.

*Rejilla protectora de metal galvanizado, sirve como protección contra insectos grandes.
** La carcasa exterior cuenta con una capa de PE expandido de 10 mm de espesor.

VISTA FRONTAL DEL LADO INFERIOR DE LA REJILL
 CON 54 AGUJEROS CUADRADOS DE 15 × 15 MM

VISTA POSTERIOR DE LA REJILLA
SECCIÓN TRANSVERSAL
DE LA REJILLA CON
CONEXIÓN A PARED
Y TUBO

Carcasa exterior Pro Ø100mm 

Rejilla exterior Ø100 de chapa galvanizada, pintada en blanco RAL 9010


