
BARBECUES  D'EXTÉRIEUR

160  mm  –  pour  différents  volumes  d'air  d'alimentation/d'extraction

Vitesse  de  traversée  (m/s)  pour  les  grilles  externes  mod.

BARBECUES  D'EXTÉRIEUR  PRO
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Capot  extérieur  Pro

Traduit  automatiquement  par  Google
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CAPOT

Couleur:

GRAPHIQUE

Blanc  RAL  9010  (revêtement  en  poudre  époxy).

Matériau  de  construction :  0,8  mm

Grille  d'entrée/sortie  d'air  extérieure,  équipée  d'une  moustiquaire  et  inspectable.

Méthodes  de  fixation :  vis  et  

chevilles  Ø6x35  (fournies).  Un  levier  permet  également  de  retirer  la  grille  pour  inspecter  et/ou  nettoyer  la  

moustiquaire.

CARACTÉRISTIQUES

tôle  galvanisée  épaisse.

Débit  (m3/h)

Machine Translated by Google

Capot externe Pro

CAPOT EXTERNE

Anthracite RAL 7016

200 mm



PRO D160mm outer hood

Machine Translated by GoogleMachine Translated by Google

Capot externe Pro Ø200mm 

* Galvanized metal protective mesh, as protection against large insects

GRIDS WITH
CROSS SECTION OF

WALL CONNECTION
AND PIPE

Machine Translated by Google

External grille 300x300 mm for ø200 made of galvanized sheet metal, white painted RAL9010 -

REAR VIEW OF THE GRIDFRONT VIEW OF THE GRID
bottom side with 128 square holes (15 x 15 mm)

Machine Translated by Google

*Grille de protection en métal galvanisé, servant de protection contre les gros insectes.
** Le manchon est doté d’un renfort de 10 mm en PE expansé.*Grille de protection en métal galvanisé, servant de protection contre les insectes de grande taille.
** Le boîtier extérieur est équipé d’une couche de PE expansé d’une épaisseur de 10 mm.

VUE AVANT DU CÔTÉ INFÉRIEUR DE LA GRILLE
AVEC 128 TROUS CARRÉS DE 15 × 15 MM VUE ARRIÈRE DE LA GRILLE

COUPE TRANSVERSAL
DE LA GRILLE AVEC
RACCORD MURAL
ET TUYAU

Grille extérieure Ø200 en tôle galvanisée, peinte en anthracite RAL 7016
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