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ÚVOD Srdečně blahopřejeme k zakoupení vašeho nového automatického
řízení větrání! Rozhodli jste se tím pro kvalitní řízení rosného bodu, které
se nyní postará o vaše vlhkostí zatížené místnosti. Návod k obsluze je
součástí tohoto výrobku, dále nazývaného přístroj nebo řídicí jednotka.
Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před
použitím se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnosti. Výrobek
používejte pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené oblasti použití. Tento
návod k obsluze dobře uschovejte. Při předání výrobku třetím osobám
předejte i veškeré podklady. Máte‑li jakékoli dotazy, můžete se na nás
samozřejmě kdykoli obrátit. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento přístroj slouží výhradně k:

• Odvádění vysoké vlhkosti vzduchu v místnostech zatížených vlhkostí
větráním (např. ve sklepích, garážích, prádelnách) • Odvlhčování při
vlhkosti způsobené užíváním a těsným pláštěm budovy • Odvlhčování
kondenzátu na stěnách, podlahách a stropech Přitom je nutné
zajistit, aby byl vstup vlhkosti vadnými součástmi, okapem, střechami
atd. vyloučen vhodnými opravami. Připojené ventilátory (230 V)
nesmí překročit maximální výkon 1800 W! Můžete přitom připojit
libovolný počet ventilátorů (dokud není překročen maximální výkon).
U více než 2 ventilátorů je můžete jednoduše zapojit paralelně např.
přes odbočné krabice. Jakékoli jiné použití nebo úprava se považuje
za použití v rozporu s určením a nese značná rizika úrazu. Za škody
vzniklé použitím v rozporu s určením, nesprávným použitím nebo
nedodržením tohoto návodu k obsluze výrobce nepřebírá žádnou
odpovědnost. POPIS FUNKCE
K odvlhčování budov se používají větrací systémy různého druhu. Snímače teploty a vlhkosti
porovnávají vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti. Řídicí jednotka tyto hodnoty porovnává. Při vyšší
absolutní vlhkosti v budově se přes zátěžové relé zapne větrací systém 230 V. Ventilátory se uvedou
do provozu pouze tehdy, když je venku sušeji než uvnitř, a je tak možné místnost vysušit.
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ZÁRUKA Záruka začíná dnem fakturace, resp. dodání a činí 24 měsíců. Během
záruční doby jsou případné vady odstraněny zdarma. Při zjištění vady jste
povinni ji neprodleně oznámit výrobci. Je na uvážení výrobce, zda záruku
splní zasláním náhradních dílů nebo opravou. Při zaslání náhradních dílů
existuje oprávnění k výměně bez ztráty záruky. Oprava v místě instalace je
vyloučena. Řídicí jednotka není vhodná pro komerční nebo živnostenské
použití. Jednání v rozporu s použitím má za následek zkrácení nebo ztrátu
záruky. Záruční plnění platí pouze pro vady materiálu nebo výroby. U dílů
podléhajících opotřebení nebo poškození způsobených zneužitím nebo
nesprávným zacházením, použitím síly a zásahy provedenými bez předchozí
domluvy s naším servisním oddělením záruka zaniká. Pokud možno
uschovejte originální obal po dobu záruční doby, abyste v případě zpětného
zaslání zboží dostatečně chránili. Neposílejte zboží do servisního oddělení
nevyplaceně. Uplatnění záručních plnění nezpůsobuje prodloužení záruční
doby. Nároky na náhradu škod, které případně vzniknou mimo přístroj
(pokud odpovědnost není závazně upravena zákonem), jsou vyloučeny. Při
otevření přístroje nad svorkovnicí záruka zaniká.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR! Chyby při dodržování níže uvedených
bezpečnostních pokynů a instrukcí mohou způsobit úraz elektrickým
proudem, požár a/nebo těžká zranění. 1. Před použitím si tento návod k
obsluze celý přečtěte. 2. Při předání přístroje třetím osobám musí být
předán i tento návod k obsluze. 3. Tento přístroj odpovídá technickým
normám a příslušným bezpečnostním požadavkům pro elektrické
přístroje. 4. Přístroj nesmí používat děti. 5. Přístroj a jeho připojovací
vedení udržujte mimo dosah dětí. 6. Děti by měly být pod dohledem,
aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají. To se týká rovněž čištění
přístroje. 7. Nedovolte používat přístroj osobám, které s ním nejsou
obeznámeny nebo si nepřečetly tyto pokyny. 8. NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZKRATU! V žádném případě neotvírejte kryt.
Nezasouvejte do krytu žádné předměty. V takovém případě není
zajištěna bezpečnost a záruka zaniká. Pouze
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připojovací skříňku smí pro připojení kabelů otevřít kvalifikovaný odborný personál. Nikdy
přístroj neprovozujte s otevřenou připojovací skříňkou. 9. NEBEZPEČÍ POŽÁRU A ZKRATU!
Neponořujte přístroj ani žádné jeho příslušenství do vody a nepoužívejte jej ani v blízkosti
vody. Nedovolte vniknutí kapalin do přístroje a snímačů. 10. NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM! Pokud by přesto přístroj spadl do vody nebo pokud by do nitra
přístroje vnikly kapaliny, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. Před opětovným uvedením do
provozu přístroj zkontrolujte a v případě potřeby jej nechte opravit kvalifikovaným odborným
personálem. 11. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Nepoužívejte přístroj venku.
Pouze snímač určený pro venkovní prostředí smí být namontován venku chráněný před
deštěm a bez slunečního záření v severním směru. 12. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM! Nikdy se nedotýkejte přístroje ani síťové zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama
a neuvádějte jej do provozu, když stojíte na mokré podlaze. 13. Montujte přístroj a
příslušenství určené k montáži pouze na místa, která zaručují bezpečné upevnění. 14.
Neprovozujte, neskladujte ani nepokládejte přístroj na horké povrchy a otevřené zdroje
ohně, jako jsou např. varné desky, trouby, radiátory nebo svíčky, ani v jejich blízkosti. 15.
Nepokládejte na přístroj žádné předměty. 16. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před připojením k síťovému napájení zkontrolujte, zda druh proudu a síťové napětí souhlasí s
údaji na typovém štítku. 17. Pravidelně a před každým použitím kontrolujte přístroj, síťovou
zástrčku a síťový kabel, zda nejsou poškozeny. 18. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM! Neuvádějte přístroj do provozu, pokud vykazuje poškození nebo pokud spadl na
zem nebo byl jinak poškozen. 19. Při poruchách nebo zjevných poškozeních se obraťte na
zákaznický servis. 20. Aby se zabránilo nebezpečí, smí vadné součásti vyměňovat pouze
výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaný personál. 21. Připojujte přístroj
pouze k předpisově instalované síťové zásuvce. 22. Pokud je síťový přívod tohoto přístroje
poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná
osoba, aby se zabránilo nebezpečí. 23. Připojte síťovou zástrčku k dobře přístupné síťové
zásuvce, abyste mohli přístroj v případě nouze rychle odpojit od síťového napájení. Při
nebezpečí okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 24. Pokud se síťový kabel poškodí
nebo přeřízne, nedotýkejte se síťového kabelu, ale okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku.
Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. Proto
síťový kabel a prodlužovací kabel vždy zcela odmotejte.
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25. Nepoužívejte síťový kabel k jiným účelům, k nošení, zavěšení přístroje nebo k vytahování síťové
zástrčky ze zásuvky. Neovíjejte síťový kabel kolem přístroje. Udržujte síťový kabel mimo dosah
tepla, oleje a ostrých hran. Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl skřípnut, napnut nebo zalomen a
aby se neodíral. 26. Položte síťový kabel tak, aby nebylo možné neúmyslné zatažení nebo
zakopnutí o síťový kabel. 27. Před výměnou příslušenství nebo přídavných dílů, které se za
provozu pohybují, musí být přístroj vypnut a odpojen od sítě. 28. Nebezpečí zranění! Odpojte
přístroj před každým čištěním, při nepoužívání, při bouřce, při poruchách, v poruchových nebo
nebezpečných situacích nebo když jej sestavujete či rozebíráte, od elektrické sítě.

ROZSAH DODÁVKY

• 1x řídicí jednotka

• 2x snímače pro vnitřní a venkovní prostředí

• Tento návod k obsluze Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky a viditelná poškození. Výše
uvedené díly musí být obsaženy v balení. Používejte pouze příslušenství uvedené v návodu k
obsluze. Použití jiných než zde uvedených dílů nebo jiného příslušenství může pro vás znamenat
nebezpečí zranění nebo neopravitelně poškodit přístroj a vede ke ztrátě záruky.
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PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU Odstraňte veškeré
obalové materiály a zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda
nejsou poškozeny.

Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte tento návod k obsluze.
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Síťovou zástrčku přístroje zasuňte teprve

po sestavení a krátce před použitím do
síťové zásuvky.

Pokyny k montáži Řídicí jednotka se umisťuje dobře přístupně na suchou stěnu v
blízkosti zásuvky. Pokud jste si aplikaci objednali společně (nebo si ji chcete
doobjednat) a nevíte, zda máte na místě, které jste pro řídicí jednotku vybrali, příjem
Wi‑Fi, můžete buď telefonem zkontrolovat, zda má dostatečný příjem, nebo přístroj
krátce zapnout a provést sken Wi‑Fi. Jak se tento sken provádí, je vysvětleno v
kapitole „DŮLEŽITÉ KOMBINACE TLAČÍTEK V PŘEHLEDU“ na poslední straně (bod č.
2). Poté se sem vraťte a pokračujte v montáži. Vše ostatní o nastavení aplikace,
snímačů a ventilátorů je vysvětleno později v tomto návodu. Venkovní snímač se
umisťuje chráněný před deštěm, nad oblastí stříkající vody (50 cm), pokud možno na
severní straně, jinak zastíněný. Přímé sluneční záření zkresluje výsledek měření
zahříváním. Přímé působení deště snímače ničí. Vnitřní snímač se umisťuje v oblasti
největšího zatížení vlhkostí, pokud možno na vnitřní stěnu. Pokud jste zakoupili
bezdrátové snímače:

Bezdrátové snímače by měly být umístěny v okruhu max. 10 m kolem řídicí jednotky, aby bylo zaručeno stálé
bezdrátové spojení. Toto spojení je možné i přes několik stěn. Největšího dosahu dosáhnete, když jsou antény
ohnuty svisle nahoru. Přesný dosah závisí na podmínkách ve vašem domě, jako je tloušťka stěn, vedení trubek a
kabelů a počet zdrojů rušení od jiných elektrických přístrojů. Pokud potřebujete větší dosah, můžete to jednoduše
vyzkoušet.
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Montáž
• Vyvrtejte otvory a vložte do nich hmoždinky. Řídicí jednotka se montuje celkem 3 šrouby. Nejprve
horním, prostředním šroubem k fixaci přístroje a ostatními šrouby v následujícím kroku (jak je
vysvětleno níže). Snímače se montují vždy jedním šroubem na příslušné stěny. Upozornění: Na
snímače se nesmí dýchat. Jinak mohou ztratit svou citlivost.

• Otevřete připojovací skříňku nyní zavěšené řídicí jednotky. K tomu odšroubujte oba spodní šrouby na
připojovací skříňce a sejměte víko. Nyní můžete na přístroji označit oba spodní upevňovací šrouby a
vyvrtat příslušné otvory, aby byla řídicí jednotka fixována všemi 3 šrouby.

Vnitřek pak vypadá takto:
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Montáž a připojení kabelových snímačů (odpadá, pokud máte pouze bezdrátové
snímače) Nyní namontujte kabelové snímače na vámi určená místa. Venkovní
snímač se umisťuje chráněný před deštěm, nad oblastí stříkající vody (50 cm), pokud
možno na severní straně, jinak zastíněný. Přímé sluneční záření zkresluje výsledek
měření zahříváním. Přímé působení deště snímače ničí. Vnitřní snímač se umisťuje v
oblasti největšího zatížení vlhkostí, pokud možno na vnitřní stěnu. Upozornění: Při
pokládání kabelu snímače dbejte na to, aby na konci nezůstalo někde viset např.
ještě 5 m smotaného kabelu. Tento smotaný kabel totiž tvoří cívku, která může
zachytávat rušení a indukovat tak napětí do vedení snímače, která mohou zase
poškodit řídicí jednotku. Připojení kabelu venkovního snímače (pokud jste zakoupili
kabelový venkovní snímač). Protáhněte k tomu kabel levou průchodkou PG a
našroubujte jej do k tomu určených svorek. Dbejte zde na správné barevné přiřazení
kabelů (Spodní svorka zleva: Zelená – Hnědá ‑ Bílá).

Připojení kabelu vnitřního snímače (pokud jste zakoupili kabelový vnitřní snímač). Horní svorka
zleva: Zelená – Hnědá ‑ Bílá.

Pozor! Nevkládejte do kabelových snímačů žádné baterie. Jsou napájeny řídicí
jednotkou.
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Provoz s ventilátory S jedním ventilátorem: Pokud chcete řídicí jednotku provozovat s
jedním ventilátorem, připojte kabel ventilátoru k k tomu určeným svorkám (zleva
doprava: ochranný vodič – nulový vodič ‑ fáze). Ventilátor můžete připojit ke svorkám
s označením Ventilátor 1 nebo Ventilátor 2. Svorka s označením „Zavřít“ není v tomto
případě potřeba. Upozornění: Podle ventilátoru, který jste zvolili, může být potřeba
kabel ventilátoru se 2 připojovacími žílami (bez ochranného vodiče) nebo se 3
připojovacími žílami (s ochranným vodičem) (není součástí této dodávky). Více
najdete v dokumentaci k ventilátorům. Na obrázku níže jsou pro úplnost zobrazeny
všechny tři přípoje. Vaše připojení se tedy může od tohoto obrázku mírně lišit. Tento
krok přenechte odborníkovi! Vámi zvolený ventilátor musí být vhodný pro 230 V.

Se dvěma ventilátory: Pokud chcete řídicí jednotku provozovat se dvěma ventilátory, připojte kabely
ventilátorů k k tomu určeným svorkám (zleva doprava: ochranný vodič – nulový vodič ‑ fáze). Svorky s
označením „Zavřít“ nejsou v tomto případě potřeba. Vámi zvolené ventilátory musí být vhodné pro 230
V.
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Provoz s otvírači oken Upozornění: Než připojíte otvírač oken a upevníte řetízek na
okenní křídlo, přečtěte si prosím návod k vašemu otvírači oken pro nastavení délky
řetízku. Pokud musíte řetízek u otvírače oken dodatečně po připojení nastavit nebo
změnit, mějte na paměti, že otvírač oken musí být po nastavení jednou odpojen od
napětí, aby se změna převzala. Provoz s jedním otvíračem oken: Pokud chcete řídicí
jednotku provozovat s jedním otvíračem oken, připojte kabel otvírače oken, jak je
zobrazeno na následujícím obrázku. Otvírač oken můžete připojit ke svorkám s
označením Otvírač oken 1 nebo Otvírač oken 2. Zde zobrazený otvírač oken má tři
připojovací vodiče. Černý: otevírací fáze; Hnědý: zavírací fáze a Modrý: nulový vodič.
Pokud používáte otvírač oken, který má ochranný vodič, můžete jej připojit ke svorce
ochranného vodiče.

Provoz se dvěma otvírači oken: Pokud chcete řídicí jednotku provozovat se dvěma otvírači oken,
připojte kabely otvíračů oken, jak je zobrazeno na následujícím obrázku. Zde zobrazené otvírače oken
mají tři připojovací vodiče. Černý: otevírací fáze; Hnědý: zavírací fáze a Modrý: nulový vodič.
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Provoz s jedním otvíračem oken a jedním ventilátorem Pokud chcete řídicí jednotku
provozovat s jedním otvíračem oken a jedním ventilátorem, připojte kabely, jak je
zobrazeno na následujícím obrázku. Zde zobrazený otvírač oken má tři připojovací
vodiče. Černý: otevírací fáze; Hnědý: zavírací fáze a Modrý: nulový vodič. Pokud
používáte otvírač oken, který má ochranný vodič, můžete jej připojit ke svorce
ochranného vodiče. Zobrazený ventilátor má rovněž tři připojovací vodiče (zleva
doprava: ochranný vodič – nulový vodič ‑ fáze). Vámi zvolený ventilátor musí být
vhodný pro 230 V.

Provoz pomocí rádiového přijímače U dosud popsaných způsobů provozu byly
větrací komponenty připojeny přímo kabelem. Zakoupením našeho rádiového
přijímače však můžete komponenty připojit i bezdrátově. Tak nemusí být kabely
vedeny od ventilátoru k řídicí jednotce. Kabel ventilátoru, resp. otvírače oken
jednoduše připojíte do zde zobrazeného rádiového přijímače (více v návodu
rádiového přijímače) a zasunete jej do zásuvky. Napájení ventilátoru, resp. otvírače
oken probíhá přes zásuvku a komunikace s řídicí jednotkou probíhá bezdrátově.
Jednou řídicí jednotkou můžete ovládat libovolný počet rádiových přijímačů. K
jednomu rádiovému přijímači se obvykle připojuje pouze jeden ventilátor, resp.
otvírač oken. Vámi zvolené ventilátory musí být vhodné pro 230 V. Jak se rádiový
přijímač správně připojuje, je vysvětleno úplně vzadu v kapitole „PŘIPOJENÍ
RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE“. Poté se sem můžete vrátit a na následující straně
pokračovat v nastavení řídicí jednotky.
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PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU: NASTAVENÍ SNÍMAČŮ A APLIKACE
Zavřete opět připojovací skříňku.

Když jste dokončili montáž, můžete nyní zasunout síťovou zástrčku do zásuvky a
stisknout vypínač On/Off vpravo na krytu. Přístroj se nyní zapne. Při prvním spuštění
podržte tlačítko LEFT stisknuté tak dlouho, dokud se neobjeví následující zobrazení.
Tlačítko při zapnutí podržet musíte pouze při prvním spuštění přístroje (k nastavení
snímačů) nebo když chcete po instalaci změnit typ snímačů (z bezdrátových na
kabelové nebo z kabelových na bezdrátové). Protože si při koupi můžete vybrat mezi
kabelovými a bezdrátovými snímači, musíte řídicí jednotce sdělit, jaký typ snímače
používáte pro vnitřní a venkovní prostředí. Tlačítky UP a DOWN můžete volit mezi
„Kabel“ a „Rádio“. Potvrďte tlačítkem OK.
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Volba kanálu přijímače Upozornění: Tato část je důležitá pouze tehdy, pokud používáte
rádiové přijímače. Pokud jste své větrací komponenty připojili pouze kabelem, ponechte
kanál na 0 a jednoduše stiskněte tlačítko OK. Nyní můžete pokračovat ve čtení na následující
straně. Upozornění: „Rádiovým přijímačem“ nejsou míněny bezdrátové snímače. V části
Provoz pomocí rádiového přijímače jste své ventilátory, resp. otvírače oken připojili k
rádiovým přijímačům a zasunuli do zásuvky. Komunikace bezdrátově tak může probíhat. Je
však možné nainstalovat v domě více řídicích jednotek, které mají spínat nezávisle na sobě.
Také v bytových domech se může stát, že každý byt má vlastní zařízení. Aby nyní řídicí
jednotka spínala pouze ty rádiové přijímače, které k zařízení patří, a ne všechny, musí každé
zařízení vysílat na vlastním kanálu (podobně jako u sítí Wi‑Fi). Můžete volit mezi 8 kanály,
které se nastavují stisknutím tlačítek UP a DOWN. Nakonec se potvrdí tlačítkem OK. Pokud v
domě provozujete pouze jedno zařízení, můžete kanál zvolit libovolně. Dbejte jen na to,
abyste zde v řídicí jednotce a v rádiovém přijímači nastavili stejný kanál. Přečtěte si k tomu
návod rádiového přijímače v kapitole „PŘIPOJENÍ RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE“.
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Nastavení aplikace: Upozornění: Pokud jste si přístup k aplikaci neobjednali, můžete
následující strany přeskočit a pokračovat v kapitole „Nastavení snímačů“.

Zde můžete zvolit, zda má přístroj odesílat data pro používání naší větrací aplikace. Předpokladem je,
že jste si objednali přístup k aplikaci. Jak se tato aplikace stahuje, se dozvíte v kapitole „Nastavení
aplikace“. Pokud aplikaci nechcete používat, nastavte tlačítky UP a DOWN nastavení na NE. V opačném
případě jej nastavte na ANO. Obecné pokyny k používání aplikace: Řídicí jednotka se připojí k vaší síti
Wi‑Fi (pouze 2,4 GHz) a poté každou hodinu odesílá aktuální hodnoty (vlhkost vzduchu, teplotu atd.) do
cloudu. Tato data pak můžete kdykoli prohlížet přes svůj chytrý telefon nebo počítač pomocí větrací
aplikace. Pokud někdy provedete změny ve své síti Wi‑Fi, můžete nastavení aplikace v řídicí jednotce
kdykoli upravit tak, že při restartu opět podržíte levé tlačítko po dobu několika sekund. Pak se vrátíte
do této nabídky. Nastavení App‑ID (odpadá, pokud jste si neobjednali přístup k aplikaci): Na zadní
straně tohoto návodu je uvedeno App‑ID, které nyní musíte zadat do přístroje. To zajišťuje, že data
aplikace lze jednoznačně přiřadit k přístroji. Každý přístroj má vlastní App‑ID. Pro zadání ID použijte
tlačítka UP, resp. DOWN. Poté stiskněte tlačítko RIGHT a zopakujte to s dalšími 4 znaky. Tlačítkem LEFT
se můžete také vrátit o jeden znak zpět, pokud chcete některý opravit. Když jste zadali 5. znak, stiskněte
OK. Použití WPS (odpadá, pokud jste si neobjednali přístup k aplikaci): Protože přístroj komunikuje s
aplikací přes Wi‑Fi, musíte buď zadat název své sítě Wi‑Fi do přístroje, nebo použít WPS. WPS znamená,
že na svém routeru Wi‑Fi stisknete tlačítko WPS a router po dobu cca 2 minut odešle řídicí jednotce
přístupové údaje, abyste je nemuseli zadávat ručně. Je to mnohem pohodlnější než ruční zadávání
názvu a hesla sítě. Jedinou podmínkou je, aby váš router měl tlačítko WPS. To
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lze však snadno ověřit nahlédnutím. U novějších routerů by to neměl být problém. Pokud tedy chcete
použít WPS, nastavte tlačítky UP nebo DOWN ANO a stiskněte OK. Pokud WPS použít nemůžete,
nastavte na NE. Stisknutí tlačítka WPS (odpadá, pokud jste si neobjednali přístup k aplikaci nebo zvolili
WPS NE): Pokud chcete použít WPS, musíte nyní stisknout tlačítko WPS na routeru. Poté stiskněte na
řídicí jednotce OK. Nyní se testuje připojení. Pokud to funguje, objeví se na obrazovce „Připojeno“.
Pokud ne, budete vyzváni ke stisknutí tlačítka WPS ještě jednou. Zpravidla to však funguje okamžitě.
Mějte na paměti, že signál WPS je aktivní pouze cca 2 minuty po stisknutí tlačítka. Upozornění: Pokud
jste WPS nikdy nepoužili a nefunguje, může být v nastavení routeru vypnuté. Jednoduše jej zapněte a
mělo by to fungovat. Někdy je nutné tlačítko WPS také podržet po dobu několika sekund. Pokud byl
test připojení úspěšný, můžete následující strany přeskočit a pokračovat v kapitole „Nastavení
snímačů“. Pokud ne, máme na následujících stranách kontrolní seznam Wi‑Fi s nejčastějšími příčinami
chyb. Zadání názvu Wi‑Fi (odpadá, pokud jste si neobjednali přístup k aplikaci nebo zvolili WPS ANO):
Pokud nechcete použít WPS, musíte zde zadat název své sítě Wi‑Fi. Existují k tomu dvě možnosti, které
jsou zde vysvětleny po sobě: Ruční zadání nebo zadání přes telefon. Možnost 1: Zadání přístupových
údajů Wi‑Fi přes telefon: Když se zobrazí pravý obrázek, řídicí jednotka vytvoří přístupový bod Wi‑Fi, ke
kterému se můžete připojit svým telefonem. Vyhledejte mezi dostupnými sítěmi Wi‑Fi a připojte se k síti
„Taupunkt_init“ (bez hesla). Když jste připojeni, objeví se zpráva, že nemáte připojení k internetu. To je
tak správně, protože se připojujete pouze krátce k řídicí jednotce, a ne k routeru Wi‑Fi. Otevřete nyní v
prohlížeči http://192.168.4.1/input a zadejte tam své přístupové údaje Wi‑Fi. Poté stiskněte Uložit a v
přístroji se data
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uloží a ihned se provede test Wi‑Fi. Pokud bude úspěšný, můžete se (tedy váš telefon) nyní opět připojit
ke své běžné domácí síti a pokračovat v kapitole „Nastavení snímačů“. Pokud ne, zkontrolujte prosím
své zadání. Navíc jsme na následujících stranách uvedli kontrolní seznam Wi‑Fi s nejčastějšími
příčinami chyb. Testem Wi‑Fi se přístupový bod automaticky ukončí (jinak to nefunguje, protože se
řídicí jednotka nemůže připojit současně k vám a k routeru). Proto se při chybném zadání musí znovu
připojit k přístupovému bodu a stránku znovu načíst. Upozornění: Dbejte na to, aby telefon zadání
neměnil (např. nepřidával mezeru za pole). Možnost 2: Ruční zadání přístupových údajů Wi‑Fi pomocí
tlačítek řídicí jednotky: Když je na displeji vidět pravý obrázek a nepoužíváte Možnost 1, můžete
jednotlivé znaky názvu Wi‑Fi zadat také ručně pomocí tlačítek řídicí jednotky. Tlačítky UP nebo DOWN
vyberte první znak názvu Wi‑Fi a stiskněte tlačítko RIGHT. Nyní to opakujte s dalším znakem tak dlouho,
dokud nezadáte poslední znak. Když jste poslední znak nastavili tlačítkem UP, resp. DOWN, nestiskněte
už RIGHT, ale OK. Tím řídicí jednotka ví, že zadávání názvu je nyní u konce. Tlačítkem LEFT se můžete
také vrátit o jeden znak zpět. Zadání hesla Wi‑Fi (odpadá, pokud jste si neobjednali přístup k aplikaci
nebo zvolili WPS Ano): Dále zadejte heslo Wi‑Fi. Provedete to stejně jako název Wi‑Fi. Tlačítky UP nebo
DOWN vyberte příslušný znak a stiskněte RIGHT pro zadání dalšího znaku, resp. OK pro dokončení
zadávání. Tlačítkem LEFT se můžete také vrátit o jeden znak zpět. Když jste vše zadali, otestuje se
připojení. Pokud bylo připojení úspěšné, můžete pokračovat tímto návodem k obsluze. Pokud došlo k
chybě, budete vyzváni k opětovnému zadání názvu Wi‑Fi a hesla. Chyba nastane pouze tehdy, když byly
přístupové údaje nastaveny špatně nebo je připojení Wi‑Fi příliš slabé (router příliš daleko). Protože
řídicí jednotka má přibližně stejně velký dosah jako telefon, můžete jednoduše telefonem zkontrolovat,
zda je vůbec příjem k dispozici.



18 
 

Upozornění: Když musíte data zadat znovu, dříve zadaná data budou již vidět.
Tak už nemusíte vše zadávat znovu. Pokud na některém znaku nic neměníte,
stiskněte tlačítko RIGHT tolikrát, dokud se nedostanete ke znaku, který chcete
změnit. Ten pak můžete změnit tlačítky UP a DOWN. Poté opět stiskněte tlačítko
RIGHT tolikrát, dokud nestojíte kurzorem na posledním znaku. U něj opět
stiskněte OK pro dokončení zadávání. Upozornění: Pokud by se přístupové údaje
Wi‑Fi u vás později změnily, můžete je při restartu přístroje se stisknutým
tlačítkem LEFT zadat znovu. Dbejte i zde na to, že znaky určujete tlačítky UP a
DOWN, tlačítkem RIGHT přeskočíte na další znak a u posledního znaku tlačítkem
OK dokončíte zadávání. Upozornění: Pokud později nechcete měnit ani název,
ani heslo, můžete jednoduše stisknout tlačítko OK (nejprve u názvu a poté ještě
jednou u hesla), dokud kurzor bliká na prvním znaku názvu a hesla. Pak se název
a poté heslo nepřepíše. Jakmile však stisknete jiné tlačítko než OK, přepíšete
staré přístupové údaje a musí být nastaveny znovu. To platí i tehdy, když jste
přístupové údaje předtím nastavili přes WPS. Přístupové údaje se z
bezpečnostních důvodů po nastavení přes WPS sice nezobrazují, ale přesto je
můžete použít pro připojení. Kontrolní seznam pro odstranění chyb připojení
Wi‑Fi Pokud by připojení Wi‑Fi nefungovalo, sestavili jsme zde pro vás kontrolní
seznam s nejčastějšími chybami: ‑ Upozornění1: Modul Wi‑Fi řídicí jednotky
může pracovat pouze s běžnou sítí 2,4GHz, a ne s 5GHz. ‑ Upozornění2:
Zkontrolujte prosím, zda nemusíte nová zařízení v routeru nejprve povolit. ‑
Upozornění3: Pokud chcete použít WPS, zkontrolujte prosím, zda tlačítko WPS
funguje s vaším chytrým telefonem atd. Možná je nutné tlačítko v nabídce
routeru z bezpečnostních důvodů nejprve aktivovat. ‑ Upozornění4:
Zkontrolujte, zda je u vašeho routeru nutné tlačítko WPS podržet jen krátce
nebo dvě sekundy. To je u každého routeru jiné. ‑ Upozornění5: Zkontrolujte, zda
nejste příliš daleko od routeru. Dosah řídicí jednotky je zpravidla přibližně jako u
chytrého telefonu, závisí však také na počtu stěn mezi nimi a na výškových
metrech mezi přístrojem a routerem. Případně otestujte připojení ještě jednou
blíže k routeru.
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‑ Upozornění6: Pokud máte v domě jeden nebo více opakovačů (repeaterů): Pokud mají stejný název,
může se stát, že řídicí jednotka neví, ke kterému se má připojit. Otestujte to nejlépe se správným a
všechny ostatní na dobu testu připojení krátce vypněte. ‑ Upozornění7: Pokud zadáváte přístupové údaje
ručně na řídicí jednotce, dbejte prosím na to, abyste po zadání posledního znaku názvu a hesla nestiskli
ještě jednou tlačítko „RIGHT“, ale „OK“. ‑ Upozornění8: Aby se šetřily zdroje, připojuje se řídicí jednotka k
routeru pouze během testu připojení a odesílání (cca jednou za hodinu) a poté připojení opět ukončí.
Pokud ji tedy chcete najít v seznamu zařízení svého routeru, je viditelná pouze během testu nebo poté
případně zešedlá. Název zařízení v síti Wi‑Fi by mohl znít např. takto: „Taupunkt1234“, přičemž čtyři čísla
na konci se liší podle zařízení.

Pokud připojení nefunguje, objeví se na displeji řídicí jednotky „Chyba Wi‑Fi“ a chybové hlášení: Error0:
Připojení k routeru pomocí WPS nefungovalo. Možná není WPS zapnuté nebo dosah není dostatečný.
Nejlépe to zkuste znovu. Pokud to nefunguje, otestujte, zda připojení pomocí WPS s vaším chytrým
telefonem funguje stejným způsobem. Pokud ano, jděte o něco blíže k routeru. Dbejte na Upozornění1 až
Upozornění6. Error1: Totéž jako u Error0, jen že tato chyba nenastane při testu připojení, ale někdy
během běžného provozu. Odstranění je jako u Error0. Error2: Zadali jste přístupové údaje ručně a
připojení k routeru není možné. Zkontrolujte správnost názvu a hesla a také Upozornění1, Upozornění2,
Upozornění5 a Upozornění7. Error3: Připojení k routeru je úspěšné, ale připojení k našemu serveru ne.
Buď router na krátkou dobu neměl připojení k internetu, nebo byl server krátce nedostupný. Nejlépe to
zkuste znovu. Error4: Server neodpovídá. Buď je připojení k internetu pryč, nebo je server zaneprázdněn.
Error4 nastává velmi zřídka.

Pokud se to povedlo, zobrazí se na displeji několik sekund „Připojeno“. Upozornění: Aplikaci
lze stáhnout i dodatečně. S připojením Wi‑Fi nemá nic společného. Slouží pouze k
vyhodnocení dat. První data z aplikace obdržíte po úspěšném připojení cca 30 minut po
následující celé hodině. Do té doby se v aplikaci zobrazuje: „V tomto období nejsou k
dispozici žádná data“. Příklad: Pokud řídicí jednotku nastavíte v 11:20, obdržíte první data v
aplikaci cca ve 12:30.
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Posuvný přepínač

Nastavení snímačů: Když jste provedli nastavení, přístroj vám sdělí, jak musíte
snímače nastavit. K tomu jsou podle zakoupených snímačů 4 možnosti, které
jsou vysvětleny na následujících stranách: Venkovní bezdrátový / Vnitřní
bezdrátový, Venkovní bezdrátový / Vnitřní kabelový, Venkovní kabelový /
Vnitřní bezdrátový, Venkovní kabelový / Vnitřní kabelový. Venkovní snímač se
umisťuje chráněný před deštěm, nad oblastí stříkající vody (50 cm), pokud
možno na severní straně, jinak zastíněný. Přímé sluneční záření zkresluje
výsledek měření zahříváním. Přímé působení deště snímače ničí. Vnitřní
snímač se umisťuje v oblasti největšího zatížení vlhkostí, pokud možno na
vnitřní stěnu. Venkovní kabelový a Vnitřní kabelový Pokud jsou oba snímače
kabelové, nemusíte dělat nic dalšího. Budou později automaticky nastaveny,
až budou provedena všechna nastavení. Můžete pokračovat kapitolou
„Provedení nastavení“ tohoto návodu. Venkovní bezdrátový a Vnitřní
bezdrátový Pokud venku používáte bezdrátový snímač a uvnitř bezdrátový
snímač, uvidíte na displeji následující obrázek (vlevo): Nyní přístroj vyhledá
všechny bezdrátové snímače v okolí. Pokud jich v domě zabudujete více nebo
mají možná i sousedé řídicí jednotku, přístroj je najde. Když je snímač nalezen,
zobrazí se na displeji číslo mezi 1000 a 1003. To je kanál právě nalezeného
snímače. Snímače vysílají každých 60 sekund, mohou tedy být také každých 60
sekund rozpoznány.
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Aby řídicí jednotka nyní věděla, který snímač má použít, můžete u každého nalezeného
snímače zvolit Ano nebo Ne. Ano je tlačítko RIGHT a Ne je tlačítko LEFT. Nechte nyní přístroj
běžet cca 5 minut, poznamenejte si kanály, pokud se nějaké zobrazí, a u všech stiskněte
tlačítko LEFT (tedy Ne). Protože to jsou snímače, které nechceme používat. Nyní u
venkovního snímače pomocí posuvného přepínače v přihrádce na baterie (viz předchozí
obrázek) nastavte kanál, který se ještě nevyskytl. Můžete volit mezi kanálem 1, 2 a 3. Zapněte
nyní venkovní snímač vložením 2 baterií AA. Přitom nezáleží na tom, který ze snímačů
použijete pro vnitřní nebo venkovní prostředí. Nejpozději po 3 minutách by měl být snímač
rozpoznán. Po několika okamžicích přístroj zobrazí kanál snímače (kanál 1 = 1001, kanál 2 =
1002, kanál 3 = 1003). Stiskněte nyní ANO a je nastaven. Poté se zobrazí následující hlášení:
Nyní u vnitřního snímače pomocí posuvného přepínače nastavte jiný kanál. Pokud jste pro
venkovní snímač zvolili kanál 1, zvolte pro vnitřní snímač prosím kanál 2 nebo 3. Zapněte
vnitřní snímač. I ten by měl být po několika minutách rozpoznán. I zde by mohly být opět
rozpoznány všechny ostatní bezdrátové snímače z okolí. Stiskněte ANO pouze tehdy, když se
zobrazí kanál, který odpovídá vámi nastavenému. To je kanál vnitřního snímače. U všech
ostatních stiskněte opět Ne. Když se to stane, zobrazí se hlášení „Snímače rozpoznány“. Od
této chvíle jsou snímače uloženy a lze je namontovat. Venkovní bezdrátový a Vnitřní kabelový
Pokud venku používáte bezdrátový snímač a uvnitř kabelový snímač, uvidíte následující
obrázek: Nastavte venkovní snímač prosím tak, jak je popsáno v předchozí části Venkovní
bezdrátový a Vnitřní bezdrátový. Pro kabelový snímač nemusíte dělat nic dalšího. Bude
později automaticky nastaven, až budou provedena všechna nastavení. Můžete pokračovat
kapitolou „Provedení nastavení“ tohoto návodu.
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Venkovní kabelový a Vnitřní bezdrátový Pokud venku používáte kabelový snímač a uvnitř
bezdrátový snímač, uvidíte následující obrázek: Nastavte vnitřní snímač prosím tak, jak je
popsáno v předchozí části Venkovní bezdrátový a Vnitřní bezdrátový. Pro kabelový
snímač nemusíte dělat nic dalšího. Bude později automaticky nastaven, až budou
provedena všechna nastavení. Můžete pokračovat kapitolou „Provedení nastavení“
tohoto návodu.

Provedení nastavení Nacházíte se nyní na obrazovce nastavení. Ta se zobrazí znovu
při každém restartu. Pokud po dobu jedné minuty nestisknete žádné tlačítko,
převezmou se stará nastavení (např. po výpadku proudu). Nemusíte tedy pokaždé
zadávat vše znovu. Všechny hodnoty se nastavují tlačítky UP/DOWN a potvrzují
tlačítkem OK. Nejprve nastavte minimální teplotu místnosti. Stanovíte tím teplotu,
pod kterou by teplota v místnosti nikdy neměla klesnout. To je důležité zejména v
zimě, protože místnost by se větráním neměla příliš ochladit. Nastavení provedete
vstupními tlačítky UP/DOWN. Poté potvrdíte tlačítkem OK. Nyní můžete nastavit
maximální teplotu. To je důležité zejména pro vinné sklepy, kde musí být teplota
udržována v přesném rozsahu. Pokud si nejste jisti, jednoduše ponechte výchozí
hodnotu.
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Poté nastavte dobu větrání. Ta určuje dobu, po kterou je ventilátor zapnutý, resp. okno zůstává
otevřené. Jakmile řídicí jednotka rozpozná, že je venku sušeji než uvnitř, zapne ventilátor, resp. otvírač
oken přesně na dobu větrání. Když tato doba uplyne, ventilátor se automaticky vypne (zde nazýváno
přestávka ve větrání), resp. okno se zavře. Tím se má zajistit, aby se sušší vzduch před dalším větráním
dobře rozptýlil v místnosti. Upozornění: Pokud nastavíte dobu větrání na 0 minut, znamená to, že
ventilátor, resp. otvírač oken je zapnutý bez přestávky tak dlouho, dokud není venku dostatečně
sucho. Větrá se tedy tak dlouho, dokud není místnost sušší než venkovní vzduch. To podle ročního
období znamená, že připojený přístroj může být zapnutý v trvalém stavu (několik hodin a dní) a nedělá
se přestávka. To však není u každého ventilátoru přípustné. Některé nemohou být zapnuté trvale. Pro
toto nastavení proto použijte ventilátor, který to umožňuje. Jinak může dojít k poškození ventilátoru.
Pokud si nejste jisti, zvolte nejlépe přednastavenou hodnotu a vyzkoušejte to. Dalším bodem je
přestávka ve větrání. Pokud si nejste jisti, ponechte přednastavenou hodnotu. Když jste potvrdili
tlačítkem OK, dostanete se na další obrazovku nastavení. Zde nastavte minimální přípustnou relativní
vlhkost. Tuto hodnotu používá řídicí jednotka jako cílovou hodnotu, pod kterou neklesne. Tím můžete
zajistit, aby místnost nebyla příliš „suchá“. Na druhou stranu byste však tuto hodnotu neměli
nastavovat příliš vysoko, protože jinak není umožněno dostatečné větrání. Pokud si nejste jisti,
jednoduše ponechte přednastavenou hodnotu.
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Poté můžete nastavit spínací rozdíl přístroje: Ten se uvádí v gramech na metr krychlový a označuje
rozdíl absolutních vlhkostí vzduchu uvnitř a venku, kterého musí být dosaženo, aby přístroj větral.
Pokud nastavíte hodnotu na 1.00, znamená to, že uvnitř musí být alespoň o 1 gram vodní páry na metr
krychlový vzduchu více než venku, aby se větralo. Větrání se ukončí teprve tehdy, když uplyne doba
větrání nebo když uvnitř a venku vykazují stejné absolutní vlhkosti vzduchu (rozdíl je tedy 0). Jako
orientační pravidlo můžete nejprve nastavit spínací rozdíl mezi 1 a 2. Čím vyšší je spínací rozdíl, tím
méně často se větrá. Příliš nízká hodnota způsobí, že se ventilátory neustále zapínají a vypínají. Příliš
vysoká hodnota, že zařízení větrá jen zřídka. Najděte zde kompromis tím, že to jednoduše vyzkoušíte.
Přesná hodnota závisí na vašich podmínkách a využití místností. Nyní můžete nastavit, zda chcete
přístroj zabezpečit zámkem tlačítek. To je smysluplné mimo jiné u pronajatých nebo veřejně
přístupných místností, aby nemohla být nastavení změněna neoprávněnými osobami. Nastavení a
ruční větrání lze pak vyvolat pouze zadáním správné kombinace tlačítek. Tato kombinace tlačítek se
skládá ze čtyř tlačítek a zní: UP, RIGHT, DOWN, LEFT. Poté nastavte aktuální čas a poté datum: Poté
zvolte denní období, ve kterém se smí větrat. To se zde nazývá pracovní doba. Nastavení pracovní doby
je smysluplné tehdy, když chcete mít větrání jen v
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určitých denních dobách chcete mít větrání. To může být např. v bytových domech přes den, aby se
nájemníci v noci nerušili. U Od a Do můžete volit mezi 0:00 a 23:59. V zásadě existují 3 možnosti, jak lze
větrat:

1) Smí se větrat v kteroukoli denní dobu. Pokud to chcete, nastavte přístroj na: Od: 0:00 Do:
23:59 2) Smí se větrat pouze přes den. K tomu nastavte přístroj např. takto: Od: 6:00 Do: 22:00
3) Smí se větrat pouze v noci. K tomu jej nastavte např. takto: Od: 22:00 Do: 6:00 Pokud
potřebujete více než jedno denní období jako pracovní dobu (např. větrání od 0 do 6 hodin a
poté až znovu od 16 do 23 hodin), můžete odemknout dvě další pracovní doby. Mezi těmito
pracovními dobami se pak vždy dělá přestávka. Pro odemknutí stiskněte současně tlačítka
UP a DOWN. Pokud třetí pracovní dobu nepotřebujete, ponechte ji jednoduše na 0. Obě
dodatečné pracovní doby lze také opět zablokovat stejnou kombinací tlačítek. Nastavení jsou
nyní dokončena a uloží se.

AUTOMATICKÝ PROVOZ Nyní se dostanete na hlavní obrazovku /
automatický provoz. Ta je rozdělena na tři části: Nejprve se zobrazí
všechny naměřené hodnoty (teplota – relativní vlhkost vzduchu –
absolutní vlhkost vzduchu) zevnitř, poté po 5 sekundách tyto hodnoty
zvenku a po dalších 5 sekundách hlášení o aktuálním stavu přístroje. Tři
obrazovky se střídají každých 5 sekund. Upozornění: Pokud zjistíte, že
jste některou hodnotu v nastavení předtím nastavili špatně, můžete ji
jednoduše stisknutím tlačítka OK na hlavní obrazovce opravit. Tím se
dostanete zpět do nastavení a můžete nastavení, jak je vysvětleno výše,
znovu určit.
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Snímače od této chvíle posílají každou minutu data do řídicí jednotky. Jakmile jsou data snímače
zaznamenána, objeví se na krátkou dobu vpravo dole na displeji potvrzení v podobě malého znaku.
Podle toho, o který snímač se jedná, se objeví následující znaky: i = kabelový vnitřní snímač a =
kabelový venkovní snímač . = bezdrátový vnitřní snímač * = bezdrátový venkovní snímač Hodnoty pro
vnitřní a venkovní prostředí v přehledu: Teplota se zobrazuje v °C, relativní vlhkost vzduchu v % a
absolutní vlhkost v gramech/metr krychlový (g/m³). Čas se nachází vpravo nahoře:

RUČNÍ PROVOZ Ventilátory, resp. otvírače oken můžete ovládat i ručně.
To je smysluplné např. tehdy, když chcete větrat i nezávisle na
hodnotách vlhkosti. Také pro kontrolu připojených přístrojů je tento
ruční provoz smysluplný. Pro vstup do ručního provozu stiskněte
jednoduše tlačítko LEFT nebo RIGHT. Poté se objeví toto zobrazení:
Tlačítkem LEFT vypnete připojené ventilátory a tlačítkem RIGHT je
zapnete. Pro návrat do automatického provozu stiskněte tlačítko OK.
Ruční provoz lze provádět jako trvalý provoz nebo s časovým omezením.
Uprostřed obrazovky se proto zobrazuje číslo v minutách (zde: 30 min).
To je doba, po které přístroj opustí ruční provoz a vrátí se do
automatického provozu. Tu můžete tlačítky UP a DOWN nastavit od 0 do
300 minut. Pokud byste chtěli trvalý provoz, nastavte toto číslo
jednoduše na 0.
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PODSVÍCENÍ DISPLEJE Podsvícení displeje můžete vypnout
stisknutím tlačítka DOWN. Pro opětovné zapnutí stiskněte
tlačítko UP.

ZPOŽDĚNÍ 70 SEKUND Ventilátory se zpětným získáváním tepla
(ZZT) mění každých 70 sekund směr otáčení, aby mohly postupně
zahřát své keramické jádro a opět ohřát čerstvý vzduch uloženou
pokojovou teplotou. Pokud chcete připojit dva takové ventilátory
se ZZT k řídicí jednotce, můžete pro pravou připojovací svorku
nastavit zpoždění, aby levý ventilátor větral okamžitě a pravý až po
zpoždění. Tak běží oba ventilátory protiběžně a lze dosáhnout
optimálního příčného větrání navzdory změně směru otáčení. Pro
nastavení zpoždění podržte prosím v automatickém provozu (tam,
kde se zobrazují hodnoty zevnitř a zvenku) tlačítko OK po dobu 4
sekund. Nyní se objeví slovo „Zpoždění“. Šipkami nahoru nebo dolů
můžete nyní nastavit na „ANO“ a potvrdit tlačítkem OK. Obrázek:
Pravá připojovací svorka je nyní zpožděna o 70 sekund.
Upozornění: Zpoždění platí i pro ruční provoz. Upozornění (důležité
pouze, pokud ovládáte své ventilátory přes rádiový přijímač): Řídicí
jednotka přesto odešle signál rádiovým přijímačům okamžitě.
Zpoždění je nutné nastavit v samotných rádiových přijímačích.

PŘEHLED VŠECH HLÁŠENÍ Ventilátor vypnutý.
Toto hlášení udává, že ventilátor je momentálně
vypnutý, resp. okno zavřené.
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Venku není dostatečně sucho. Toto hlášení souvisí s hlášením Ventilátor vypnutý, ale udává jeho
důvod. Když se toto hlášení objeví na obrazovce, ventilátor se vypne nebo zůstane vypnutý, resp. okno
zavřené, protože pro větrání není venku dostatečně sucho. Řídicí jednotka po každém cyklu kontroluje,
zda se tento stav změnil, a odpovídajícím způsobem jej upravuje tím, že ventilátor nechá vypnutý nebo
zapne. Byla dosažena minimální teplota. I zde je ventilátor vypnutý, resp. okno zavřené. Tentokrát však
byla dosažena minimální teplota. Systém nevětrá, aby v místnosti nebylo příliš chladno. Cílová vlhkost
je dosažena. Ventilátor je vypnutý, resp. okno zavřené. Řídicí jednotka rozpoznala, že je v místnosti
dostatečně sucho a větrání není nutné. Ventilátor zapnutý. Když jsou splněny všechny podmínky (tedy
venku je sušeji než uvnitř; minimální teplota ještě nebyla dosažena a cílová vlhkost ještě nebyla
dosažena), ventilátor se zapne na dobu větrání. Pozor: Když se toto hlášení objeví na displeji, může
ještě trvat až minutu, než se ventilátory skutečně zapnou. To je tím, že v přístroji musí být ještě
zpracovány různé procesy, jako např. odeslání do aplikace, načtení bezdrátových snímačů atd.
Upozornění: Řídicí jednotka tyto 3 podmínky kontroluje i nadále. Když jedna z těchto podmínek již
neplatí, ventilátor se vypne, resp. okno zavře. Doba větrání tedy nemusí být vždy plně využita. Když k
tomu dojde, přístroj přejde do stavu přestávky ve větrání.
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Přestávka ventilátoru. Ventilátor je vypnutý a může být znovu zapnut teprve po nastavené době
přestávky ve větrání. Mimo pracovní dobu. Přístroj se aktuálně nenachází v období nastaveném jako
pracovní doba. Větrání zde neprobíhá. Snímač žádný signál Když řídicí jednotka 5 minut nepřijímá
naměřené hodnoty od jednoho ze snímačů, zobrazí se jedno z následujících chybových hlášení:

Pokud je daný snímač kabelový, mohl by být špatně připojen nebo byl kabel poškozen. Zkontrolujte
vedení a připojovací svorky. Když chybu najdete, vypněte řídicí jednotku a odstraňte ji. Poté ji opět
zapněte a počkejte, až znovu obnoví svůj provoz. Pokud je daný snímač bezdrátový, je buď baterie
snímače vybitá, nebo je příliš daleko. Když se toto hlášení objeví již několik minut po prvním uvedení
do provozu, není dosah dostatečný. Umístěte snímač buď blíže k přístroji, nebo ohněte anténu svisle
nahoru. Když se toto hlášení objeví po několika měsících, je to známka toho, že jsou baterie vybité.
Dbejte přitom na následující:

Výměna baterií Když jsou baterie snímače vybité, vypněte řídicí jednotku a vyměňte
baterie u příslušného snímače. Pokud máte oba snímače jako bezdrátové, vyměňte
nejlépe baterie u obou snímačů. Poté řídicí jednotku opět zapněte. Neměňte prosím
kanály snímačů. Jinak je nutné je znovu nastavit.
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NASTAVENÍ APLIKACE Protože jste nyní řízení větrání zcela nastavili,
můžete použít příslušnou aplikaci. Předpokladem je, že jste si objednali
přístup k aplikaci. Tento přístup se nachází na zadní straně tohoto
návodu. Aplikace je PWA (Progressive Web App). To znamená, že ji
můžete vyvolat jako běžnou internetovou stránku přes svůj prohlížeč a
navíc ji také nainstalovat jako aplikaci do svého chytrého telefonu,
tabletu a stolního zařízení. Vyvolání aplikace funguje se všemi prohlížeči.
Instalace funguje s Chrome u zařízení Android, resp. počítačů s Windows
a se Safari na zařízeních iOS. 1a) Instalace na zařízeních Android nebo
Windows:

Chcete‑li aplikaci nainstalovat na své zařízení
Android nebo Windows, vyvolejte tímto

zařízením následující internetovou
stránku: lueftungsapp.de Poté by vaše
obrazovka měla vypadat přibližně tak, jak
je zobrazeno na levém obrázku. Dole by
se měl otevřít banner, kterým můžete
aplikaci přidat na domovskou obrazovku
(nainstalovat). Instalace trvá jen několik
okamžiků. Upozornění: Pokud by se
banner neotevřel, můžete v Chrome
vpravo nahoře kliknout na tři tečky (horní
obrázek vpravo nahoře). Poté klikněte na
„Přidat na domovskou obrazovku“ a
aplikace se nainstaluje.
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Aplikaci nyní můžete otevřít, jak je zobrazeno na pravém obrázku, kliknutím
na symbol aplikace na domovské obrazovce.

1b) Instalace na zařízeních iOS:

Chcete‑li aplikaci nainstalovat na své zařízení iOS,
vyvolejte tímto zařízením následující

internetovou stránku: lueftungsapp.de

Poté by vaše obrazovka měla vypadat přibližně tak, jak je
zobrazeno na levém obrázku. Klikněte nyní na symbol
sdílení (červený kruh na levém obrázku). Poté klikněte na
„Na domovskou obrazovku“. Nyní se aplikace nainstaluje
a můžete ji vyvolat z domovské obrazovky.
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2) Přidání nového zařízení:

Protože jste nyní aplikaci nainstalovali, musíte jí ještě sdělit,
které řízení větrání chcete spravovat.

K tomu zadejte App‑ID, které se nachází na konci tohoto
návodu, a název zařízení. Protože pomocí aplikace můžete
vyhodnocovat i více řízení větrání, můžete každému zařízení
dát výstižný název, abyste je v aplikaci mohli rozlišit.

Když jste obojí zadali, klikněte na Uložit.
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3) Seznámení s aplikací:

Nyní jste na hlavní obrazovce aplikace. Nahoře
můžete zvolit, které řízení větrání chcete
zobrazit. Pod tím jsou dvě modrá tlačítka „Denní
zobrazení“ a „Měsíční zobrazení“. O tom více na
následující straně.

Pod tím se nachází počítadlo provozních hodin pro
řízení větrání vybrané nahoře.

Pod počítadlem provozních hodin můžete přidat
další řízení větrání, která chcete v aplikaci sledovat.

Úplně dole se nacházejí nastavení. Zde můžete
nastavit, zda chcete dostávat push oznámení z řízení
větrání (např. když jsou baterie bezdrátového
snímače vybité).

Upozornění: Tento odkaz vidíte pouze tehdy, pokud vaše zařízení podporuje push oznámení pro
webové aplikace. To je v současné době možné na zařízeních iOS (od iOS 16.4), zařízeních Android a
počítačích s Windows.

Nezávisle na tom, zda jste push oznámení aktivovali nebo ne, vás přístroj informuje o chybách řízení
větrání, jakmile aplikaci příště otevřete.
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Denní zobrazení

Pomocí aplikace můžete vyhodnocovat data řízení větrání
pro každý den zvlášť. K tomu můžete přes modré tlačítko
„Upravit“ vybrat den, který si chcete prohlédnout (jak je
zobrazeno na pravém obrázku).

Výchozí je vždy dnešní den.

Zobrazují se hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu zevnitř a zvenku. Ty jsou vždy v celou hodinu
předávány řízením větrání.

Upozornění: Dejte řízení větrání jednu až dvě hodiny času, než budou v aplikaci k dispozici první data.

Dále vidíte níže časovou osu toho, co se v tento den dosud stalo:

Zde můžete vidět, ve kterých denních dobách a jak dlouho určitá událost nastala. Přesné
časy získáte kliknutím na barevné obdélníky.
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Měsíční zobrazení

V bodě Měsíční zobrazení vidíte, jak se hodnoty vlhkosti
vzduchu a teploty uvnitř během měsíce změnily.

Modrým tlačítkem „Upravit“ můžete nastavit měsíc.

Vedle toho najdete také šedé tlačítko „Exportovat“. Pomocí
něj lze všechny hodnoty dnů zobrazeného měsíce exportovat
jako soubor CSV.

Pokyny k aplikaci:

Aplikace se automaticky aktualizuje. Aplikaci není nutné nezbytně instalovat. Můžete ji také používat
běžně jako internetovou stránku z libovolného koncového zařízení. To platí i tehdy, když jste aplikaci
již nainstalovali na jiném zařízení.

ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ WI‑FI
V tomto návodu byla vysvětlena nastavení Wi‑Fi, pomocí kterých můžete používat větrací aplikaci.
Existují však ještě další nastavení Wi‑Fi, pomocí kterých můžete odemknout doplňkové funkce. Mezi
ně patří: trvale navázat připojení Wi‑Fi k routeru; stanovit pevnou IP adresu pro přístroj; zabezpečit
načítání dat větrací aplikace heslem, načítat data ne přes náš cloud, ale přes interní webový server
(např. pro aplikace chytré domácnosti). Další informace a přesné možnosti nastavení najdete na:
https://lueftungsapp.de/wlan.pdf
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Typové označení řízení větrání EAN 0757536192777 Elektrické připojení 220‑240 V ~ 50 Hz
Příkon (bez ventilátoru) cca 1 W Rozměry řídicí jednotky 190 x 130 x 80 mm Rozměry snímačů
60 x 30 x 15 mm Maximální povolený elektrický výkon 1800 W, 230V Rozsah měření relativní
vlhkosti 0‑100% Rozsah měření teploty ‑40 až 120°C Připojené větrací přístroje (230V) jako
ventilátory a otvírače oken nesmí překročit maximální výkon 1800 W!

ČIŠTĚNÍ, PÉČE A SKLADOVÁNÍ 1. Před čištěním dodržujte také
bezpečnostní pokyny. 2. Vytáhněte také síťovou zástrčku. 3. K čištění řídicí
jednotky použijte lehce navlhčený hadřík a případně jemný čisticí
prostředek. Při čištění snímačů postupujte velmi opatrně. Kryty snímačů
jsou směrem ven otevřené, aby mohly měření vlhkosti vzduchu a teploty
provádět dostatečně přesně. Použití vody by se zde mělo při čištění
vyhnout. 4. Dbejte na to, aby do nitra krytu nevnikla voda. Neponořujte
přístroj během čištění nebo provozu nikdy do vody nebo jiných kapalin.
Nedržte žádné části přístroje pod tekoucí vodou. 5. Pro skladování a pro
provoz zvolte pro přístroj a jeho příslušenství místo chráněné před
prachem, vlhkostí a přímým slunečním zářením. Uchovávejte přístroj mimo
dosah dětí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Nevyhazujte obaly do domovního odpadu,
ale předejte je k recyklaci.

Stará zařízení obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být předány k
využití. Likvidujte proto stará zařízení prostřednictvím vhodných sběrných systémů.

EU prohlášení o shodě lze vyžádat na uvedené adrese výrobce.
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Přepínač 1 ‑ 4

PŘIPOJENÍ RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE
Nejprve otevřete kryt rádiového přijímače povolením čtyř šroubů. Poté povolte šrouby
odlehčení tahu, abyste mohli protáhnout kabel ventilátoru, resp. otvírače oken. Volba
rádiového kanálu: Protože je možné nainstalovat v domě více řídicích jednotek, které mají
spínat nezávisle na sobě, musí každé zařízení vysílat na vlastním kanálu (podobně jako u sítí
Wi‑Fi). Také v bytových domech se může stát, že každý byt má vlastní zařízení. Aby nyní řídicí
jednotka spínala pouze ty rádiové přijímače, které k zařízení patří, a ne všechny, můžete volit
mezi 4 kanály, které se nastavují výše vyobrazenými přepínači. Kanál

Přepínač 1 Přepínač 2 Přepínač 3

1 OFF OFF X 2 ON OFF X 3 OFF ON X 4 ON ON X Zpoždění pro systém zpětného
získávání tepla 70 sekund zpoždění X X ON 0 sekund zpoždění X X OFF Pokud v domě
provozujete pouze jedno zařízení, můžete kanál zvolit libovolně. Dbejte jen na to,
abyste zde v řídicí jednotce a v rádiovém přijímači nastavili stejný kanál. Připojení
ventilátoru (viz obrázek na následující straně): Připojte nulový vodič ventilátoru ke
svorce N a fázi ventilátoru ke svorce Otevřít. Ke svorce SL (ochranný vodič) se připojí
ochranný vodič ventilátoru. Upozornění: jen málo ventilátorů má ochranný vodič. V
běžném případě se zde tedy nic nepřipojuje.
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Připojení otvírače oken: Připojte nulový vodič otvírače oken ke svorce N, otevírací
fázi ke svorce Otevřít a zavírací fázi ke svorce Zavřít. Protože naše otvírače oken
nemají ochranný vodič, zůstává svorka SL volná.

Pevně utáhněte odlehčení tahu a kryt opět zavřete.

Největšího dosahu dosáhnete, když je anténa ohnutá svisle nahoru.
Upozornění: Pracujte na rádiovém přijímači pouze bez napětí! Upozornění:
Pokud chcete kanál později změnit, vytáhněte rádiový přijímač ze zásuvky a
změňte kanál. Poté jej můžete opět zasunout do zásuvky. Pokud rádiový
přijímač při změně kanálu zůstane v zásuvce, nový kanál se nepřevezme.
Musí být krátce odpojen od napětí.
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DŮLEŽITÉ KOMBINACE TLAČÍTEK V PŘEHLEDU

1. Při startu podržet několik sekund levé tlačítko: Nastavení snímačů, aplikace a rádiového přijímače. 2.
Při startu podržet několik sekund tlačítko OK: Provést sken Wi‑Fi. Sken během několika sekund zjistí v
okolí dostupné sítě Wi‑Fi. Pokud je vaše síť mezi nimi, můžete si být jisti, že dosah je v pořádku. Použijte
šipku doprava, abyste si všechny sítě postupně prohlédli. Pokud na jedné ze zobrazených sítí Wi‑Fi
stisknete tlačítko OK, převezme se do nastavení, takže později nemusíte síť znovu zadávat, když
nastavujete aplikaci. Pokud sken provedete před montáží, můžete po skenu přístroj jednoduše
vypnout (a vytáhnout zástrčku) a pokračovat v montáži. Pokud jste již vše namontovali, můžete jej
jednoduše nechat zapnutý a pokračovat dále do nastavení. 3. Při startu podržet několik sekund pravé
tlačítko: Změna jazyka. 4. Při startu podržet několik sekund spodní tlačítko: Obnovit tovární nastavení
přístroje. Všechna nastavení hodnot, snímačů, Wi‑Fi a rádiových kanálů se vrátí na výchozí nastavení.
Poté lze přístroj nastavit zcela znovu. 5. V automatickém provozu stisknout tlačítko doleva nebo
doprava: Ruční režim. Zde můžete větrat ručně. 6. V automatickém provozu stisknout tlačítko dolů:
Vypnout podsvícení displeje. Stisknutím tlačítka nahoru se opět zapne. 7. V automatickém provozu
podržet tlačítko nahoru 4 sekundy: Vynutit odeslání přes Wi‑Fi (funguje pouze, když byla aplikace
objednána a aplikace je nastavena na Ano). Tím se aktuální hodnoty přenesou do cloudu a lze je
zobrazit v aplikaci. Normálně to řídicí jednotka dělá automaticky každou hodinu. Touto kombinací
tlačítek to však můžete vynutit i ručně, abyste mohli zviditelnit případná chybová hlášení Wi‑Fi. Lze tím
tedy zkontrolovat, zda připojení Wi‑Fi funguje, když např. náhle již nejsou v aplikaci vidět žádná data.
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