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INDLEDNING Hjerteligt tillykke med købet af din nye automatiske
ventilationsstyring! Du har dermed valgt en højkvalitets dugpunktsstyring,
som nu tager sig af dine fugtbelastede rum. Betjeningsvejledningen er en
del af dette produkt, herefter kaldet enhed eller styreenhed. Den indeholder
vigtige anvisninger om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Sæt dig før brugen
ind i alle betjenings‑ og sikkerhedsanvisninger. Brug kun produktet som
beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne
betjeningsvejledning godt. Udlever alle dokumenter ved videregivelse af
produktet til tredjepart. Hvis du har spørgsmål, kan du naturligvis altid
henvende dig til os. TILSIGTET ANVENDELSE

Denne enhed er udelukkende beregnet til:

• Bortledning af høj luftfugtighed i fugtbelastede rum ved udluftning
(f.eks. i kældre, garager, vaskerum) • Affugtning ved fugt forårsaget af
brug og tæt klimaskærm • Affugtning af kondensvand på vægge,
gulve og lofter Det skal herved sikres, at fugtindtrængning gennem
defekte bygningsdele, tagrende, tage osv. udelukkes ved egnede
reparationer. De tilsluttede ventilatorer (230 V) må ikke overskride en
maksimal effekt på 1800 W! Du kan herved tilslutte så mange
ventilatorer, du vil (så længe den maksimale effekt ikke overskrides).
Ved mere end 2 ventilatorer kan du blot koble dem parallelt f.eks. via
forgreningsdåser. Enhver anden anvendelse eller ændring gælder
som ikke‑tilsigtet og indebærer betydelige ulykkesrisici. For skader,
der opstår som følge af ikke‑tilsigtet anvendelse, ukorrekt brug eller
manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, påtager
producenten sig intet ansvar. FUNKTIONSBESKRIVELSE
Til affugtning af bygninger anvendes ventilationssystemer af forskellig art. Temperatur‑ og
fugtsensorer sammenligner de indre og ydre temperaturer samt fugtigheder. Styreenheden
sammenligner disse værdier. Ved højere absolut fugtighed i bygningen slås et 230
V‑ventilationssystem til via et lastrelæ. Ventilatorerne sættes kun i drift, når det er tørrere ude end
inde, og en tørring af rummet således er mulig.
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GARANTI Garantien begynder på faktura‑ henholdsvis leveringsdatoen og udgør 24
måneder. I garantiperioden afhjælpes eventuelle mangler gratis. Ved konstatering
af en mangel er du forpligtet til straks at melde den til producenten. Det er op til
producentens skøn at opfylde garantien ved fremsendelse af reservedele eller
reparation. Ved fremsendelse af reservedele er der bemyndigelse til udskiftning
uden tab af garanti. En reparation på opstillingsstedet er udelukket. Styreenheden
er ikke egnet til kommerciel eller erhvervsmæssig brug. En overtrædelse i
anvendelsen medfører en afkortning eller tab af garanti. Garantiydelsen gælder
kun for materiale‑ eller fabrikationsfejl. Ved sliddele eller beskadigelser som følge
af misbrug eller ukorrekt behandling, voldsanvendelse og indgreb, der foretages
uden forudgående aftale med vores serviceafdeling, bortfalder garantien. Opbevar
om muligt den originale emballage i garantiperioden for at beskytte varen
tilstrækkeligt i tilfælde af returnering. Send ikke varer ufranko til serviceafdelingen.
En benyttelse af garantiydelser medfører ingen forlængelse af garantiperioden.
Krav om erstatning for skader, der eventuelt opstår uden for enheden (medmindre
et ansvar er ufravigeligt lovreguleret), er udelukket. Ved åbning af enheden over
klemkassen bortfalder garantien.

SIKKERHEDSANVISNINGER BEMÆRK! Fejl ved overholdelsen af
nedenfor anførte sikkerhedsanvisninger og instruktioner kan forårsage
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. 1. Læs hele denne
betjeningsvejledning igennem før brug. 2. Ved videregivelse af enheden
til tredjepart skal denne betjeningsvejledning også udleveres. 3. Denne
enhed opfylder de tekniske normer og de relevante sikkerhedskrav for
elektriske apparater. 4. Enheden må ikke bruges af børn. 5. Enheden og
dens tilslutningsledninger skal holdes væk fra børn. 6. Børn bør holdes
under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Dette gælder
også rengøringen af enheden. 7. Lad ikke personer bruge enheden, som
ikke er fortrolige med den eller ikke har læst disse anvisninger. 8.
STRØM‑ OG KORTSLUTNINGSFARE! Åbn under ingen omstændigheder
huset. Før ikke genstande ind i huset. I så fald er sikkerheden ikke til
stede, og garantien bortfalder. Kun
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tilslutningskassen må åbnes af kvalificeret fagpersonale til tilslutning af kablerne. Brug aldrig
enheden med åben tilslutningskasse. 9. BRAND‑ OG KORTSLUTNINGSFARE! Nedsænk ikke
enheden og alle dens tilbehørsdele under vand, og brug den heller ikke i nærheden af vand.
Lad ikke væsker trænge ind i enheden og sensorerne. 10. FARE FOR ELEKTRISK STØD! Skulle
enheden alligevel være faldet i vandet, eller skulle væsker trænge ind i enhedens indre, så
træk straks netstikket ud. Kontrollér enheden før en fornyet ibrugtagning, og lad den om
nødvendigt reparere af kvalificeret fagpersonale. 11. FARE FOR ELEKTRISK STØD! Brug ikke
enheden udendørs. Kun den til udendørs brug bestemte sensor må monteres udendørs
regnbeskyttet og uden solindstråling i nordlig retning. 12. FARE FOR ELEKTRISK STØD! Rør
aldrig ved enheden eller netstikket med våde eller fugtige hænder, og tag den ikke i brug
stående på vådt gulv. 13. Montér enheden og det til monteringen bestemte tilbehør kun på
steder, der garanterer en sikker fastgørelse. 14. Brug, opbevar og læg ikke enheden på eller i
nærheden af varme overflader og åbne brandkilder, som f.eks. kogeplader, ovne, radiatorer
eller stearinlys. 15. Stil ingen genstande på enheden. 16. FARE FOR ELEKTRISK STØD!
Kontrollér før tilslutningen til netforsyningen, om strømtype og netspænding stemmer
overens med oplysningerne på typeskiltet. 17. Kontrollér enheden, netstikket og netkablet
regelmæssigt og før hver brug for skader. 18. FARE FOR ELEKTRISK STØD! Tag ikke enheden i
brug, hvis den udviser skader, eller hvis enheden er faldet på gulvet eller er beskadiget på
anden måde. 19. Henvend dig ved fejlfunktioner eller synlige skader til kundeservicen. 20. For
at undgå farer må defekte komponenter kun udskiftes af producenten, dennes kundeservice
eller lignende kvalificeret personale. 21. Tilslut kun enheden til en forskriftsmæssigt
installeret netstikkontakt. 22. Hvis nettilslutningsledningen til denne enhed er beskadiget,
skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person
for at undgå farer. 23. Forbind netstikket med en let tilgængelig netstikkontakt for i en
nødsituation hurtigt at kunne adskille enheden fra netforsyningen. Træk ved fare straks
netstikket ud af netstikkontakten. 24. Hvis netkablet beskadiges eller skæres over, så rør ikke
ved netkablet, men træk straks netstikket ud. Beskadigede eller sammenfiltrede netkabler
øger risikoen for elektrisk stød. Vikl derfor altid netkablet og forlængerkablet helt af.
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25. Brug ikke netkablet til andre formål, til at bære, hænge enheden op eller til at trække
netstikket ud af stikkontakten. Vikl ikke netkablet om enheden. Hold netkablet væk fra varme, olie
og skarpe kanter. Sørg for, at netkablet ikke klemmes, spændes stramt eller bøjes og ikke skraber.
26. Læg netkablet, så et utilsigtet træk i eller fald over netkablet ikke er muligt. 27. Før udskiftning
af tilbehør eller ekstradele, der bevæger sig under drift, skal enheden slukkes og afbrydes fra
nettet. 28. Fare for kvæstelser! Afbryd enheden fra strømnettet før hver rengøring, ved ikke‑brug,
ved tordenvejr, ved fejlfunktioner, i forstyrrelses‑ eller faresituationer, eller når du samler eller
adskiller den.

LEVERINGSOMFANG

• 1x styreenhed

• 2x sensorer til inde og ude

• Denne betjeningsvejledning Kontrollér leveringsomfanget for fuldstændighed og synlige skader.
De ovenfor nævnte dele skal være indeholdt i emballagen. Brug kun tilbehør, der er angivet i
betjeningsvejledningen. Brug af andre dele end de her anførte eller andet tilbehør kan betyde en
fare for kvæstelser for dig eller beskadige enheden uopretteligt og fører til tab af garantien.
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FØR FØRSTE IBRUGTAGNING Fjern alle emballagematerialer, og
kontrollér enheden og tilbehøret for skader.

Læs ubetinget denne betjeningsvejledning igennem før ibrugtagningen. FARE FOR
KVÆSTELSER! Sæt først enhedens netstik

efter samlingen og kort før brugen i
netstikkontakten.

Monteringsanvisninger Styreenheden skal placeres let tilgængeligt på en tør væg i
nærheden af en stikkontakt. Hvis du har bestilt appen med (eller vil efterbestille den)
og ikke ved, om du har WiFi‑modtagelse på det sted, du har valgt til styreenheden,
kan du enten kontrollere med din telefon, om den har tilstrækkelig modtagelse, eller
tænde enheden kortvarigt og udføre en WiFi‑scanning. Hvordan denne scanning
udføres, er forklaret i kapitlet „VIGTIGE TASTEKOMBINATIONER I OVERBLIK“ på sidste
side (punkt nr. 2). Vend derefter tilbage hertil for at fortsætte monteringen. Alt øvrigt
om opsætning af appen, sensorerne og ventilatorerne forklares senere i denne
vejledning. Udesensoren skal placeres slagregnsbeskyttet, over stænkvandsområdet
(50 cm), helst på nordsiden, ellers i skygge. Direkte solindstråling forvansker
måleresultatet ved opvarmning. Direkte regnpåvirkning ødelægger sensorerne.
Indesensoren skal placeres i området med størst fugtbelastning, helst på en
indvendig væg. Hvis du har købt trådløse sensorer:

De trådløse sensorer bør placeres inden for en radius af maks. 10 m omkring styreenheden for at sikre en konstant
radioforbindelse. Denne forbindelse er også mulig gennem flere vægge. Den største rækkevidde opnår du, når
antennerne bøjes lodret opad. Den nøjagtige rækkevidde afhænger af forholdene i dit hus, som vægtykkelse, rør‑
og kabelføring samt antallet af støjkilder fra andre elektriske apparater. Hvis du har brug for større rækkevidde,
kan du blot prøve dig frem.
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Montering
• Bor og sæt rawlplugs i borehullerne. Styreenheden monteres med i alt 3 skruer. Først den øverste,
midterste skrue til fiksering af enheden og de andre skruer i det følgende trin (som forklaret
nedenfor). Sensorerne monteres med hver én skrue på de pågældende vægge. Bemærk: Der må ikke
åndes på sensorerne. Ellers kan de miste deres følsomhed.

• Åbn tilslutningskassen på den nu hængende styreenhed. Skru hertil de to nederste skruer på
tilslutningskassen op, og tag låget af. Nu kan du markere de to nederste fastgørelsesskruer på enheden
og bore de tilsvarende huller, så styreenheden nu er fikseret med alle 3 skruer.

Det indvendige ser så således ud:
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Montering og tilslutning af kabelsensorer (udgår, hvis du kun har trådløse sensorer)
Nu monterer du kabelsensorerne på de af dig planlagte steder. Udesensoren skal
placeres slagregnsbeskyttet, over stænkvandsområdet (50 cm), helst på nordsiden,
ellers i skygge. Direkte solindstråling forvansker måleresultatet ved opvarmning.
Direkte regnpåvirkning ødelægger sensorerne. Indesensoren skal placeres i området
med størst fugtbelastning, helst på en indvendig væg. Bemærk: Vær ved føringen af
sensorkablet opmærksom på, at der i enden ikke f.eks. hænger 5 m rullet sammen et
sted. Dette sammenrullede kabel danner nemlig en spole, der kan opfange
forstyrrelser og dermed inducere spændinger i sensorledningen, som igen kan skade
styreenheden. Tilslut udesensorkablet (hvis du har købt en kabel‑udesensor). Før
hertil kablet gennem den venstre PG‑forskruning, og skru det fast i de dertil
beregnede klemmer. Vær her opmærksom på den rigtige farverækkefølge på
kablerne (Nederste klemme fra venstre: Grøn – Brun ‑ Hvid).

Tilslut indesensorkablet (hvis du har købt en kabel‑indesensor). Øverste klemme fra venstre:
Grøn – Brun ‑ Hvid.

Bemærk! Sæt ingen batterier i kabelsensorerne. De forsynes med strøm af
styreenheden.
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Drift med ventilatorer Med én ventilator: Hvis du vil drive styreenheden med én
ventilator, tilslutter du ventilatorens kabel til de dertil beregnede klemmer (fra
venstre mod højre: beskyttelsesleder – nulleder ‑ fase). Du kan tilslutte ventilatoren til
klemmerne med betegnelsen Ventilator 1 eller Ventilator 2. Klemmen med
betegnelsen „Luk“ er ikke nødvendig i dette tilfælde. Bemærk: Afhængigt af den
ventilator, du har valgt, kan et ventilatorkabel med 2 tilslutningsledere (uden
beskyttelsesleder) eller med 3 tilslutningsledere (med beskyttelsesleder) være
nødvendigt (ikke inkluderet i denne levering). Mere om dette finder du i
dokumentationen til ventilatorerne. På billedet nedenfor er for fuldstændighedens
skyld vist alle tre tilslutninger. Din tilslutning kan altså afvige let fra dette billede.
Overlad dette trin til en fagmand! Din valgte ventilator skal være egnet til 230 V.

Med to ventilatorer: Hvis du vil drive styreenheden med to ventilatorer, tilslutter du ventilatorernes
kabler til de dertil beregnede klemmer (fra venstre mod højre: beskyttelsesleder – nulleder ‑ fase).
Klemmerne med betegnelsen „Luk“ er ikke nødvendige i dette tilfælde. Dine valgte ventilatorer skal
være egnet til 230 V.
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Drift med vinduesåbnere Bemærk: Inden du tilslutter vinduesåbneren og fastgør
kæden på vinduesrammen, så læs venligst vejledningen til din vinduesåbner for at
indstille kædelængden. Hvis du efterfølgende efter tilslutningen skal indstille eller
ændre kæden på vinduesåbneren, så vær opmærksom på, at vinduesåbneren efter
indstillingen skal kobles spændingsløs én gang, for at det overtages. Drift med én
vinduesåbner: Hvis du vil drive styreenheden med én vinduesåbner, tilslutter du
vinduesåbnerens kabel som vist på følgende billede. Du kan tilslutte vinduesåbneren
til klemmerne med betegnelsen Vinduesåbner 1 eller Vinduesåbner 2. Den her viste
vinduesåbner har tre tilslutningstråde. Sort: åbnende fase; Brun: lukkende fase og
Blå: nulleder. Hvis du bruger en vinduesåbner, der har en beskyttelsesleder, kan du
tilslutte den til beskyttelseslederklemmen.

Drift med to vinduesåbnere: Hvis du vil drive styreenheden med to vinduesåbnere, tilslutter du
vinduesåbnernes kabler som vist på følgende billede. De her viste vinduesåbnere har tre
tilslutningstråde. Sort: åbnende fase; Brun: lukkende fase og Blå: nulleder.
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Drift med én vinduesåbner og én ventilator Hvis du vil drive styreenheden med én
vinduesåbner og én ventilator, tilslutter du kablerne som vist på følgende billede.
Den her viste vinduesåbner har tre tilslutningstråde. Sort: åbnende fase; Brun:
lukkende fase og Blå: nulleder. Hvis du bruger en vinduesåbner, der har en
beskyttelsesleder, kan du tilslutte den til beskyttelseslederklemmen. Den viste
ventilator har også tre tilslutningstråde (fra venstre mod højre: beskyttelsesleder –
nulleder ‑ fase). Din valgte ventilator skal være egnet til 230 V.

Drift via radiomodtager Ved de hidtil beskrevne driftsmåder blev
ventilationskomponenterne tilsluttet direkte via kabel. Ved køb af vores
radiomodtager kan du dog også tilslutte komponenterne trådløst. Så skal der ikke
føres kabler fra ventilatoren til styreenheden. Ventilatorens hhv. vinduesåbnerens
kabel klemmer du blot ind i den her afbildede radiomodtager (mere om dette i
radiomodtagerens vejledning) og sætter den i en stikkontakt. Strømforsyningen af
ventilatoren hhv. vinduesåbneren sker via stikkontakten, og kommunikationen med
styreenheden sker trådløst. Du kan lade et vilkårligt antal radiomodtagere styre af én
styreenhed. Til en radiomodtager tilsluttes som regel kun én ventilator hhv.
vinduesåbner. Dine valgte ventilatorer skal være egnet til 230 V. Hvordan
radiomodtageren tilsluttes korrekt, er forklaret helt bagest i kapitlet „TILSLUTNING
RADIOMODTAGER“. Derefter kan du vende tilbage hertil og på næste side fortsætte
med opsætningen af styreenheden.
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FØRSTE IBRUGTAGNING: OPSÆTNING AF SENSORER OG APP Luk
tilslutningskassen igen.

Når du har afsluttet monteringen, kan du nu sætte netstikket i en stikkontakt og
trykke på On/Off‑kontakten til højre på huset. Enheden tænder nu. Hold ved den
første start knappen LEFT trykket ind, indtil følgende visning vises. Knappen ved
tændingen skal du kun holde inde ved enhedens første start (for at indstille
sensorerne), eller når du efter installationen vil skifte sensortype (fra trådløs til kabel
eller fra kabel til trådløs). Da du ved købet kan vælge mellem kabelsensorer og
trådløse sensorer, skal du meddele styreenheden, hvilken type sensor du bruger til
inde og ude. Du kan med knapperne UP og DOWN vælge mellem „Kabel“ og „Radio“.
Bekræft med OK.
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Valg af modtagerkanal Bemærk: Dette afsnit er kun vigtigt, hvis du bruger radiomodtagere.
Hvis du kun har tilsluttet dine ventilationskomponenter via kabel, så lad kanalen stå på 0 og
tryk blot på knappen OK. Nu kan du læse videre på næste side. Bemærk: Med
„radiomodtager“ menes ikke de trådløse sensorer. I afsnittet Drift via radiomodtager har du
tilsluttet dine ventilatorer hhv. vinduesåbnere til radiomodtagerne og sat dem i en
stikkontakt. Kommunikationen trådløst kan således foregå. Det er dog muligt at installere
flere styreenheder i et hus, der skal koble uafhængigt af hinanden. Også i etageejendomme
kan det forekomme, at hver bolig har sit eget anlæg. For at styreenheden nu kun kobler de
radiomodtagere, der hører til anlægget, og ikke alle, skal hvert anlæg sende på sin egen kanal
(svarende til WiFi‑netværk). Du kan vælge mellem 8 kanaler, der indstilles ved at trykke på
knapperne UP og DOWN. Til sidst bekræftes med OK. Hvis du kun driver ét anlæg i huset, kan
du vælge kanalen frit. Vær blot opmærksom på, at du her i styreenheden og i
radiomodtageren har indstillet samme kanal. Læs hertil radiomodtagerens vejledning i
kapitlet „TILSLUTNING RADIOMODTAGER“.
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App‑indstillinger: Bemærk: Hvis du ikke har bestilt app‑adgangen med, kan du
springe de følgende sider over og fortsætte i kapitlet „Indstil sensorer“.

Her kan du vælge, om enheden skal sende data til brug af vores ventilationsapp. Forudsætningen for
dette er, at du har bestilt en adgang til appen med. Hvordan denne app downloades, får du at vide i
kapitlet „App‑opsætning“. Hvis du ikke vil bruge appen, indstiller du med knapperne UP og DOWN
indstillingen på NEJ. Ellers indstiller du den på JA. Generelle anvisninger om app‑brug: Styreenheden
forbindes med dit WiFi‑netværk (kun 2,4 GHz) og sender derefter hver time de aktuelle værdier
(luftfugtighed, temperatur osv.) til skyen. Disse data kan du derefter når som helst se via din
smartphone eller computer via ventilationsappen. Skulle du på et tidspunkt foretage ændringer i dit
WiFi‑netværk, kan du når som helst tilpasse indstillingerne til appen i styreenheden ved ved en genstart
igen at holde den venstre knap trykket inde i nogle sekunder. Så kommer du tilbage til denne menu.
Indstil App‑ID (udgår, hvis du ikke har bestilt app‑adgangen med): På bagsiden af denne vejledning står
et App‑ID, som du nu skal indtaste i enheden. Det sikrer, at appens data entydigt kan tilknyttes
enheden. Hver enhed har sit eget App‑ID. For at indtaste ID'et bruger du knapperne UP hhv. DOWN.
Derefter trykker du på knappen RIGHT og gentager dette med de næste 4 tegn. Med LEFT kan du også
gå et tegn tilbage, hvis du vil rette et. Når du har indtastet det 5. tegn, trykker du på OK. Brug WPS
(udgår, hvis du ikke har bestilt app‑adgangen med): Da enheden kommunikerer med appen via WiFi,
skal du enten indtaste navnet på dit WiFi‑netværk i enheden eller bruge WPS. WPS betyder, at du
trykker på en WPS‑knap på din WiFi‑router, og routeren i ca. 2 minutter sender adgangsoplysningerne
med til styreenheden, så du ikke skal indtaste dem manuelt. Dette er væsentligt mere bekvemt end den
manuelle indtastning af netværkets navn og adgangskode. Den eneste forudsætning for dette er, at din
router har en WPS‑knap. Det
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kan dog let kontrolleres ved at se efter. Hos nyere routere burde det ikke være et problem. Hvis du altså
vil bruge WPS, indstiller du med UP eller DOWN JA og trykker OK. Hvis du ikke kan bruge WPS, indstiller
du på NEJ. Tryk på WPS‑knappen (udgår, hvis du ikke har bestilt app‑adgangen med eller har valgt WPS
NEJ): Hvis du vil bruge WPS, skal du nu trykke på WPS‑knappen på routeren. Derefter trykker du på OK
på styreenheden. Nu testes forbindelsen. Hvis det fungerer, vises på skærmen „Forbundet“. Hvis ikke,
bliver du bedt om at trykke på WPS‑knappen en gang til. Som regel fungerer det dog med det samme.
Vær opmærksom på, at WPS‑signalet kun er aktivt i ca. 2 minutter efter tryk på knappen. Bemærk: Hvis
du aldrig har brugt WPS, og det ikke fungerer, kan det være slukket i routerens indstillinger. Tænd det
blot, og det burde fungere. Nogle gange skal WPS‑knappen også holdes inde i nogle sekunder. Hvis
forbindelsestesten lykkedes, kan du springe de følgende sider over og fortsætte i kapitlet „Indstil
sensorer“. Hvis ikke, har vi på de følgende sider en WiFi‑tjekliste med de hyppigste fejlårsager. Indtast
WiFi‑navn (udgår, hvis du ikke har bestilt app‑adgangen med eller har valgt WPS JA): Hvis du ikke vil
bruge WPS, skal du her indtaste navnet på dit WiFi‑netværk. Hertil er der to muligheder, som forklares
her efter hinanden: Den manuelle indtastning eller indtastningen via en telefon. Mulighed 1: Indtast
WiFi‑adgangsoplysninger via en telefon: Når det højre billede vises, opretter styreenheden et
WiFi‑accesspoint, som du kan forbinde til med din telefon. Søg blandt de tilgængelige WiFi‑netværk, og
forbind til netværket „Taupunkt_init“ (ingen adgangskode). Når du er forbundet, vises meddelelsen om,
at du ikke har nogen internetforbindelse. Dette er korrekt, fordi du kun forbinder kortvarigt til
styreenheden og ikke til en WiFi‑router. Åbn nu i en browser http://192.168.4.1/input, og indtast dér
dine WiFi‑adgangsoplysninger. Tryk derefter på Gem, og i enheden gemmes data
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gemmes, og der udføres straks en WiFi‑test. Skulle den være vellykket, kan du (altså din telefon) nu igen
forbinde til dit normale hjemmenetværk og fortsætte i kapitlet „Indstil sensorer“. Hvis ikke, så kontrollér
venligst din indtastning. Desuden har vi på de følgende sider anført en WiFi‑tjekliste med de hyppigste
fejlårsager. Ved WiFi‑testen afsluttes accesspointet automatisk (ellers fungerer det ikke, fordi
styreenheden ikke kan forbinde til dig og routeren samtidig). Derfor skal man ved fejlagtig indtastning
forbinde til accesspointet igen og genindlæse siden. Bemærk: Vær opmærksom på, at telefonen ikke
ændrer indtastningen (f.eks. ikke sætter et mellemrum efter et felt). Mulighed 2: Manuel indtastning af
WiFi‑adgangsoplysningerne via styreenhedens knapper: Når det højre billede ses på displayet, og du
ikke bruger Mulighed 1, kan du også indtaste de enkelte tegn i dit WiFi‑navn manuelt via styreenhedens
knapper. Vælg med knapperne UP eller DOWN det første tegn i WiFi‑navnet, og tryk på knappen RIGHT.
Nu gentager du det med det næste tegn, indtil du indtaster det sidste tegn. Når du har indstillet det
sidste tegn med UP hhv. DOWN, trykker du ikke længere på RIGHT, men på OK. Dermed ved
styreenheden, at indtastningen af navnet nu er forbi. Med LEFT kan du også gå et tegn tilbage. Indtast
WiFi‑adgangskode (udgår, hvis du ikke har bestilt app‑adgangen med eller har valgt WPS Ja): Derefter
indtaster du WiFi‑adgangskoden. Dette gør du på samme måde som WiFi‑navnet. Vælg med knapperne
UP eller DOWN det pågældende tegn, og tryk på RIGHT for at indtaste det næste tegn, hhv. OK for at
afslutte indtastningen. Med LEFT kan du også gå et tegn tilbage. Når du har indtastet alt, testes
forbindelsen. Hvis forbindelsen lykkedes, kan du fortsætte med denne betjeningsvejledning. Hvis der er
opstået en fejl, bliver du bedt om at indtaste WiFi‑navnet og adgangskoden igen. En fejl opstår kun, når
adgangsoplysningerne er indstillet forkert, eller WiFi‑forbindelsen er for svag (routeren for langt væk).
Da styreenheden har omtrent lige så stor rækkevidde som en telefon, kan du blot med en telefon
kontrollere, om der overhovedet er modtagelse.
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Bemærk: Når du skal indtaste dataene igen, vises de tidligere indtastede data
allerede. Så behøver du ikke indtaste alt på ny. Hvis du ikke ændrer noget ved et
tegn, trykker du på knappen RIGHT, indtil du kommer til det tegn, du vil ændre.
Dette kan du så ændre med UP og DOWN. Tryk derefter igen på knappen RIGHT,
indtil du står med markøren på det sidste tegn. Ved dette trykker du igen på OK
for at afslutte indtastningen. Bemærk: Skulle WiFi'ets adgangsoplysninger
ændre sig hos dig på et senere tidspunkt, kan du indtaste dem på ny ved en
genstart af enheden med trykket knap LEFT. Vær også her opmærksom på, at du
fastlægger tegnene med UP og DOWN, springer til næste tegn med RIGHT og ved
det sidste tegn afslutter indtastningen med OK. Bemærk: Hvis du senere ikke vil
ændre noget ved hverken navnet eller adgangskoden, kan du blot trykke på
OK‑knappen (først ved navnet og derefter en gang til ved adgangskoden), så
længe markøren blinker på det første tegn i navnet og adgangskoden. Så
overskrives navnet og derefter adgangskoden ikke. Så snart du har trykket på en
anden knap end OK‑knappen, overskriver du dog de gamle adgangsoplysninger,
og de skal indstilles på ny. Det gælder også, hvis du tidligere har indstillet
adgangsoplysningerne via WPS. Adgangsoplysningerne vises af
sikkerhedsmæssige årsager ganske vist ikke efter opsætningen via WPS, men du
kan alligevel bruge dem til forbindelsen. Tjekliste til afhjælpning af
WiFi‑forbindelsesfejl Skulle WiFi‑forbindelsen ikke fungere, har vi her sammensat
en tjekliste til dig med de hyppigste fejl: ‑ Anvisning1: Styreenhedens WiFi‑modul
kan kun arbejde med et almindeligt 2,4GHz‑netværk og ikke med 5GHz. ‑
Anvisning2: Kontrollér venligst, om du først skal frigive nye enheder i din router. ‑
Anvisning3: Hvis du vil bruge WPS, kontrollér venligst, om WPS‑knappen
fungerer med din smartphone osv. Eventuelt kan det være, at knappen i
routerens menu af sikkerhedsmæssige årsager først skal aktiveres. ‑ Anvisning4:
Kontrollér, om man på din router skal holde WPS‑knappen inde kun kort eller i
to sekunder. Dette er forskelligt for hver router. ‑ Anvisning5: Kontrollér, om du
ikke er for langt væk fra routeren. Styreenhedens rækkevidde er som regel
omtrent som hos en smartphone, men afhænger også af antallet af vægge
derimellem og højdemeterne mellem enhed og router. Test eventuelt
forbindelsen en gang til tættere på routeren.



19 
 

‑ Anvisning6: Hvis du har en eller flere repeatere i huset: Hvis disse har samme navn, kan det være, at
styreenheden ikke ved, hvilken den skal forbinde til. Test det bedst med den rigtige, og sluk alle andre
kortvarigt i forbindelsestestens varighed. ‑ Anvisning7: Hvis du indtaster adgangsoplysningerne manuelt
på styreenheden, så vær venligst opmærksom på, at du efter indtastningen af det sidste tegn i navnet og
adgangskoden ikke trykker på knappen „RIGHT“ en gang til, men på „OK“. ‑ Anvisning8: For at spare
ressourcer forbinder styreenheden kun under forbindelsestesten og afsendelsen (ca. en gang i timen) til
routeren og afbryder forbindelsen derefter igen. Hvis du altså vil finde den i din routers liste over enheder,
er den kun synlig under testen eller derefter eventuelt gråtonet. Enhedens navn i WiFi‑netværket kunne
f.eks. lyde: „Taupunkt1234“, hvorved de fire tal i slutningen varierer afhængigt af enheden.

Hvis forbindelsen ikke fungerer, vises på styreenhedens display „WiFi‑fejl“ og en fejlmeddelelse: Error0:
Forbindelsen til routeren via WPS fungerede ikke. Eventuelt er WPS ikke tændt, eller rækkevidden er ikke
stor nok. Prøv bedst igen. Hvis det ikke fungerer, så test, om forbindelsen via WPS med din smartphone
fungerer på samme måde. Hvis ja, så gå lidt tættere på routeren. Vær opmærksom på Anvisning1 til
Anvisning6. Error1: Det samme som ved Error0, blot at denne fejl ikke opstår ved forbindelsestesten, men
på et tidspunkt under den løbende drift. Afhjælpningen er som ved Error0. Error2: Du har indtastet
adgangsoplysningerne manuelt, og forbindelsen til routeren er ikke mulig. Kontrollér rigtigheden af
navnet og adgangskoden samt Anvisning1, Anvisning2, Anvisning5 og Anvisning7. Error3: Forbindelsen til
routeren lykkes, men forbindelsen til vores server ikke. Enten havde routeren i kort tid ingen forbindelse
til internettet, eller serveren var kortvarigt ikke tilgængelig. Prøv bedst igen. Error4: Serveren svarer ikke.
Enten er forbindelsen til internettet væk, eller serveren er optaget. Error4 opstår meget sjældent.

Hvis det lykkedes, står „Forbundet“ et par sekunder på displayet. Bemærk: Appen kan også
downloades efterfølgende. Den har intet med WiFi‑forbindelsen at gøre. Den bruges
udelukkende til analyse af data. De første data fra appen modtager du efter en vellykket
forbindelse ca. 30 minutter efter den næste hele time. Indtil da vises i appen: „I denne
periode er der ingen data“. Eksempel: Hvis du indstiller styreenheden kl. 11:20, modtager du
de første data i appen ca. kl. 12:30.
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Skydekontakt

Indstil sensorer: Når du har foretaget indstillingerne, vil enheden fortælle dig,
hvordan du skal indstille sensorerne. Hertil er der afhængigt af de købte
sensorer 4 muligheder, som forklares på de følgende sider: Ude trådløs / Inde
trådløs, Ude trådløs / Inde kabel, Ude kabel / Inde trådløs, Ude kabel / Inde
kabel. Udesensoren skal placeres slagregnsbeskyttet, over
stænkvandsområdet (50 cm), helst på nordsiden, ellers i skygge. Direkte
solindstråling forvansker måleresultatet ved opvarmning. Direkte
regnpåvirkning ødelægger sensorerne. Indesensoren skal placeres i området
med størst fugtbelastning, helst på en indvendig væg. Ude kabel og Inde kabel
Hvis begge sensorer er kabelsensorer, behøver du ikke gøre mere. De indstilles
automatisk senere, når alle indstillinger er foretaget. Du kan fortsætte med
kapitlet „Foretage indstillinger“ i denne vejledning. Ude trådløs og Inde trådløs
Hvis du ude bruger en trådløs sensor og inde en trådløs sensor, ser du
følgende billede på displayet (venstre): Nu søger enheden alle trådløse
sensorer i nærheden. Hvis du bygger flere ind i et hus, eller naboer måske også
har en styreenhed, vil enheden finde dem. Når en sensor er fundet, vises på
displayet et tal mellem 1000 og 1003. Det er kanalen for den netop fundne
sensor. Sensorerne sender hvert 60. sekund og kan altså også genkendes hvert
60. sekund.



21 
 

For at styreenheden nu ved, hvilken sensor den skal bruge, kan du ved hver fundet sensor
vælge Ja eller Nej. Ja er knappen RIGHT og Nej er knappen LEFT. Lad nu enheden køre ca. 5
minutter, notér kanalerne, i det omfang nogle vises, og tryk ved alle på knappen LEFT (altså
Nej). For det er de sensorer, vi ikke vil bruge. Indstil nu ved udesensoren ved hjælp af
skydekontakten i batterirummet (se forrige billede) en kanal, der endnu ikke er forekommet.
Du kan vælge mellem kanal 1, 2 og 3. Tænd nu udesensoren ved at isætte 2 stk. AA‑batterier.
Det er herved ligegyldigt, hvilken af sensorerne du bruger til inde eller ude. Senest efter 3
minutter bør sensoren være genkendt. Efter få øjeblikke viser enheden sensorens kanal
(kanal 1 = 1001, kanal 2 = 1002, kanal 3 = 1003). Tryk nu på JA, og den er indstillet. Derefter
vises følgende meddelelse: Indstil nu ved indesensoren ved hjælp af skydekontakten en
anden kanal. Hvis du for udesensoren har valgt kanal 1, vælg for indesensoren venligst kanal
2 eller 3. Tænd indesensoren. Også denne bør efter få minutter være genkendt. Også her
kunne igen alle andre trådløse sensorer i nærheden genkendes. Tryk kun på JA, når en kanal
vises, der svarer til den, du har indstillet. Det er indesensorens. Ved alle andre trykker du igen
på Nej. Når dette er sket, vises meddelelsen „Sensorer genkendt“. Fra nu af er sensorerne
gemt og kan monteres. Ude trådløs og Inde kabel Hvis du ude bruger en trådløs sensor og
inde en kabelsensor, ser du følgende billede: Indstil udesensoren som beskrevet i forrige del
Ude trådløs og Inde trådløs. For kabelsensoren behøver du ikke gøre mere. Den indstilles
automatisk senere, når alle indstillinger er foretaget. Du kan fortsætte med kapitlet „Foretage
indstillinger“ i denne vejledning.
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Ude kabel og Inde trådløs Hvis du ude bruger en kabelsensor og inde en trådløs sensor,
ser du følgende billede: Indstil indesensoren som beskrevet i forrige del Ude trådløs og
Inde trådløs. For kabelsensoren behøver du ikke gøre mere. Den indstilles automatisk
senere, når alle indstillinger er foretaget. Du kan fortsætte med kapitlet „Foretage
indstillinger“ i denne vejledning.

Foretage indstillinger Du befinder dig nu i indstillingsskærmen. Denne vises på ny
ved hver genstart. Hvis du i et minut ikke trykker på nogen knap, overtages de
gamle indstillinger (f.eks. efter strømsvigt). Du behøver altså ikke indtaste alt på ny
hver gang. Alle værdier indstilles med knapperne UP/DOWN og bekræftes med OK.
Først indstiller du rummets minimumstemperatur. Du fastlægger dermed den
temperatur, som aldrig må underskrides i rummet. Dette er især vigtigt om vinteren,
da rummet ikke må blive for koldt ved udluftningen. Indstillingen foretager du med
indtastningsknapperne UP/DOWN. Derefter bekræfter du med OK. Nu kan du
indstille maksimumstemperaturen. Dette er især vigtigt for vinkældre, hvor
temperaturen skal holdes inden for et nøjagtigt område. Hvis du er usikker,
beholder du blot standardværdien.
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Derefter indstiller du udluftningstiden. Denne bestemmer den tid, hvor ventilatoren er tændt hhv.
vinduet forbliver åbent. Så snart styreenheden har registreret, at det er tørrere ude end inde, tænder
den ventilatoren hhv. vinduesåbneren præcis i udluftningstidens varighed. Når denne tid er gået,
slukkes ventilatoren automatisk (her kaldet udluftningspause) hhv. vinduet lukkes. Dermed skal det
sikres, at den tørrere luft før den næste udluftning har fordelt sig godt i rummet. Bemærk: Hvis du
indstiller udluftningstiden på 0 minutter, betyder det, at ventilatoren hhv. vinduesåbneren er tændt
uden pause, indtil det ikke længere er tørt nok udenfor. Der udluftes altså, indtil rummet er tørrere end
udeluften. Dette betyder afhængigt af årstiden, at den tilsluttede enhed kan være tændt i konstant
tilstand (flere timer og dage), og der ikke holdes pause. Dette er dog ikke tilladt for hver ventilator.
Nogle kan ikke være tændt konstant. Brug derfor til denne indstilling en ventilator, der tillader dette.
Ellers kan ventilatoren beskadiges. Hvis du er usikker, vælger du bedst den forindstillede værdi og
prøver det. Det næste punkt er udluftningspausen. Hvis du er usikker, lader du den forindstillede værdi
stå. Når du har bekræftet med OK, kommer du til den næste indstillingsskærm. Her indstiller du den
minimalt tilladte relative fugtighed. Denne værdi bruger styreenheden som målværdi, der ikke
underskrides. Dermed kan du sikre, at rummet ikke bliver for „tørt“. På den anden side bør du dog
heller ikke indstille denne værdi for højt, da der ellers ikke muliggøres tilstrækkelig udluftning. Hvis du
er usikker, beholder du blot den forindstillede værdi.
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Derefter kan du indstille enhedens koblingsdifferens: Denne angives i gram pr. kubikmeter og betegner
forskellen mellem de absolutte luftfugtigheder inde og ude, der skal opnås, for at enheden udlufter.
Hvis du indstiller værdien på 1.00, betyder det, at der inde skal være mindst 1 gram vanddamp pr.
kubikmeter luft mere end ude, for at der udluftes. Udluftningen afsluttes først, når udluftningstiden er
gået, eller inde og ude udviser samme absolutte luftfugtigheder (forskellen er altså 0). Som
tommelfingerregel kan du først indstille en koblingsdifferens mellem 1 og 2. Jo højere
koblingsdifferens, desto mindre ofte udluftes der. En for lav værdi gør, at ventilatorerne konstant
tænder og slukker. En for høj værdi, at anlægget kun sjældent udlufter. Find her et kompromis ved blot
at prøve det. Den nøjagtige værdi afhænger af dine forhold og rummenes brug. Nu kan du indstille, om
du vil sikre enheden med en tastelås. Dette er blandt andet hensigtsmæssigt ved udlejede eller
offentligt tilgængelige rum, så indstillingerne ikke kan ændres af uvedkommende. Indstillingen samt
den manuelle udluftning kan da kun åbnes ved indtastning af den rigtige tastekombination. Denne
tastekombination består af fire taster og lyder: UP, RIGHT, DOWN, LEFT. Derefter indstiller du det
aktuelle klokkeslæt og derefter datoen: Derefter vælger du det dagsinterval, hvor der må udluftes.
Dette kaldes her arbejdstid. Indstillingen af arbejdstiden er hensigtsmæssig, når du kun på
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bestemte tidspunkter på dagen vil have udluftningen. Dette kan f.eks. i etageejendomme være om
dagen for ikke at forstyrre lejerne om natten. Ved Fra og Til kan du vælge mellem 0:00 og 23:59. I
princippet er der 3 muligheder for, hvordan der kan udluftes:

1) Der må udluftes på ethvert tidspunkt på dagen. Hvis du vil dette, indstiller du enheden på:
Fra: 0:00 Til: 23:59 2) Der må kun udluftes om dagen. Hertil indstiller du enheden f.eks.
således: Fra: 6:00 Til: 22:00 3) Der må kun udluftes om natten. Hertil indstiller du den f.eks.
således: Fra: 22:00 Til: 6:00 Hvis du har brug for mere end ét dagsinterval som arbejdstid (f.eks.
udluftning fra 0 til 6 og så først igen fra 16 til 23), kan du frigive to yderligere arbejdstider.
Mellem disse arbejdstider holdes der så altid pause. Tryk for at frigive på knapperne UP og
DOWN samtidig. Hvis du ikke har brug for den tredje arbejdstid, lader du den blot stå på 0. De
to ekstra arbejdstider kan også spærres igen med samme tastekombination. Indstillingerne er
nu afsluttet og gemmes.

AUTOMATISK DRIFT Du kommer nu til hovedskærmen / automatisk
drift. Denne er tredelt: Først vises alle måleværdier (temperatur – relativ
luftfugtighed – absolut luftfugtighed) fra inde, så efter 5 sekunder disse
værdier fra ude og efter yderligere 5 sekunder en meddelelse om
enhedens aktuelle tilstand. De tre skærme skifter hvert 5. sekund.
Bemærk: Hvis du bemærker, at du tidligere har indstillet en værdi
forkert i indstillingerne, kan du blot korrigere denne ved at trykke på
OK‑knappen i hovedskærmen. Derved kommer du tilbage til
indstillingerne og kan fastlægge indstillingerne på ny som forklaret
ovenfor.
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Sensorerne sender fra nu af hvert minut data til styreenheden. Så snart data fra en sensor er
registreret, vises der kortvarigt nederst til højre på displayet en bekræftelse i form af et lille tegn.
Afhængigt af hvilken sensor det drejer sig om, vises følgende tegn: i = kabel‑indesensor a =
kabel‑udesensor . = trådløs indesensor * = trådløs udesensor Værdierne for inde og ude i overblik:
Temperaturen vises i °C, den relative luftfugtighed i % og den absolutte fugtighed i gram/kubikmeter
(g/m³). Klokkeslættet befinder sig øverst til højre:

MANUEL DRIFT Du kan også betjene ventilatorer hhv. vinduesåbnere
manuelt. Dette er f.eks. hensigtsmæssigt, når du også vil udlufte
uafhængigt af fugtværdierne. Også for at kontrollere de tilsluttede
enheder er denne manuelle drift hensigtsmæssig. For at komme til den
manuelle drift trykker du blot på knappen LEFT eller RIGHT. Derpå vises
denne visning: Med LEFT‑knappen slukker du de tilsluttede ventilatorer,
og med RIGHT tænder du dem. For at vende tilbage til den automatiske
drift trykker du på knappen OK. Den manuelle drift kan udføres som
kontinuerlig drift eller med tidsbegrænsning. I midten af skærmen vises
derfor et tal i minutter (her: 30 min). Dette er den tid, efter hvilken
enheden forlader den manuelle drift og vender tilbage til den
automatiske drift. Denne kan du med knapperne UP og DOWN indstille
fra 0 til 300 minutter. Skulle du ønske en kontinuerlig drift, indstiller du
dette tal blot på 0.
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DISPLAYBELYSNING Du kan slukke displayets belysning ved at
trykke på knappen DOWN. For at tænde den igen trykker du på
knappen UP.

FORSINKELSE 70 SEKUNDER Ventilatorer med varmegenvinding
(VGV) skifter hvert 70. sekund deres omdrejningsretning, så de efter
hinanden kan opvarme deres keramiske kerne og igen opvarme
friskluften med den lagrede rumtemperatur. Hvis du vil tilslutte to
sådanne ventilatorer med VGV til styreenheden, kan du for den højre
tilslutningsklemme indstille en forsinkelse, så den venstre ventilator
udlufter med det samme og den højre først efter forsinkelsen. På den
måde kører begge ventilatorer modsatrettet, og en optimal
tværventilation kan opnås trods omdrejningsretningsændringen. For
at indstille forsinkelsen, hold i den automatiske drift (der, hvor
værdierne fra inde og ude vises) OK‑knappen trykket inde i 4
sekunder. Nu vises ordet „Forsinkelse“. Du kan med piltasterne op
eller ned nu indstille på „JA“ og bekræfte med OK. Billede: Den højre
tilslutningsklemme er nu forsinket med 70 sekunder. Bemærk:
Forsinkelsen gælder også for den manuelle drift. Bemærk (kun vigtigt,
hvis du styrer dine ventilatorer via radiomodtager): Styreenheden
sender alligevel signalet til radiomodtagerne med det samme.
Forsinkelsen skal indstilles i radiomodtagerne selv.

ALLE MEDDELELSER I OVERBLIK Ventilator
slukket. Denne meddelelse angiver, at
ventilatoren i øjeblikket er slukket hhv. vinduet
lukket.
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Ude er det ikke tørt nok. Denne meddelelse hænger sammen med meddelelsen Ventilator slukket,
men angiver årsagen til det. Når denne meddelelse vises på skærmen, slukkes eller forbliver
ventilatoren slukket hhv. vinduet lukket, fordi det til en udluftning ikke er tørt nok udenfor.
Styreenheden kontrollerer efter hver cyklus, om denne tilstand har ændret sig, og tilpasser den
tilsvarende ved at lade ventilatoren være slukket eller tænde den. Minimumstemperaturen er nået.
Også her er ventilatoren slukket hhv. vinduet lukket. Denne gang er dog minimumstemperaturen nået.
Systemet udlufter ikke, for at der ikke bliver for koldt i rummet. Målfugtigheden er nået. Ventilatoren er
slukket hhv. vinduet lukket. Styreenheden har registreret, at der er tilstrækkeligt tørt i rummet, og en
udluftning ikke er nødvendig. Ventilator tændt. Når alle betingelser er opfyldt (altså ude er det tørrere
end inde; minimumstemperaturen er endnu ikke nået, og målfugtigheden er endnu ikke nået), tændes
ventilatoren i udluftningstidens varighed. OBS: Når denne meddelelse vises på displayet, kan det
stadig tage op til et minut, før ventilatorerne faktisk tændes. Det skyldes, at der i enheden stadig skal
udføres forskellige forløb, som f.eks. afsendelsen til appen, aflæsning af trådløse sensorer osv.
Bemærk: Styreenheden kontrollerer disse 3 betingelser også fortsat. Når en af disse betingelser ikke
længere er opfyldt, slukkes ventilatoren hhv. vinduet lukkes. Udluftningstiden skal altså ikke altid
udnyttes fuldt ud. Når det sker, skifter enheden til tilstanden udluftningspause.
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Ventilatorpause. Ventilatoren er slukket og kan først tændes igen efter den indstillede
udluftningspausetid. Uden for arbejdstiden. Enheden befinder sig i øjeblikket ikke i den under
arbejdstid indstillede periode. En udluftning finder ikke sted her. Sensor intet signal Når styreenheden i
5 minutter ikke modtager måleværdier fra en af sensorerne, vises et af følgende fejlmeddelelser:

Hvis den pågældende sensor er en kabelsensor, kunne den være forkert tilsluttet, eller kablet er blevet
beskadiget. Kontrollér ledningen og tilslutningsklemmerne. Når du har fundet fejlen, slukker du
styreenheden og afhjælper den. Derefter tænder du den igen og venter, indtil den genoptager sin drift.
Hvis den pågældende sensor er en trådløs sensor, er enten sensorens batteri tomt, eller den er for
langt væk. Når denne meddelelse vises allerede få minutter efter den første ibrugtagning, er
rækkevidden ikke tilstrækkelig. Placér sensoren enten tættere på enheden eller bøj antennen lodret
opad. Når denne meddelelse vises efter flere måneder, er det et tegn på, at batterierne er tomme. Vær
herved opmærksom på følgende:

Skift batterier Når en sensors batterier er tomme, slukker du styreenheden og skifter
batterierne på den pågældende sensor. Hvis du har begge sensorer som trådløse
sensorer, skifter du bedst batterierne på begge sensorer. Derefter tænder du
styreenheden igen. Skift venligst ikke sensorernes kanaler. Ellers skal de indstilles på
ny.
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APP‑OPSÆTNING Da du nu har indstillet ventilationsstyringen
fuldstændigt, kan du bruge den tilhørende app. Forudsætningen for
dette er, at du har bestilt en adgang til appen med. Denne adgang
befinder sig på bagsiden af denne vejledning. Appen er en PWA
(Progressive Web App). Det betyder, at du kan åbne den som en normal
internetside via din browser og desuden også installere den som app på
din smartphone, tablet og stationære enhed. At åbne appen fungerer
med alle browsere. Installationen fungerer med Chrome på
Android‑enheder hhv. Windows‑computere og med Safari på
iOS‑enheder. 1a) Installer på Android‑ eller Windows‑enheder:

For at installere appen på din Android‑ eller Windows‑
enhed, åbner du med denne

enhed den følgende internetside:
lueftungsapp.de Derefter bør din skærm
se ud omtrent som vist på det venstre
billede. Nederst bør der åbnes en banner,
hvormed du kan tilføje appen til
startskærmen (installere). Installationen
tager kun få øjeblikke. Bemærk: Skulle
banneret ikke åbne, kan du i Chrome
øverst til højre klikke på de tre prikker
(øverste billede øverst til højre). Derefter
klikker du på „Føj til startskærm“, og
appen installeres.
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Du kan nu åbne appen som vist på det højre billede med et klik på
app‑symbolet på din startskærm.

1b) Installer på iOS‑enheder:

For at installere appen på din iOS‑enhed åbner du
med denne enhed følgende

internetside: lueftungsapp.de

Derefter bør din skærm se ud omtrent som vist på det
venstre billede. Klik nu på dele‑symbolet (rød cirkel på
det venstre billede). Derefter klikker du på „Til
hjemmeskærm“. Nu installeres appen, og du kan åbne
den fra hjemmeskærmen.
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2) Tilføj ny enhed:

Da du nu har installeret appen, skal du stadig meddele appen,
hvilken ventilationsstyring du vil administrere.

Hertil indtaster du App‑ID, som befinder sig i slutningen af
denne vejledning, og et navn til enheden. Da du med appen
også kan analysere flere ventilationsstyringer, kan du give
hver enhed et sigende navn, så du kan skelne dem i appen.

Når du har indtastet begge, klikker du på Gem.
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3) Lær appen at kende:

Nu er du i appens hovedskærm. Øverst kan du
vælge, hvilken ventilationsstyring du vil se på.
Derunder er der de to blå knapper „Dagsvisning“
og „Månedsvisning“. Mere om dette på næste
side.

Derunder befinder sig driftstimetælleren for den
ventilationsstyring, der er valgt ovenfor.

Under driftstimetælleren kan du tilføje yderligere
ventilationsstyringer, som du vil se på i appen.

Allernederst befinder indstillingerne sig. Her kan du
indstille, om du vil modtage push‑meddelelser fra en
ventilationsstyring (f.eks. når en trådløs sensors
batterier er tomme).

Bemærk: Dette link ser du kun, hvis din enhed understøtter push‑meddelelser til web‑apps. Dette er
på nuværende tidspunkt muligt på iOS‑enheder (fra iOS 16.4), Android‑enheder og
Windows‑computere.

Uafhængigt af, om du har aktiveret push‑meddelelser eller ej, informerer enheden dig om fejl på
ventilationsstyringen, så snart du åbner appen næste gang.
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Dagsvisning

Med appen kan du analysere ventilationsstyringens data for
hver dag separat. Hertil kan du via den blå knap „Rediger“
vælge den dag, du vil se på (som vist på det højre billede).

Standard er altid dagen i dag.

Temperatur‑ og luftfugtighedsværdierne fra inde og ude vises. Disse overføres altid ved hel time af
ventilationsstyringen.

Bemærk: Giv ventilationsstyringen en til to timer, før de første data er tilgængelige i appen.

Desuden ser du længere nede en tidslinje over, hvad der hidtil er sket denne dag:

Her kan du se, på hvilke tidspunkter på dagen og hvor længe en bestemt hændelse er
indtruffet. De nøjagtige tider får du ved at klikke på de farvede rektangler.
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Månedsvisning

Under punktet Månedsvisning ser du, hvordan luftfugtigheds‑
og temperaturværdierne inde har ændret sig over måneden.

Med den blå knap „Rediger“ kan du indstille måneden.

Ved siden af finder du også en grå knap „Eksporter“. Med
denne kan alle værdier for dagene i den viste måned
eksporteres som CSV‑fil.

Anvisninger til appen:

Appen opdaterer sig automatisk. Appen behøver ikke nødvendigvis installeres. Du kan også bruge den
normalt som en internetside fra enhver slutenhed. Dette gælder også, hvis du allerede har installeret
appen på en anden enhed.

AVANCEREDE WIFI‑INDSTILLINGER
I denne vejledning er de WiFi‑indstillinger forklaret, hvormed du kan bruge ventilationsappen. Der er
dog endnu flere WiFi‑indstillinger, hvormed du kan frigive tillægsfunktioner. Hertil hører: oprette
WiFi‑forbindelse permanent til routeren; fastlægge en fast IP‑adresse for enheden; gøre aflæsningen
af ventilationsappens data adgangskodebeskyttet, aflæse data ikke via vores sky, men via en intern
webserver (f.eks. til smart home‑anvendelser). Yderligere information og de nøjagtige
indstillingsmuligheder finder du på: https://lueftungsapp.de/wlan.pdf
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TEKNISKE DATA
Typebetegnelse ventilationsstyring EAN 0757536192777 Elektrisk tilslutning 220‑240 V ~ 50 Hz
Effektforbrug (uden ventilator) ca. 1 W Styreenhedens mål 190 x 130 x 80 mm Sensorernes
mål 60 x 30 x 15 mm Maksimalt tilladt elektrisk effekt 1800 W, 230V Måleområde relativ
fugtighed 0‑100% Måleområde temperatur ‑40 til 120°C De tilsluttede ventilationsenheder
(230V) som ventilatorer og vinduesåbnere må ikke overskride en maksimal effekt på 1800 W!

RENGØRING, PLEJE OG OPBEVARING 1. Vær før rengøringen også
opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. 2. Træk også netstikket ud. 3.
Brug til rengøringen af styreenheden en let fugtet klud og evt. et mildt
rengøringsmiddel. Gå meget forsigtigt frem ved rengøringen af sensorerne.
Sensorernes huse er åbne udadtil, så de kan udføre målingen af
luftfugtighed og temperatur tilstrækkeligt nøjagtigt. Brug af vand bør her
undgås ved rengøringen. 4. Vær opmærksom på, at der ikke trænger vand
ind i husets indre. Nedsænk aldrig enheden under rengøringen eller driften
i vand eller andre væsker. Hold ingen dele af enheden under rindende
vand. 5. Vælg til opbevaringen og til driften for enheden og dens tilbehør et
sted beskyttet mod støv, fugt og direkte solindstråling. Opbevar enheden
uden for børns rækkevidde.

MILJØBESKYTTELSE

Emballagematerialerne kan genanvendes. Smid ikke emballagen i
husholdningsaffaldet, men aflever den til genanvendelse.

Gamle apparater indeholder værdifulde genanvendelige materialer, der bør afleveres
til genanvendelse. Bortskaf derfor gamle apparater via egnede indsamlingssystemer.

EU‑overensstemmelseserklæringen kan rekvireres på den anførte
producentadresse.
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Kontakt 1 ‑ 4

TILSLUTNING RADIOMODTAGER
Åbn først radiomodtagerens hus ved at løsne de fire skruer. Løsn derefter skruerne på
trækaflastningen, så du kan stikke kablet til en ventilator hhv. vinduesåbner igennem. Valg af
radiokanal: Da det er muligt at installere flere styreenheder i et hus, der skal koble
uafhængigt af hinanden, skal hvert anlæg sende på sin egen kanal (svarende til
WiFi‑netværk). Også i etageejendomme kan det forekomme, at hver bolig har sit eget anlæg.
For at styreenheden nu kun kobler de radiomodtagere, der hører til anlægget, og ikke alle,
kan du vælge mellem 4 kanaler, der indstilles med de ovenfor afbildede kontakter. Kanal

Kontakt 1 Kontakt 2 Kontakt 3

1 OFF OFF X 2 ON OFF X 3 OFF ON X 4 ON ON X Forsinkelse for
varmegenvindingssystem 70 sekunders forsinkelse X X ON 0 sekunders forsinkelse X X
OFF Hvis du kun driver ét anlæg i huset, kan du vælge kanalen frit. Vær blot
opmærksom på, at du her i styreenheden og i radiomodtageren har indstillet samme
kanal. Tilslutning af en ventilator (se billede på næste side): Tilslut ventilatorens
nulleder til klemmen N og ventilatorens fase til klemmen Åbn. Til klemmen SL
(beskyttelsesleder) tilsluttes ventilatorens beskyttelsesleder. Bemærk: de færreste
ventilatorer har en beskyttelsesleder. I normaltilfældet tilsluttes der altså intet her.
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Tilslutning af en vinduesåbner: Tilslut vinduesåbnerens nulleder til klemmen N, den
åbnende fase til klemmen Åbn og den lukkende fase til klemmen Luk. Da vores
vinduesåbnere ikke har nogen beskyttelsesleder, forbliver klemmen SL fri.

Skru trækaflastningen fast, og luk huset igen.

Den største rækkevidde opnår du, når antennen er bøjet lodret opad.
Bemærk: Arbejd kun spændingsløst på radiomodtageren! Bemærk: Hvis du
senere vil ændre kanalen, trækker du radiomodtageren ud af stikkontakten
og ændrer kanalen. Derefter kan du sætte den i stikkontakten igen. Hvis
radiomodtageren ved kanalændringen bliver siddende i stikkontakten,
overtages den nye kanal ikke. Den skal kobles spændingsløs et kort øjeblik.
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VIGTIGE TASTEKOMBINATIONER I OVERBLIK

1. Ved starten hold den venstre knap trykket inde i nogle sekunder: Opsætning af sensorerne, appen og
radiomodtageren. 2. Ved starten hold OK‑knappen trykket inde i nogle sekunder: Udfør WiFi‑scanning.
Scanningen finder inden for få sekunder de i nærheden tilgængelige WiFi‑netværk. Hvis dit netværk er
med, kan du være sikker på, at rækkevidden er i orden. Brug piltasten mod højre for at se på alle
netværk efter hinanden. Hvis du på et af de viste WiFi‑netværk trykker på knappen OK, overtages dette i
indstillingerne, så du senere ikke behøver indtaste netværket igen, når du indstiller appen. Hvis du
laver scanningen før monteringen, kan du efter scanningen blot slukke enheden (og trække stikket ud)
og fortsætte med monteringen. Hvis du allerede har monteret alt, kan du blot lade den være tændt og
gå videre til indstillingerne. 3. Ved starten hold den højre knap trykket inde i nogle sekunder: Skift
sprog. 4. Ved starten hold den nederste knap trykket inde i nogle sekunder: Nulstil enheden til
fabriksindstillinger. Alle indstillinger for værdierne, sensorerne, WiFi og radiokanalerne nulstilles til
standardindstillingerne. Derefter kan enheden indstilles helt på ny. 5. I den automatiske drift tryk på
knappen mod venstre eller højre: Manuel tilstand. Her kan du udlufte manuelt. 6. I den automatiske
drift tryk på knappen nedad: Sluk displaybelysningen. Ved at trykke på knappen opad tænder den igen.
7. I den automatiske drift hold knappen opad trykket inde i 4 sekunder: Gennemtving WiFi‑afsendelse
(fungerer kun, når appen er bestilt med, og appen står på Ja). Derved overføres de aktuelle værdier til
skyen og kan ses i appen. Normalt gør styreenheden dette automatisk hver time. Med denne
tastekombination kan du dog også gennemtvinge det manuelt, så du kan gøre eventuelle
WiFi‑fejlmeddelelser synlige. Det kan altså kontrolleres, om WiFi‑forbindelsen fungerer, når der f.eks.
pludselig ikke længere ses data i appen.
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