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INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe
automatische ventilatiesturing! U hebt hiermee gekozen voor een
hoogwaardige dauwpuntsturing, die zich nu om uw vochtbelaste ruimtes
bekommert. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product, hierna
apparaat of stuurapparaat genoemd. Ze bevat belangrijke aanwijzingen voor
veiligheid, gebruik en afvoer. Maak uzelf vóór het gebruik vertrouwd met alle
bedienings‑ en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals
beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing goed. Overhandig alle documenten bij het doorgeven van
het product aan derden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd
contact met ons opnemen. BEOOGD GEBRUIK
Dit apparaat dient uitsluitend voor:

• Het afvoeren van hoge luchtvochtigheid in vochtbelaste ruimtes door
ventileren (bijv. in kelders, garages, washokken) • Het ontvochtigen bij
vocht door gebruik en een dichte gebouwschil • Het ontvochtigen van
condenswater op wanden, vloeren en plafonds Daarbij moet worden
gewaarborgd dat vochtindringing door defecte onderdelen, dakgoot,
daken enz. door geschikte reparaties wordt uitgesloten. De aangesloten
ventilatoren (230 V) mogen een maximaal vermogen van 1800 W niet
overschrijden! U kunt daarbij zoveel ventilatoren aansluiten als u wilt
(zolang het maximale vermogen niet wordt overschreden). Bij meer dan 2
ventilatoren kunt u ze eenvoudig bijv. via aftakdozen parallel schakelen.
Elk ander gebruik of elke wijziging geldt als niet‑beoogd en brengt
aanzienlijke ongevalsrisico's met zich mee. Voor schade die ontstaat door
oneigenlijk gebruik, onjuist gebruik of het niet naleven van deze
gebruiksaanwijzing aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.
FUNCTIEBESCHRIJVING
Voor het ontvochtigen van gebouwen worden ventilatiesystemen van verschillende aard ingezet.
Temperatuur‑ en vochtsensoren vergelijken de binnen‑ en buitentemperaturen en de vochtigheden.
Het stuurapparaat vergelijkt deze waarden. Bij hogere absolute vochtigheid in het gebouw wordt via
een lastrelais een 230 V‑ventilatiesysteem ingeschakeld. De ventilatoren worden alleen in werking
gesteld wanneer het buiten droger is dan binnen en zo een droging van de ruimte mogelijk is.
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GARANTIE De garantie begint op de factuur‑ of leverdatum en bedraagt 24 maanden.
Tijdens de garantieperiode worden eventuele gebreken kosteloos verholpen. Bij
vaststelling van een gebrek bent u verplicht dit onverwijld aan de fabrikant te melden.
Het is ter beoordeling van de fabrikant om de garantie te vervullen door verzending
van reserveonderdelen of reparatie. Bij verzending van reserveonderdelen bestaat de
bevoegdheid tot vervanging zonder verlies van garantie. Een reparatie op de
opstellingsplaats is uitgesloten. Het stuurapparaat is niet geschikt voor commercieel
of bedrijfsmatig gebruik. Een handeling in strijd met het gebruik heeft een verkorting
of verlies van garantie tot gevolg. De garantie geldt alleen voor materiaal‑ of
fabricagefouten. Bij slijtdelen of beschadigingen door oneigenlijke of onjuiste
behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die zonder voorafgaand overleg met
onze serviceafdeling worden uitgevoerd, vervalt de garantie. Bewaar indien mogelijk
de originele verpakking voor de duur van de garantieperiode om de waar in geval van
retourzending voldoende te beschermen. Stuur geen goederen ongefrankeerd naar
de serviceafdeling. Het beroep op garantie leidt niet tot een verlenging van de
garantieperiode. Aanspraken op vergoeding van schade die eventueel buiten het
apparaat ontstaat (voor zover een aansprakelijkheid niet dwingend wettelijk geregeld
is), zijn uitgesloten. Bij het openen van het apparaat boven de klemmenkast vervalt de
garantie.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LET OP! Fouten bij het naleven van de hieronder
genoemde veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel veroorzaken. 1. Lees vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing volledig door. 2. Bij het doorgeven van het apparaat aan
derden moet ook deze gebruiksaanwijzing worden meegegeven. 3. Dit
apparaat voldoet aan de technische normen en de betreffende
veiligheidseisen voor elektrische apparaten. 4. Het apparaat mag niet door
kinderen worden gebruikt. 5. Het apparaat en zijn aansluitkabels moeten uit
de buurt van kinderen worden gehouden. 6. Kinderen moeten onder
toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
Dit geldt eveneens voor de reiniging van het apparaat. 7. Laat het apparaat
niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn of deze
aanwijzingen niet hebben gelezen. 8. STROOM‑ EN KORTSLUITINGSGEVAAR!
Open in geen geval de behuizing. Steek geen voorwerpen in de behuizing. In
dat geval is de veiligheid niet gewaarborgd en vervalt de garantie. Alleen de
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aansluitkast mag door gekwalificeerd vakpersoneel voor het aansluiten van de kabels
worden geopend. Gebruik het apparaat nooit met een geopende aansluitkast. 9. BRAND‑ EN
KORTSLUITINGSGEVAAR! Dompel het apparaat en al zijn accessoires niet onder water en
gebruik het ook niet in de buurt van water. Laat geen vloeistoffen in het apparaat en de
sensoren binnendringen. 10. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK! Mocht het apparaat toch
een keer in het water zijn gevallen of mochten vloeistoffen in het apparaat binnendringen,
trek dan onmiddellijk de stekker uit. Controleer vóór een hernieuwde inbedrijfstelling het
apparaat en laat het indien nodig door gekwalificeerd vakpersoneel repareren. 11. GEVAAR
VOOR ELEKTRISCHE SCHOK! Gebruik het apparaat niet buiten. Alleen de voor buiten
bestemde sensor mag regenbeschermd en zonder zoninstraling in noordelijke richting
buiten worden gemonteerd. 12. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK! Raak het apparaat of
de stekker nooit met natte of vochtige handen aan en neem het niet in gebruik terwijl u op
een natte vloer staat. 13. Monteer het apparaat en de voor de montage bestemde
accessoires alleen op plaatsen die een veilige bevestiging waarborgen. 14. Gebruik, bewaar
en leg het apparaat niet op of in de buurt van hete oppervlakken en open brandbronnen,
zoals bijv. kookplaten, ovens, radiatoren of kaarsen. 15. Plaats geen voorwerpen op het
apparaat. 16. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK! Controleer vóór de aansluiting op de
netvoeding of stroomsoort en netspanning overeenkomen met de gegevens op het
typeplaatje. 17. Controleer het apparaat, de stekker en het netsnoer regelmatig en vóór elk
gebruik op schade. 18. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK! Neem het apparaat niet in
gebruik als het schade vertoont of als het op de grond is gevallen of anderszins is
beschadigd. 19. Wend u bij storingen of zichtbare schade tot de klantenservice. 20. Om
gevaren te vermijden mogen defecte onderdelen alleen door de fabrikant, zijn klantenservice
of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel worden vervangen. 21. Sluit het apparaat alleen
aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact. 22. Als het netsnoer van dit
apparaat is beschadigd, moet het door de fabrikant, zijn klantenservice of een vergelijkbaar
gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren te vermijden. 23. Verbind de stekker
met een goed bereikbaar stopcontact om het apparaat in een noodgeval snel van de
netvoeding te kunnen scheiden. Trek bij gevaar onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
24. Wordt het netsnoer beschadigd of doorgesneden, raak het netsnoer dan niet aan, maar
trek onmiddellijk de stekker uit. Beschadigde of verwarde netsnoeren verhogen het risico van
een elektrische schok. Wikkel het netsnoer en het verlengsnoer daarom altijd volledig af.
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25. Gebruik het netsnoer niet voor andere doeleinden, om het apparaat te dragen, op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. Houd het
netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Let erop dat het netsnoer niet wordt
geklemd, strak gespannen of geknikt en niet schuurt. 26. Leg het netsnoer zo dat onbedoeld
trekken aan of struikelen over het netsnoer niet mogelijk is. 27. Vóór het verwisselen van
accessoires of hulpstukken die tijdens het gebruik bewegen, moet het apparaat worden
uitgeschakeld en van het net worden losgekoppeld. 28. Letselgevaar! Koppel het apparaat vóór
elke reiniging, bij niet‑gebruik, bij onweer, bij storingen, bij storings‑ of gevaarsituaties of wanneer
u het in elkaar zet of uit elkaar haalt, los van het stroomnet.

LEVERINGSOMVANG

• 1x stuurapparaat

• 2x sensoren voor binnen en buiten

• Deze gebruiksaanwijzing Controleer de leveringsomvang op volledigheid en zichtbare schade.
De hierboven genoemde onderdelen moeten in de verpakking aanwezig zijn. Gebruik alleen
accessoires die in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld. Het gebruik van andere dan de hier
vermelde onderdelen of andere accessoires kan een letselgevaar voor u betekenen of het
apparaat onherstelbaar beschadigen en leidt tot verlies van de garantie.
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VÓÓR DE EERSTE INGEBRUIKNAME Verwijder alle
verpakkingsmaterialen en controleer het apparaat en de
accessoires op beschadigingen.

Lees vóór de ingebruikname beslist deze gebruiksaanwijzing door. LETSELGEVAAR!
Steek de stekker van het apparaat pas

na de montage en kort vóór het gebruik in het
stopcontact.

Montage‑instructies Het stuurapparaat moet goed toegankelijk aan een droge wand
in de buurt van een stopcontact worden aangebracht. Als u de app hebt meebesteld
(of wilt nabestellen) en niet weet of u op de plaats die u voor het stuurapparaat hebt
gekozen wifi‑ontvangst hebt, kunt u ofwel met uw telefoon controleren of deze
voldoende ontvangst heeft of het apparaat kort inschakelen en een wifi‑scan
uitvoeren. Hoe deze scan wordt uitgevoerd, is in het hoofdstuk „BELANGRIJKE
TOETSCOMBINATIES IN ÉÉN OOGOPSLAG“ op de laatste pagina uitgelegd (punt nr.
2). Keer daarna hierheen terug om met de montage verder te gaan. Al het overige
over het instellen van de app, de sensoren en ventilatoren wordt later in deze
handleiding uitgelegd. De buitensensor moet slagregenbeschermd worden
aangebracht, boven het spatwaterbereik (50 cm), bij voorkeur aan de noordzijde,
anders in de schaduw. Directe zoninstraling vervalst het meetresultaat door
opwarming. Directe regeninwerking vernielt de sensoren. De binnensensor moet in
het gebied van de grootste vochtbelasting worden aangebracht, bij voorkeur aan een
binnenwand. Als u radiosensoren hebt gekocht:

De radiosensoren moeten binnen een straal van max. 10 m rond het stuurapparaat worden geplaatst om een
constante radioverbinding te waarborgen. Deze verbinding is ook door meerdere wanden mogelijk. Het grootste
bereik bereikt u wanneer de antennes loodrecht naar boven worden gebogen. Het exacte bereik is afhankelijk van
uw omstandigheden in huis, zoals wanddikte, leiding‑ en kabelaanleg en het aantal storingsbronnen door andere
elektrische apparaten. Als u een groter bereik nodig hebt, kunt u dit eenvoudig uitproberen.
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Montage
• Boren en pluggen in de boorgaten plaatsen. Het stuurapparaat wordt in totaal met 3 schroeven
gemonteerd. Eerst de bovenste, middelste schroef voor het fixeren van het apparaat en de andere
schroeven in de volgende stap (zoals hieronder uitgelegd). De sensoren worden elk met één schroef
aan de betreffende wanden gemonteerd. Let op: De sensoren mogen niet worden aangeblazen.
Anders kunnen ze hun gevoeligheid verliezen.

• Aansluitkast van het nu hangende stuurapparaat openen. Schroef daarvoor de beide onderste
schroeven aan de aansluitkast los en neem het deksel af. Nu kunt u de beide onderste
bevestigingsschroeven aan het apparaat aftekenen en de bijbehorende gaten boren, zodat het
stuurapparaat nu met alle 3 schroeven is gefixeerd.

Het binnenwerk ziet er dan zo uit:
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Kabelsensoren monteren en aansluiten (vervalt als u alleen radiosensoren hebt) Nu
monteert u de kabelsensoren op de door u voorziene plaatsen. De buitensensor
moet slagregenbeschermd worden aangebracht, boven het spatwaterbereik (50
cm), bij voorkeur aan de noordzijde, anders in de schaduw. Directe zoninstraling
vervalst het meetresultaat door opwarming. Directe regeninwerking vernielt de
sensoren. De binnensensor moet in het gebied van de grootste vochtbelasting
worden aangebracht, bij voorkeur aan een binnenwand. Let op: Let er bij het
aanleggen van de sensorkabel op dat er aan het einde niet bijv. nog 5 m opgerold
ergens hangt. Deze opgerolde kabel vormt namelijk een spoel die storingen kan
opvangen en zo spanningen in de sensorleiding kan induceren, die op hun beurt het
stuurapparaat kunnen beschadigen. Buitensensorkabel aansluiten (als u een
kabel‑buitensensor hebt gekocht). Steek de kabel daarvoor door de linker PG‑wartel
en schroef hem in de daarvoor bestemde klemmen. Let hierbij op de juiste
kleurvolgorde van de kabels (Onderste klem van links: Groen – Bruin ‑ Wit).

Binnensensorkabel aansluiten (als u een kabel‑binnensensor hebt gekocht). Bovenste klem van
links: Groen – Bruin ‑ Wit.

Let op! Plaats geen batterijen in de kabelsensoren. Ze worden door het stuurapparaat
van stroom voorzien.
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Werking met ventilatoren Met één ventilator: Als u het stuurapparaat met één
ventilator wilt gebruiken, sluit u de kabel van de ventilator aan op de daarvoor
bestemde klemmen (van links naar rechts: aardleider – nulleider ‑ fase). U kunt de
ventilator aansluiten op de klemmen met de aanduiding Ventilator 1 of Ventilator 2.
De klem met de aanduiding „Dicht“ is in dat geval niet nodig. Let op: Afhankelijk van
de ventilator die u hebt gekozen, kan een ventilatorkabel met 2 aansluitaders (zonder
aardleider) of met 3 aansluitaders (met aardleider) nodig zijn (niet in deze levering
inbegrepen). Meer hierover vindt u in de documentatie bij de ventilatoren. In de
afbeelding hieronder zijn voor de volledigheid alle drie de aansluitingen
weergegeven. Uw aansluiting kan dus licht afwijken van deze afbeelding. Laat deze
stap aan een vakman over! Uw gekozen ventilator moet geschikt zijn voor 230 V.

Met twee ventilatoren: Als u het stuurapparaat met twee ventilatoren wilt gebruiken, sluit u de kabels
van de ventilatoren aan op de daarvoor bestemde klemmen (van links naar rechts: aardleider –
nulleider ‑ fase). De klemmen met de aanduiding „Dicht“ zijn in dat geval niet nodig. Uw gekozen
ventilatoren moeten geschikt zijn voor 230 V.
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Werking met raamopeners Let op: Voordat u de raamopener aansluit en de ketting
aan het raamvleugel bevestigt, lees a.u.b. de handleiding van uw raamopener om de
kettinglengte in te stellen. Als u de ketting aan de raamopener achteraf na het
aansluiten moet instellen of wijzigen, houd er dan rekening mee dat de raamopener
na het instellen één keer spanningsloos moet worden geschakeld, zodat het wordt
overgenomen. Werking met één raamopener: Als u het stuurapparaat met één
raamopener wilt gebruiken, sluit u de kabel van de raamopener aan zoals in de
volgende afbeelding getoond. U kunt de raamopener aansluiten op de klemmen met
de aanduiding Raamopener 1 of Raamopener 2. De hier getoonde raamopener heeft
drie aansluitdraden. Zwart: openende fase; Bruin: sluitende fase en Blauw: nulleider.
Mocht u een raamopener gebruiken die een aardleider heeft, dan kunt u deze op de
aardleiderklem aansluiten.

Werking met twee raamopeners: Als u het stuurapparaat met twee raamopeners wilt gebruiken, sluit u
de kabels van de raamopeners aan zoals in de volgende afbeelding getoond. De hier getoonde
raamopeners hebben drie aansluitdraden. Zwart: openende fase; Bruin: sluitende fase en Blauw:
nulleider.
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Werking met één raamopener en één ventilator Als u het stuurapparaat met één
raamopener en één ventilator wilt gebruiken, sluit u de kabels aan zoals in de
volgende afbeelding getoond. De hier getoonde raamopener heeft drie
aansluitdraden. Zwart: openende fase; Bruin: sluitende fase en Blauw: nulleider.
Mocht u een raamopener gebruiken die een aardleider heeft, dan kunt u deze op de
aardleiderklem aansluiten. De getoonde ventilator heeft ook drie aansluitdraden
(van links naar rechts: aardleider – nulleider ‑ fase). Uw gekozen ventilator moet
geschikt zijn voor 230 V.

Werking via radio‑ontvanger Bij de tot nu toe beschreven werkingswijzen werden de
ventilatiecomponenten rechtstreeks per kabel aangesloten. Door aankoop van onze
radio‑ontvanger kunt u de componenten echter ook draadloos aansluiten. Zo
hoeven er geen kabels van de ventilator naar het stuurapparaat te worden gelegd. De
kabel van de ventilator resp. raamopener klemt u eenvoudig in de hier afgebeelde
radio‑ontvanger (meer hierover in de handleiding van de radio‑ontvanger) en steekt
deze in een stopcontact. De stroomvoorziening van de ventilator resp. raamopener
verloopt via het stopcontact en de communicatie met het stuurapparaat verloopt
draadloos. U kunt een willekeurig aantal radio‑ontvangers door één stuurapparaat
laten aansturen. Op een radio‑ontvanger wordt gewoonlijk maar één ventilator resp.
raamopener aangesloten. Uw gekozen ventilatoren moeten geschikt zijn voor 230 V.
Hoe de radio‑ontvanger correct wordt aangesloten, is helemaal achteraan in het
hoofdstuk „AANSLUITING RADIO‑ONTVANGER“ uitgelegd. Daarna kunt u hierheen
terugkeren en op de volgende pagina verdergaan met het instellen van het
stuurapparaat.
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EERSTE INGEBRUIKNAME: SENSOREN EN APP INSTELLEN Sluit
de aansluitkast weer.

Wanneer u de montage hebt voltooid, kunt u nu de stekker in een stopcontact steken
en de On/Off‑schakelaar rechts op de behuizing bedienen. Het apparaat schakelt nu
in. Houd bij de eerste start de toets LEFT zo lang ingedrukt tot de volgende weergave
verschijnt. De toets bij het inschakelen ingedrukt houden moet u alleen bij de eerste
start van het apparaat (om de sensoren in te stellen) of wanneer u na de installatie
het type sensoren wilt wisselen (van radio naar kabel of van kabel naar radio).
Aangezien u bij de aankoop tussen kabelsensoren en radiosensoren kunt kiezen,
moet u het stuurapparaat meedelen welk type sensor u voor binnen en buiten
gebruikt. U kunt met de toetsen UP en DOWN kiezen tussen „Kabel“ en „Radio“.
Bevestig met OK.
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Keuze van het ontvangerkanaal Let op: Dit gedeelte is alleen belangrijk als u
radio‑ontvangers gebruikt. Als u uw ventilatiecomponenten alleen per kabel hebt
aangesloten, laat u het kanaal op 0 staan en drukt u eenvoudig op de toets OK. Nu kunt u op
de volgende pagina verder lezen. Let op: Met „radio‑ontvanger“ worden niet de
radiosensoren bedoeld. In het gedeelte Werking via radio‑ontvanger hebt u uw ventilatoren
resp. raamopeners op de radio‑ontvangers aangesloten en in een stopcontact gestoken. De
communicatie draadloos kan zo plaatsvinden. Het is echter mogelijk om in een huis
meerdere stuurapparaten te installeren die onafhankelijk van elkaar moeten schakelen. Ook
in meergezinswoningen kan het voorkomen dat elke woning een eigen installatie heeft.
Opdat nu het stuurapparaat alleen de radio‑ontvangers schakelt die ook bij de installatie
horen en niet allemaal, moet elke installatie op een eigen kanaal zenden (vergelijkbaar met
wifi‑netwerken). U kunt kiezen uit 8 kanalen, die door het indrukken van de toetsen UP en
DOWN worden ingesteld. Tot slot wordt met OK bevestigd. Als u maar één installatie in huis
gebruikt, kunt u het kanaal naar believen kiezen. Let er alleen op dat u hier in het
stuurapparaat en in de radio‑ontvanger hetzelfde kanaal hebt ingesteld. Lees hiervoor de
handleiding van de radio‑ontvanger in het hoofdstuk „AANSLUITING RADIO‑ONTVANGER“.
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App‑instellingen: Let op: Als u de app‑toegang niet hebt meebesteld, kunt u de
volgende pagina's overslaan en in het hoofdstuk „Sensoren instellen“ verdergaan.

Hier kunt u kiezen of het apparaat gegevens voor het gebruik van onze VentilatieApp moet verzenden.
Voorwaarde daarvoor is dat u een toegang voor de app hebt meebesteld. Hoe deze app wordt
gedownload, leest u in het hoofdstuk „App‑configuratie“. Als u de app niet wilt gebruiken, zet u met de
toetsen UP en DOWN de instelling op NEE. In het andere geval zet u het op JA. Algemene aanwijzingen
voor app‑gebruik: Het stuurapparaat wordt met uw wifi‑netwerk verbonden (alleen 2,4 GHz) en
verzendt dan elk uur de actuele waarden (luchtvochtigheid, temperatuur enz.) naar de cloud. Deze
gegevens kunt u dan via uw smartphone of computer via de ventilatieapp op elk moment inzien. Mocht
u ooit wijzigingen aan uw wifi‑netwerk aanbrengen, dan kunt u de instellingen voor de app op elk
moment in het stuurapparaat aanpassen door bij een herstart weer de linker toets enkele seconden
ingedrukt te houden. Dan komt u weer in dit menu terug. App‑ID instellen (vervalt als u de app‑toegang
niet hebt meebesteld): Op de achterzijde van deze handleiding staat een app‑ID, die u nu in het
apparaat moet invoeren. Deze zorgt ervoor dat de gegevens van de app eenduidig aan het apparaat
kunnen worden toegewezen. Elk apparaat heeft een eigen app‑ID. Om de ID in te voeren, gebruikt u de
toetsen UP resp. DOWN. Daarna drukt u op de toets RIGHT en herhaalt dit met de volgende 4 tekens.
Met LEFT kunt u ook een teken terug gaan als u er een wilt corrigeren. Wanneer u het 5e teken hebt
ingevoerd, drukt u op OK. WPS gebruiken (vervalt als u de app‑toegang niet hebt meebesteld):
Aangezien het apparaat via wifi met de app communiceert, moet u ofwel de naam van uw wifi‑netwerk
in het apparaat invoeren of WPS gebruiken. WPS betekent dat u op uw wifi‑router een WPS‑knop
indrukt en de router gedurende ca. 2 minuten het stuurapparaat de toegangsgegevens meezendt,
zodat u deze niet met de hand hoeft in te voeren. Dit is veel comfortabeler dan het handmatig invoeren
van naam en wachtwoord van het netwerk. Enige voorwaarde hiervoor is dat uw router een WPS‑knop
heeft. Dat
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laat zich echter eenvoudig door nakijken controleren. Bij nieuwere routers zou dat geen probleem
moeten zijn. Als u dus WPS wilt gebruiken, zet u met UP of DOWN JA in en drukt OK. Als u WPS niet kunt
gebruiken, zet u op NEE. WPS‑knop indrukken (vervalt als u de app‑toegang niet hebt meebesteld of
WPS NEE hebt geselecteerd): Als u WPS wilt gebruiken, moet u nu de WPS‑knop op de router indrukken.
Vervolgens drukt u op het stuurapparaat op OK. Nu wordt de verbinding getest. Als het werkt, verschijnt
op het scherm „Verbonden“. Zo niet, dan wordt u gevraagd de WPS‑knop nog een keer in te drukken. In
de regel werkt het echter meteen. Houd er rekening mee dat het WPS‑signaal slechts ca. 2 minuten na
het indrukken van de knop actief is. Let op: Als u WPS nog nooit hebt gebruikt en het werkt niet, kan het
zijn dat het in de instellingen van de router is uitgeschakeld. Schakel het gewoon in en het zou moeten
werken. Soms moet de WPS‑knop ook enkele seconden ingedrukt worden gehouden. Als de
verbindingstest succesvol was, kunt u de volgende pagina's overslaan en in het hoofdstuk „Sensoren
instellen“ verdergaan. Zo niet, dan hebben we op de volgende pagina's een wifi‑checklist met de meest
voorkomende foutoorzaken. Wifi‑naam invoeren (vervalt als u de app‑toegang niet hebt meebesteld of
WPS JA hebt geselecteerd): Als u WPS niet wilt gebruiken, moet u hier de naam van uw wifi‑netwerk
invoeren. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden, die hier achtereenvolgens worden uitgelegd: De
handmatige invoer of de invoer via een telefoon. Mogelijkheid 1: Wifi‑toegangsgegevens via een
telefoon invoeren: Wanneer het rechter beeld wordt weergegeven, maakt het stuurapparaat een
wifi‑accesspoint aan waarmee u zich met uw telefoon kunt verbinden. Zoek bij de beschikbare
wifi‑netwerken en verbind u met het netwerk „Taupunkt_init“ (geen wachtwoord). Wanneer u
verbonden bent, verschijnt de melding dat u geen internetverbinding hebt. Dit is zo juist, omdat u zich
slechts kort met het stuurapparaat verbindt en niet met een wifi‑router. Roep nu in een browser
http://192.168.4.1/input op en voer daar uw wifi‑toegangsgegevens in. Druk dan op Opslaan en in het
apparaat worden de gegevens
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opgeslagen en meteen een wifi‑test uitgevoerd. Mocht deze succesvol zijn, dan kunt u (dus uw telefoon)
zich nu weer met uw normale thuisnetwerk verbinden en in het hoofdstuk „Sensoren instellen“
verdergaan. Zo niet, controleer dan a.u.b. uw invoer. Daarnaast hebben we op de volgende pagina's
een wifi‑checklist met de meest voorkomende foutoorzaken vermeld. Door de wifi‑test wordt het
accesspoint automatisch beëindigd (anders werkt het niet, omdat het stuurapparaat zich niet met u en
de router tegelijk kan verbinden). Daarom moet bij een foutieve invoer opnieuw verbinding met het
accesspoint worden gemaakt en de pagina opnieuw worden geladen. Let op: Let erop dat de telefoon
de invoer niet verandert (bijv. geen spatie achter een veld zet). Mogelijkheid 2: Handmatige invoer van
de wifi‑toegangsgegevens via de toetsen van het stuurapparaat: Wanneer het rechter beeld op het
display te zien is en u Mogelijkheid 1 niet gebruikt, kunt u de afzonderlijke tekens van uw wifi‑naam ook
handmatig via de toetsen van het stuurapparaat invoeren. Kies met de toetsen UP of DOWN het eerste
teken van de wifi‑naam en druk op de toets RIGHT. Nu herhaalt u dat met het volgende teken net zo
lang tot u het laatste teken invoert. Wanneer u het laatste teken met UP resp. DOWN hebt ingesteld,
drukt u niet meer op RIGHT, maar op OK. Daarmee weet het stuurapparaat dat de invoer van de naam
nu voorbij is. Met LEFT kunt u ook een teken terug gaan. Wifi‑wachtwoord invoeren (vervalt als u de
app‑toegang niet hebt meebesteld of WPS Ja hebt geselecteerd): Vervolgens voert u het
wifi‑wachtwoord in. Dit doet u net zo als de wifi‑naam. Kies met de toetsen UP of DOWN het betreffende
teken en druk op RIGHT om het volgende teken in te voeren, resp. OK om de invoer af te sluiten. Met
LEFT kunt u ook een teken terug gaan. Wanneer u alles hebt ingevoerd, wordt de verbinding getest. Als
de verbinding succesvol was, kunt u met deze gebruiksaanwijzing verdergaan. Als er een fout is
opgetreden, wordt u gevraagd de wifi‑naam en het wachtwoord opnieuw in te voeren. Een fout treedt
alleen op wanneer de toegangsgegevens verkeerd zijn ingesteld of de wifi‑verbinding te zwak is (router
te ver weg). Aangezien het stuurapparaat ongeveer een even groot bereik heeft als een telefoon, kunt u
eenvoudig met een telefoon controleren of er überhaupt ontvangst is.
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Let op: Wanneer u de gegevens opnieuw moet invoeren, zijn de eerder
ingevoerde gegevens al te zien. Zo hoeft u niet meer alles opnieuw in te voeren.
Als u aan een teken niets verandert, drukt u net zo lang op de toets RIGHT tot u
bij het teken komt dat u wilt wijzigen. Dit kunt u dan met UP en DOWN wijzigen.
Druk dan weer net zo lang op de toets RIGHT tot u met de cursor op het laatste
teken staat. Bij dit teken drukt u weer op OK om de invoer af te sluiten. Let op:
Mochten de toegangsgegevens van het wifi bij u op een later tijdstip veranderen,
dan kunt u deze bij een herstart van het apparaat met ingedrukte toets LEFT
opnieuw invoeren. Let ook hier op dat u de tekens met UP en DOWN vastlegt,
met RIGHT naar het volgende teken springt en bij het laatste teken met OK de
invoer afsluit. Let op: Als u later zowel aan de naam als aan het wachtwoord
niets wilt wijzigen, kunt u eenvoudig op de OK‑toets drukken (eerst bij de naam
en daarna nog een keer bij het wachtwoord), zolang de cursor op het eerste
teken van de naam en het wachtwoord knippert. Dan worden de naam en
daarna het wachtwoord niet overschreven. Zodra u een andere toets dan de
OK‑toets hebt ingedrukt, overschrijft u echter de oude toegangsgegevens en
moeten ze opnieuw worden ingesteld. Dat geldt ook als u de toegangsgegevens
eerder per WPS hebt ingesteld. De toegangsgegevens worden om
veiligheidsredenen na het instellen via WPS weliswaar niet weergegeven, maar u
kunt ze toch gebruiken voor de verbinding. Checklist voor het verhelpen van
wifi‑verbindingsfouten Mocht de wifi‑verbinding niet werken, dan hebben we
hier voor u een checklist samengesteld met de meest voorkomende fouten: ‑
Aanwijzing1: De wifi‑module van het stuurapparaat kan alleen met een gewoon
2,4GHz‑netwerk werken en niet met 5GHz. ‑ Aanwijzing2: Controleer a.u.b. of u
nieuwe apparaten in uw router eerst moet vrijgeven. ‑ Aanwijzing3: Als u WPS
wilt gebruiken, controleer dan a.u.b. of de WPS‑knop met uw smartphone enz.
werkt. Mogelijk kan het zijn dat de knop in het menu van de router om
veiligheidsredenen eerst moet worden geactiveerd. ‑ Aanwijzing4: Controleer of
u bij uw router de WPS‑knop maar kort of twee seconden ingedrukt moet
houden. Dit is bij elke router verschillend. ‑ Aanwijzing5: Controleer of u niet te
ver van de router verwijderd bent. Het bereik van het stuurapparaat is in de regel
ongeveer zoals bij een smartphone, maar hangt ook af van het aantal wanden
ertussen en de hoogtemeters tussen apparaat en router. Test eventueel de
verbinding nog een keer dichter bij de router.
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‑ Aanwijzing6: Als u een of meer repeaters in huis hebt: Als deze dezelfde naam dragen, kan het zijn dat
het stuurapparaat niet weet met welke het zich moet verbinden. Test het het beste met de juiste en
schakel alle andere kort uit voor de duur van de verbindingstest. ‑ Aanwijzing7: Als u de toegangsgegevens
handmatig op het stuurapparaat invoert, let er dan a.u.b. op dat u na het invoeren van het laatste teken
van de naam en het wachtwoord niet nog een keer op de toets „RIGHT“ drukt, maar op „OK“. ‑
Aanwijzing8: Om bronnen te sparen, verbindt het stuurapparaat zich alleen tijdens de verbindingstest en
het verzenden (ca. eenmaal per uur) met de router en verbreekt de verbinding daarna weer. Als u het dus
in de lijst met apparaten van uw router wilt vinden, is het alleen tijdens de test zichtbaar of daarna
eventueel grijs weergegeven. De naam van het apparaat in het wifi‑netwerk zou bijv. zo kunnen luiden:
„Taupunkt1234“, waarbij de vier cijfers aan het einde per apparaat variëren.

Als de verbinding niet werkt, verschijnt op het display van het stuurapparaat „Wifi‑fout“ en een
foutmelding: Error0: De verbinding met de router via WPS heeft niet gewerkt. Mogelijk is WPS niet
ingeschakeld of het bereik is niet groot genoeg. Probeer het het beste opnieuw. Als dat niet werkt, test
dan of het verbinden via WPS met uw smartphone op dezelfde manier werkt. Zo ja, ga dan iets dichter
naar de router. Let op Aanwijzing1 tot Aanwijzing6. Error1: Hetzelfde als bij Error0, alleen dat deze fout
niet bij de verbindingstest, maar ergens tijdens het lopende gebruik optreedt. De oplossing is zoals bij
Error0. Error2: U hebt de toegangsgegevens handmatig ingevoerd en de verbinding met de router is niet
mogelijk. Controleer de juistheid van de naam en het wachtwoord evenals Aanwijzing1, Aanwijzing2,
Aanwijzing5 en Aanwijzing7. Error3: De verbinding met de router is succesvol, maar de verbinding met
onze server niet. Ofwel had de router korte tijd geen verbinding met internet of de server was kort niet
bereikbaar. Probeer het het beste opnieuw. Error4: De server antwoordt niet. Ofwel is de verbinding met
internet weg of de server is bezig. Error4 treedt zeer zelden op.

Als het gelukt is, staat „Verbonden“ een paar seconden op het display. Let op: De app kan ook
achteraf worden gedownload. Deze heeft niets met de wifi‑verbinding te maken. Ze dient
uitsluitend voor de analyse van de gegevens. De eerste gegevens van de app ontvangt u na
een succesvolle verbinding ca. 30 minuten na het volgende hele uur. Tot dan verschijnt in de
app: „In deze periode zijn geen gegevens aanwezig“. Voorbeeld: Als u het stuurapparaat om
11:20 uur instelt, ontvangt u de eerste gegevens in de app ca. om 12:30 uur.
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Schuifschakelaar

Sensoren instellen: Wanneer u de instellingen hebt uitgevoerd, zal het
apparaat u laten weten hoe u de sensoren moet instellen. Daarvoor zijn er
afhankelijk van de gekochte sensoren 4 mogelijkheden, die op de volgende
pagina's worden uitgelegd: Buiten radio / Binnen radio, Buiten radio / Binnen
kabel, Buiten kabel / Binnen radio, Buiten kabel / Binnen kabel. De
buitensensor moet slagregenbeschermd worden aangebracht, boven het
spatwaterbereik (50 cm), bij voorkeur aan de noordzijde, anders in de
schaduw. Directe zoninstraling vervalst het meetresultaat door opwarming.
Directe regeninwerking vernielt de sensoren. De binnensensor moet in het
gebied van de grootste vochtbelasting worden aangebracht, bij voorkeur aan
een binnenwand. Buiten kabel en Binnen kabel Als beide sensoren
kabelsensoren zijn, hoeft u verder niets te doen. Ze worden later automatisch
ingesteld wanneer alle instellingen zijn uitgevoerd. U kunt verdergaan met het
hoofdstuk „Instellingen uitvoeren“ van deze handleiding. Buiten radio en
Binnen radio Als u buiten een radiosensor en binnen een radiosensor gebruikt,
ziet u het volgende beeld op het display (links): Nu zoekt het apparaat alle
radiosensoren in de buurt. Als u er meerdere in een huis inbouwt of buren
misschien ook een stuurapparaat hebben, zal het apparaat ze vinden.
Wanneer een sensor is gevonden, wordt op het display een getal tussen 1000
en 1003 weergegeven. Dat is het kanaal van de zojuist gevonden sensor. De
sensoren zenden elke 60 seconden, kunnen dus ook elke 60 seconden worden
herkend.
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Opdat het stuurapparaat nu weet welke sensor het moet gebruiken, kunt u bij elke gevonden
sensor Ja of Nee kiezen. Ja is de toets RIGHT en Nee is de toets LEFT. Laat het apparaat nu ca.
5 minuten lopen, noteer de kanalen voor zover die worden weergegeven en druk bij allemaal
op de toets LEFT (dus Nee). Want dat zijn de sensoren die we niet willen gebruiken. Stel nu bij
de buitensensor met behulp van de schuifschakelaar in het batterijvak (zie vorige afbeelding)
een kanaal in dat nog niet voorkwam. U kunt kiezen tussen kanaal 1, 2 en 3. Schakel nu de
buitensensor in door 2xAA batterijen te plaatsen. Het maakt daarbij niet uit welke van de
sensoren u voor binnen of buiten gebruikt. Na uiterlijk 3 minuten zou de sensor herkend
moeten zijn. Na enkele ogenblikken toont het apparaat het kanaal van de sensor (kanaal 1 =
1001, kanaal 2 = 1002, kanaal 3 = 1003). Druk nu op JA en hij is ingesteld. Daarna verschijnt de
volgende melding: Stel nu bij de binnensensor met behulp van de schuifschakelaar een
ander kanaal in. Als u voor de buitensensor kanaal 1 hebt gekozen, kies voor de binnensensor
dan a.u.b. kanaal 2 of 3. Schakel de binnensensor in. Ook deze zou na enkele minuten
herkend moeten zijn. Ook hier zouden weer alle andere radiosensoren uit de buurt herkend
kunnen worden. Druk alleen op JA wanneer een kanaal wordt weergegeven dat overeenkomt
met het door u ingestelde. Dat is dat van de binnensensor. Bij alle andere drukt u weer op
Nee. Wanneer dit is gebeurd, verschijnt de melding „Sensoren herkend“. Vanaf nu zijn de
sensoren opgeslagen en kunnen ze worden gemonteerd. Buiten radio en Binnen kabel Als u
buiten een radiosensor en binnen een kabelsensor gebruikt, ziet u het volgende beeld: Stel
de buitensensor a.u.b. in zoals in het vorige deel Buiten radio en Binnen radio beschreven.
Voor de kabelsensor hoeft u verder niets te doen. Hij wordt later automatisch ingesteld
wanneer alle instellingen zijn uitgevoerd. U kunt verdergaan met het hoofdstuk „Instellingen
uitvoeren“ van deze handleiding.
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Buiten kabel en Binnen radio Als u buiten een kabelsensor en binnen een radiosensor
gebruikt, ziet u het volgende beeld: Stel de binnensensor a.u.b. in zoals in het vorige deel
Buiten radio en Binnen radio beschreven. Voor de kabelsensor hoeft u verder niets te
doen. Hij wordt later automatisch ingesteld wanneer alle instellingen zijn uitgevoerd. U
kunt verdergaan met het hoofdstuk „Instellingen uitvoeren“ van deze handleiding.

Instellingen uitvoeren U bevindt zich nu in het instellingsscherm. Dit wordt bij elke
herstart opnieuw weergegeven. Als u een minuut lang geen toets indrukt, worden
de oude instellingen overgenomen (bijv. na stroomuitval). U hoeft dus niet steeds
alles opnieuw in te voeren. Alle waarden worden met de toetsen UP/DOWN
ingesteld en met OK bevestigd. Als eerste stelt u de minimumtemperatuur van de
ruimte in. U legt daarmee de temperatuur vast die in de ruimte nooit
onderschreden mag worden. Dit is met name in de winter belangrijk, omdat de
ruimte door het ventileren niet te koud mag worden. Het instellen doet u met de
invoertoetsen UP/DOWN. Vervolgens bevestigt u met OK. Nu kunt u de
maximumtemperatuur instellen. Dit is met name voor wijnkelders belangrijk, waar
de temperatuur in een nauwkeurig bereik moet worden gehouden. Als u onzeker
bent, behoudt u gewoon de standaardwaarde.
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Vervolgens stelt u de ventilatieduur in. Deze bepaalt de duur waarin de ventilator is ingeschakeld resp.
het raam geopend blijft. Zodra het stuurapparaat heeft herkend dat het buiten droger is dan binnen,
schakelt het de ventilator resp. raamopener precies voor de duur van de ventilatieduur in. Wanneer
deze tijd is verstreken, wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld (hier ventilatiepauze genoemd)
resp. het raam gesloten. Daarmee moet worden gewaarborgd dat de drogere lucht zich vóór de
volgende ventilatie goed in de ruimte heeft verdeeld. Let op: Als u de ventilatieduur op 0 minuten zet,
betekent dat dat de ventilator resp. raamopener net zo lang zonder pauze is ingeschakeld tot het
buiten niet meer droog genoeg is. Er wordt dus net zo lang geventileerd tot de ruimte droger is dan de
buitenlucht. Dit betekent afhankelijk van het jaargetijde dat het aangesloten apparaat in continue
toestand ingeschakeld kan zijn (meerdere uren en dagen) en er geen pauze wordt gemaakt. Dit is
echter niet voor elke ventilator toegestaan. Sommige kunnen niet continu ingeschakeld zijn. Gebruik
voor deze instelling dus een ventilator die dit toestaat. Anders kan de ventilator beschadigd raken. Als
u onzeker bent, kiest u het beste de vooraf ingestelde waarde en probeert u het uit. Het volgende punt
is de ventilatiepauze. Als u onzeker bent, laat u de vooraf ingestelde waarde staan. Wanneer u met OK
hebt bevestigd, komt u bij het volgende instellingsscherm. Hier stelt u de minimaal toegestane
relatieve vochtigheid in. Deze waarde gebruikt het stuurapparaat als streefwaarde die niet wordt
onderschreden. Daarmee kunt u waarborgen dat de ruimte niet te „droog“ wordt. Anderzijds moet u
deze waarde echter ook niet te hoog instellen, omdat anders geen voldoende ventilatie mogelijk
wordt gemaakt. Als u onzeker bent, behoudt u gewoon de vooraf ingestelde waarde.
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Vervolgens kunt u de schakeldifferentie van het apparaat instellen: Deze wordt in gram per kubieke
meter aangegeven en duidt het verschil van de absolute luchtvochtigheden van binnen en buiten aan
dat moet worden bereikt opdat het apparaat ventileert. Als u de waarde op 1.00 zet, betekent dat dat
binnen minstens 1 gram waterdamp per kubieke meter lucht meer aanwezig moet zijn dan buiten,
opdat er wordt geventileerd. De ventilatie wordt pas beëindigd wanneer de ventilatieduur is verstreken
of binnen en buiten gelijke absolute luchtvochtigheden vertonen (verschil is dus 0). Als vuistregel kunt
u eerst eens een schakeldifferentie tussen 1 en 2 instellen. Hoe hoger de schakeldifferentie, hoe minder
vaak er wordt geventileerd. Een te lage waarde zorgt ervoor dat de ventilatoren voortdurend in‑ en
uitschakelen. Een te hoge waarde dat de installatie slechts zelden ventileert. Vind hier een compromis
door het gewoon uit te proberen. De exacte waarde hangt af van uw omstandigheden en het gebruik
van de ruimtes. Nu kunt u instellen of u het apparaat met een toetsenslot wilt beveiligen. Dit is onder
andere bij verhuurde of openbaar toegankelijke ruimtes zinvol, zodat de instellingen niet door
onbevoegden kunnen worden gewijzigd. De instelling en het handmatig ventileren laten zich dan
alleen door invoer van de juiste toetscombinatie oproepen. Deze toetscombinatie bestaat uit vier
toetsen en luidt: UP, RIGHT, DOWN, LEFT. Vervolgens stelt u de actuele tijd en daarna de datum in:
Daarna kiest u de dag‑periode waarin geventileerd mag worden. Deze wordt hier werktijd genoemd.
Het instellen van de werktijd is dan zinvol wanneer u alleen op
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bepaalde tijdstippen van de dag de ventilatie wilt hebben. Dit kan bijv. in meergezinswoningen
overdag zijn, om de huurders 's nachts niet te storen. U kunt bij Van en Tot tussen 0:00 en 23:59 kiezen.
In principe zijn er 3 mogelijkheden hoe er geventileerd kan worden:

1) Er mag op elk tijdstip van de dag worden geventileerd. Als u dit wilt, stelt u het apparaat in
op: Van: 0:00 uur Tot: 23:59 uur 2) Er mag alleen overdag worden geventileerd. Daarvoor stelt
u het apparaat bijv. zo in: Van: 6:00 uur Tot: 22:00 uur 3) Er mag alleen 's nachts worden
geventileerd. Daarvoor stelt u het bijv. zo in: Van: 22:00 uur Tot: 6:00 uur Als u meer dan één
dag‑periode als werktijd nodig hebt (bijv. ventileren van 0 tot 6 uur en dan pas weer van 16 tot
23 uur), kunt u twee extra werktijden vrijschakelen. Tussen deze werktijden wordt dan altijd
pauze gemaakt. Druk om vrij te schakelen de toetsen UP en DOWN tegelijk in. Als u de derde
werktijd niet nodig hebt, laat u deze gewoon op 0. De beide extra werktijden kunnen ook weer
worden geblokkeerd door dezelfde toetscombinatie. De instellingen zijn nu voltooid en
worden opgeslagen.

AUTOMATISCH BEDRIJF U komt nu bij het hoofdscherm / automatisch
bedrijf. Dit is in drieën verdeeld: Eerst worden alle meetwaarden
(temperatuur – relatieve luchtvochtigheid – absolute luchtvochtigheid)
van binnen, dan na 5 seconden deze waarden van buiten en na nog eens
5 seconden een melding over de actuele toestand van het apparaat
weergegeven. De drie schermen wisselen elkaar elke 5 seconden af. Let
op: Als u merkt dat u een waarde bij de instellingen eerder verkeerd hebt
ingesteld, kunt u deze eenvoudig door het indrukken van de OK‑toets in
het hoofdscherm corrigeren. Daardoor komt u weer bij de instellingen en
kunt u de instellingen zoals hierboven uitgelegd opnieuw vastleggen.
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De sensoren zenden vanaf nu elke minuut gegevens naar het stuurapparaat. Zodra gegevens van een
sensor zijn vastgelegd, verschijnt voor korte tijd rechtsonder op het display een bevestiging in de vorm
van een klein teken. Afhankelijk van om welke sensor het gaat, verschijnen de volgende tekens: i =
kabelbinnensensor a = kabelbuitensensor . = radiobinnensensor * = radiobuitensensor De waarden
voor binnen en buiten in het overzicht: De temperatuur wordt in °C, de relatieve luchtvochtigheid in %
en de absolute vochtigheid in gram/kubieke meter (g/m³) weergegeven. De tijd bevindt zich
rechtsboven:

HANDMATIG BEDRIJF U kunt ventilatoren resp. raamopeners ook
handmatig bedienen. Dit is bijv. zinvol wanneer u ook onafhankelijk van
de vochtigheidswaarden wilt ventileren. Ook om de aangesloten
apparaten te controleren is dit handmatige bedrijf zinvol. Om in het
handmatige bedrijf te komen, drukt u eenvoudig op de toets LEFT of
RIGHT. Daarop verschijnt deze weergave: Met de LEFT‑toets schakelt u
de aangesloten ventilatoren uit en met RIGHT in. Om naar het
automatische bedrijf terug te keren, drukt u op de toets OK. Het
handmatige bedrijf kan als continubedrijf of met tijdsbegrenzing worden
uitgevoerd. In het midden van het scherm wordt daarom een getal in
minuten weergegeven (hier: 30 min). Dit is de tijd waarna het apparaat
het handmatige bedrijf verlaat en naar het automatische bedrijf
terugkeert. U kunt deze met de toetsen UP en DOWN van 0 tot 300
minuten instellen. Mocht u een continubedrijf wensen, stelt u dit getal
eenvoudig op 0.
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DISPLAYVERLICHTING U kunt de verlichting van het display
uitschakelen door op de toets DOWN te drukken. Om het weer in
te schakelen, drukt u op de toets UP.

VERTRAGING 70 SECONDEN Ventilatoren met warmteterugwinning
(WTW) wisselen elke 70 seconden hun draairichting, zodat ze na elkaar
hun keramische kern kunnen opwarmen en de verse lucht weer met de
opgeslagen ruimtetemperatuur kunnen verwarmen. Als u twee van
zulke ventilatoren met WTW op het stuurapparaat wilt aansluiten, kunt
u voor de rechter aansluitklem een vertraging instellen, zodat de linker
ventilator meteen ventileert en de rechter pas na de vertraging. Zo
lopen beide ventilatoren tegengesteld en kan een optimale
dwarsventilatie worden bereikt ondanks de verandering van
draairichting. Om de vertraging in te stellen, houdt u a.u.b. in het
automatische bedrijf (daar waar de waarden van binnen en buiten
worden weergegeven) de OK‑toets 4 seconden ingedrukt. Nu verschijnt
het woord „Vertraging“. U kunt met de pijltoetsen omhoog of omlaag
nu op „JA“ zetten en met OK bevestigen. Afbeelding: De rechter
aansluitklem is nu 70 seconden vertraagd. Let op: De vertraging geldt
ook voor het handmatige bedrijf. Let op (alleen belangrijk als u uw
ventilatoren via radio‑ontvanger aanstuurt): Het stuurapparaat zendt
toch meteen het signaal naar de radio‑ontvangers. De vertraging moet
in de radio‑ontvangers zelf worden ingesteld.

ALLE MELDINGEN IN ÉÉN OVERZICHT Ventilator
uitgeschakeld. Deze melding geeft aan dat de
ventilator momenteel is uitgeschakeld resp. het
raam gesloten.
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Buiten is het niet droog genoeg. Deze melding staat in verband met de melding Ventilator
uitgeschakeld, maar geeft de reden daarvoor aan. Wanneer deze melding op het scherm verschijnt,
wordt of blijft de ventilator uitgeschakeld resp. het raam gesloten, omdat het voor een ventilatie
buiten niet droog genoeg is. Het stuurapparaat controleert na elke cyclus of deze toestand is
veranderd en past hem dienovereenkomstig aan door de ventilator uitgeschakeld te laten of in te
schakelen. Minimumtemperatuur is bereikt. Ook hier is de ventilator uitgeschakeld resp. het raam
gesloten. Deze keer is echter de minimumtemperatuur bereikt. Het systeem ventileert niet, opdat het
niet te koud in de ruimte wordt. Streefvochtigheid is bereikt. De ventilator is uitgeschakeld resp. het
raam gesloten. Het stuurapparaat heeft herkend dat het voldoende droog in de ruimte is en een
ventilatie niet noodzakelijk is. Ventilator ingeschakeld. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan (dus
buiten is het droger dan binnen; de minimumtemperatuur is nog niet bereikt en de streefvochtigheid is
nog niet bereikt), wordt de ventilator voor de duur van de ventilatieduur ingeschakeld. Let op:
Wanneer deze melding op het display verschijnt, kan het nog tot een minuut duren voordat de
ventilatoren daadwerkelijk worden ingeschakeld. Dat komt doordat in het apparaat nog verschillende
processen moeten worden afgewerkt, zoals bijv. het verzenden naar de app, radiosensoren uitlezen
enz. Let op: Het stuurapparaat controleert deze 3 voorwaarden ook verder. Wanneer een van deze
voorwaarden niet meer van toepassing is, wordt de ventilator uitgeschakeld resp. het raam gesloten.
De ventilatieduur hoeft dus niet altijd volledig te worden benut. Wanneer dat gebeurt, schakelt het
apparaat naar de toestand ventilatiepauze.
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Ventilatorpauze. De ventilator is uitgeschakeld en kan pas weer na de ingestelde ventilatiepauzetijd
worden ingeschakeld. Buiten de werktijd. Het apparaat bevindt zich momenteel niet in de onder
werktijd ingestelde periode. Een ventilatie vindt hier niet plaats. Sensor geen signaal Wanneer het
stuurapparaat 5 minuten geen meetwaarden van een van de sensoren ontvangt, wordt een van de
volgende foutmeldingen weergegeven:

Als de betreffende sensor een kabelsensor is, zou hij niet goed aangeklemd kunnen zijn of is de kabel
beschadigd. Controleer de leiding en de aansluitklemmen. Wanneer u de fout hebt gevonden,
schakelt u het stuurapparaat uit en verhelpt u hem. Daarna schakelt u het weer in en wacht u tot het
zijn werking weer hervat. Als de betreffende sensor een radiosensor is, is ofwel de batterij van de
sensor leeg of hij is te ver verwijderd. Wanneer deze melding al enkele minuten na de eerste
inbedrijfstelling verschijnt, is het bereik niet voldoende. Plaats de sensor ofwel dichter bij het apparaat
of buig de antenne loodrecht naar boven. Wanneer deze melding na meerdere maanden verschijnt, is
dat een teken dat de batterijen leeg zijn. Let daarbij op het volgende:

Batterijen vervangen Wanneer de batterijen van een sensor leeg zijn, schakelt u het
stuurapparaat uit en vervangt u de batterijen bij de betreffende sensor. Als u beide
sensoren als radiosensoren hebt, vervangt u het beste de batterijen van beide
sensoren. Daarna schakelt u het stuurapparaat weer in. Wijzig a.u.b. niet de kanalen
van de sensoren. Anders moeten ze opnieuw worden ingesteld.
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APP‑CONFIGURATIE Aangezien u de ventilatiesturing nu volledig hebt
ingesteld, kunt u de bijbehorende app gebruiken. Voorwaarde daarvoor
is dat u een toegang voor de app hebt meebesteld. Deze toegang
bevindt zich op de achterzijde van deze handleiding. De app is een PWA
(Progressive Web App). Dat betekent dat u deze als normale
internetpagina via uw browser kunt oproepen en daarnaast ook als app
op uw smartphone, tablet en desktopapparaat kunt installeren. Het
oproepen van de app werkt met alle browsers. Het installeren werkt met
Chrome bij Android‑apparaten resp. Windows‑computers en met Safari
op iOS‑apparaten. 1a) Installeren op Android‑ of Windows‑apparaten:

Om de app op uw Android‑ of Windows‑
apparaat te installeren, roept u met dit

apparaat de volgende internetpagina op:
lueftungsapp.de Daarna zou uw scherm er
ongeveer zo uit moeten zien als op het
linker beeld getoond. Onderaan zou een
banner moeten verschijnen waarmee u de
app aan het startscherm kunt toevoegen
(installeren). De installatie duurt slechts
enkele ogenblikken. Let op: Mocht de
banner niet verschijnen, dan kunt u bij
Chrome rechtsboven op de drie punten
klikken (bovenste beeld rechtsboven).
Daarna klikt u op „Aan startscherm
toevoegen“ en de app wordt geïnstalleerd.
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Openen kunt u de app nu zoals op het rechter beeld getoond met een klik
op het app‑symbool op uw startscherm.

1b) Installeren op iOS‑apparaten:

Om de app op uw iOS‑apparaat te installeren, roept u
met dit apparaat de volgende

internetpagina op: lueftungsapp.de

Daarna zou uw scherm er ongeveer zo uit moeten zien als
op het linker beeld getoond. Klik nu op het deel‑symbool
(rode cirkel in het linker beeld). Daarna klikt u op „Aan
beginscherm“. Nu wordt de app geïnstalleerd en kunt u
deze vanaf het beginscherm oproepen.



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Nieuw apparaat toevoegen:

Aangezien u nu de app hebt geïnstalleerd, moet u de app nog
meedelen welke ventilatiesturing u wilt beheren.

Daarvoor voert u de app‑ID in, die zich aan het einde van deze
handleiding bevindt, en een naam voor het apparaat.
Aangezien u met de app ook meerdere ventilatiesturingen
kunt analyseren, kunt u elk apparaat een veelzeggende naam
geven, zodat u ze in de app kunt onderscheiden.

Wanneer u beide hebt ingevoerd, klikt u op Opslaan.



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) De app leren kennen:

Nu bent u in het hoofdscherm van de app.
Boven kunt u kiezen welke ventilatiesturing u
wilt bekijken. Daaronder zijn er de beide blauwe
buttons „Dagweergave“ en „Maandweergave“.
Daarover op de volgende pagina meer.

Daaronder bevindt zich de bedrijfsurenteller voor de
ventilatiesturing die boven is geselecteerd.

Onder de bedrijfsurenteller kunt u verdere
ventilatiesturingen toevoegen die u in de app wilt
bekijken.

Helemaal onderaan bevinden zich de instellingen.
Hier kunt u instellen of u pushmeldingen van een
ventilatiesturing wilt ontvangen (bijv. wanneer de
batterijen van een radiosensor leeg zijn).

Let op: Deze link ziet u alleen wanneer uw apparaat pushmeldingen voor web‑apps ondersteunt. Dit
is op de huidige stand mogelijk op iOS‑apparaten (vanaf iOS 16.4), Android‑apparaten en
Windows‑computers.

Onafhankelijk van of u pushmeldingen hebt geactiveerd of niet, wordt u door het apparaat over fouten
aan de ventilatiesturing geïnformeerd zodra u de app de volgende keer opent.
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Dagweergave

Met de app kunt u voor elke dag afzonderlijk de gegevens
van de ventilatiesturing analyseren. Daarvoor kunt u via de
blauwe button „Bewerken“ de dag selecteren die u wilt
bekijken (zoals in het rechter beeld getoond).

Standaard is altijd de dag van vandaag.

Weergegeven worden de temperatuur‑ en luchtvochtigheidswaarden van binnen en buiten. Deze
worden altijd op het hele uur door de ventilatiesturing doorgegeven.

Let op: Geef de ventilatiesturing een tot twee uur de tijd voordat de eerste gegevens in de app
beschikbaar zijn.

Verder ziet u verder naar beneden een tijdlijn van wat er op deze dag tot nu toe is gebeurd:

Hier kunt u zien op welke tijdstippen van de dag en hoe lang een bepaalde gebeurtenis is
opgetreden. De exacte tijden krijgt u door op de kleurige rechthoeken te klikken.
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Maandweergave

Onder het punt Maandweergave ziet u hoe de
luchtvochtigheids‑ en temperatuurwaarden binnen zich over
de maand hebben veranderd.

Met de blauwe button „Bewerken“ kunt u de maand
instellen.

Daarnaast vindt u ook een grijze button „Exporteren“.
Hiermee kunnen alle waarden van de dagen van de
weergegeven maand als CSV‑bestand worden geëxporteerd.

Aanwijzingen voor de app:

De app werkt zichzelf automatisch bij. De app hoeft niet per se te worden geïnstalleerd. U kunt deze
ook normaal zoals een internetpagina vanaf elk eindapparaat gebruiken. Dit geldt ook wanneer u de
app al op een ander apparaat hebt geïnstalleerd.

GEAVANCEERDE WIFI‑INSTELLINGEN
In deze handleiding zijn de wifi‑instellingen uitgelegd waarmee u de ventilatieapp kunt gebruiken. Er
zijn echter nog meer wifi‑instellingen waarmee u extra functies kunt vrijschakelen. Daartoe behoren:
wifi‑verbinding permanent met de router tot stand brengen; een vast IP‑adres voor het apparaat
vastleggen; het uitlezen van de gegevens van de ventilatieapp wachtwoordbeveiligd maken, het
uitlezen van de gegevens niet via onze cloud, maar via een interne webserver (bijv. voor
smarthometoepassingen). Meer informatie en de exacte instelmogelijkheden vindt u onder:
https://lueftungsapp.de/wlan.pdf
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TECHNISCHE GEGEVENS
Typeaanduiding ventilatiesturing EAN 0757536192777 Elektrische aansluiting 220‑240 V ~ 50
Hz Opgenomen vermogen (zonder ventilator) ca. 1 W Afmetingen van het stuurapparaat 190
x 130 x 80 mm Afmetingen van de sensoren 60 x 30 x 15 mm Maximaal toegestaan elektrisch
vermogen 1800 W, 230V Meetbereik relatieve vochtigheid 0‑100% Meetbereik temperatuur
‑40 tot 120°C De aangesloten ventilatieapparaten (230V) zoals ventilatoren en raamopeners
mogen een maximaal vermogen van 1800 W niet overschrijden!

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG 1. Neem vóór de reiniging ook de
veiligheidsinstructies in acht. 2. Trek ook de stekker uit. 3. Gebruik voor de reiniging
van het stuurapparaat een licht bevochtigde doek en evt. een mild
reinigingsmiddel. Ga bij het reinigen van de sensoren zeer voorzichtig te werk. De
behuizingen van de sensoren zijn naar buiten open, zodat ze de meting van
luchtvochtigheid en temperatuur voldoende nauwkeurig kunnen uitvoeren. Het
gebruik van water moet hier voor de reiniging worden vermeden. 4. Let erop dat er
geen water in de behuizing binnendringt. Dompel het apparaat tijdens het reinigen
of het gebruik nooit in water of andere vloeistoffen. Houd geen onderdelen van het
apparaat onder stromend water. 5. Kies voor de opslag en voor het gebruik voor
het apparaat en zijn accessoires een tegen stof, vocht en directe zoninstraling
beschermde plaats. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

MILIEUBESCHERMING

De verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi de verpakkingen niet bij het
huisvuil, maar voer deze naar een hergebruik.

Oude apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen die naar een
verwerking moeten worden gebracht. Voer oude apparaten daarom af via geschikte
inzamelsystemen.

De EU‑conformiteitsverklaring kan op het vermelde
fabrikantenadres worden aangevraagd.



37 
 

Schakelaar 1 ‑ 4

AANSLUITING RADIO‑ONTVANGER
Open eerst de behuizing van de radio‑ontvanger door de vier schroeven los te draaien.
Daarna draait u de schroeven van de trekontlasting los, zodat u de kabel van een ventilator
resp. raamopener erdoor kunt steken. Keuze van het radiokanaal: Aangezien het mogelijk is
om in een huis meerdere stuurapparaten te installeren die onafhankelijk van elkaar moeten
schakelen, moet elke installatie op een eigen kanaal zenden (vergelijkbaar met
wifi‑netwerken). Ook in meergezinswoningen kan het voorkomen dat elke woning een eigen
installatie heeft. Opdat het stuurapparaat nu alleen de radio‑ontvangers schakelt die ook bij
de installatie horen en niet allemaal, kunt u kiezen uit 4 kanalen, die door de hierboven
afgebeelde schakelaars worden ingesteld. Kanaal

Schakelaar 1 Schakelaar 2 Schakelaar 3

1 OFF OFF X 2 ON OFF X 3 OFF ON X 4 ON ON X Vertraging voor
warmteterugwinningssysteem 70 seconden vertraging X X ON 0 seconden vertraging
X X OFF Als u maar één installatie in huis gebruikt, kunt u het kanaal naar believen
kiezen. Let er alleen op dat u hier in het stuurapparaat en in de radio‑ontvanger
hetzelfde kanaal hebt ingesteld. Aansluiting van een ventilator (zie beeld op de
volgende pagina): Sluit de nulleider van de ventilator aan op de klem N en de fase
van de ventilator op de klem Open. Op de klem SL (aardleider) wordt de aardleider
van de ventilator aangesloten. Let op: de meeste ventilatoren hebben geen
aardleider. In het normale geval wordt hier dus niets aangesloten.
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Aansluiting van een raamopener: Sluit de nulleider van de raamopener aan op de
klem N, de openende fase op de klem Open en de sluitende fase op de klem Dicht.
Aangezien onze raamopeners geen aardleider hebben, blijft de klem SL vrij.

Schroef de trekontlasting vast en sluit de behuizing weer.

De grootste reikwijdte bereikt u wanneer de antenne loodrecht naar boven
is gebogen. Let op: Werk alleen spanningsloos aan de radio‑ontvanger! Let
op: Als u het kanaal later wilt wijzigen, trekt u de radio‑ontvanger uit het
stopcontact en wijzigt u het kanaal. Daarna kunt u hem weer in het
stopcontact steken. Als de radio‑ontvanger bij de kanaalwijziging in het
stopcontact blijft zitten, wordt het nieuwe kanaal niet overgenomen. Hij
moet kort spanningsloos worden geschakeld.
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BELANGRIJKE TOETSCOMBINATIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

1. Bij de start enkele seconden de linker toets ingedrukt houden: Instellen van de sensoren, app en
radio‑ontvanger. 2. Bij de start enkele seconden de OK‑toets ingedrukt houden: Wifi‑scan uitvoeren. De
scan bepaalt binnen enkele seconden de in de buurt beschikbare wifi‑netwerken. Als uw netwerk erbij
is, kunt u er zeker van zijn dat het bereik in orde is. Gebruik de pijltoets naar rechts om alle netwerken
na elkaar te bekijken. Als u op een van de weergegeven wifi‑netwerken de toets OK indrukt, wordt dit in
de instellingen overgenomen, zodat u later het netwerk niet opnieuw hoeft in te tikken wanneer u de
app instelt. Als u de scan vóór de montage doet, kunt u na de scan het apparaat eenvoudig
uitschakelen (en de stekker eruit trekken) en met de montage verdergaan. Als u al alles hebt
gemonteerd, kunt u het eenvoudig ingeschakeld laten en verder naar de instellingen gaan. 3. Bij de
start enkele seconden de rechter toets ingedrukt houden: Taal wijzigen. 4. Bij de start enkele seconden
de onderste toets ingedrukt houden: Het apparaat op fabrieksinstellingen terugzetten. Alle instellingen
voor de waarden, sensoren, wifi en radiokanalen worden teruggezet op de standaardinstellingen.
Daarna kan het apparaat helemaal opnieuw worden ingesteld. 5. In het automatische bedrijf de toets
naar links of rechts indrukken: Handmatige modus. Hier kunt u handmatig ventileren. 6. In het
automatische bedrijf de toets naar beneden indrukken: Displayverlichting uitschakelen. Door de toets
naar boven in te drukken gaat deze weer aan. 7. In het automatische bedrijf de toets naar boven 4
seconden ingedrukt houden: Wifi‑verzending forceren (werkt alleen wanneer de app is meebesteld en
de app op Ja staat). Daardoor worden de actuele waarden naar de cloud overgedragen en kunnen ze
in de app worden bekeken. Normaal gesproken doet het stuurapparaat dit automatisch elk uur. Met
deze toetscombinatie kunt u het echter ook handmatig forceren, zodat u eventuele wifi‑foutmeldingen
zichtbaar kunt maken. Zo laat zich dus controleren of de wifi‑verbinding werkt, wanneer er bijv.
plotseling geen gegevens meer in de app zichtbaar zijn.
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