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WPROWADZENIE Serdecznie gratulujemy zakupu nowego automatycznego
sterowania wentylacją! Wybrali Państwo tym samym wysokiej jakości sterowanie
punktem rosy, które będzie teraz dbać o Państwa pomieszczenia obciążone
wilgocią. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu, zwanego dalej urządzeniem
lub sterownikiem. Zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa,
użytkowania i utylizacji. Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi
wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy używać
wyłącznie zgodnie z opisem i w podanych zakresach zastosowania. Instrukcję należy
starannie przechowywać. W przypadku przekazania produktu osobom trzecim
należy dołączyć wszystkie dokumenty. W razie jakichkolwiek pytań mogą się
Państwo oczywiście w każdej chwili zwrócić do nas. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z
PRZEZNACZENIEM
To urządzenie służy wyłącznie do:

• Odprowadzania wysokiej wilgotności powietrza w pomieszczeniach
obciążonych wilgocią poprzez wietrzenie (np. w piwnicach, garażach,
pralniach) • Osuszania przy wilgoci spowodowanej użytkowaniem i szczelną
powłoką budynku • Osuszania wody kondensacyjnej na ścianach,
podłogach i sufitach Należy przy tym zapewnić, aby wnikanie wilgoci przez
uszkodzone elementy, rynnę, dachy itp. zostało wykluczone przez
odpowiednie naprawy. Podłączone wentylatory (230 V) nie mogą
przekraczać maksymalnej mocy 1800 W! Można przy tym podłączyć dowolną
liczbę wentylatorów (o ile nie zostanie przekroczona moc maksymalna). Przy
więcej niż 2 wentylatorach można je po prostu połączyć równolegle np.
przez puszki rozgałęźne. Każde inne użycie lub zmiana uważane jest za
niezgodne z przeznaczeniem i niesie ze sobą znaczne ryzyko wypadku. Za
szkody powstałe wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
nieprawidłowego użycia lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
producent nie ponosi odpowiedzialności. OPIS DZIAŁANIA

Do osuszania budynków stosowane są systemy wentylacyjne różnego rodzaju. Czujniki temperatury
i wilgotności porównują temperatury i wilgotności wewnętrzne i zewnętrzne. Sterownik porównuje
te wartości. Przy wyższej wilgotności bezwzględnej w budynku za pomocą przekaźnika obciążenia
włączany jest system wentylacyjny 230 V. Wentylatory są uruchamiane tylko wtedy, gdy na zewnątrz
jest bardziej sucho niż wewnątrz i możliwe jest w ten sposób osuszenie pomieszczenia.
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GWARANCJA Gwarancja rozpoczyna się z datą faktury lub dostawy i wynosi 24
miesiące. W okresie gwarancji ewentualne wady są usuwane bezpłatnie. W przypadku
stwierdzenia wady są Państwo zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia jej
producentowi. Decyzja, czy gwarancja zostanie spełniona poprzez wysyłkę części
zamiennych czy naprawę, należy do producenta. Przy wysyłce części zamiennych
istnieje uprawnienie do wymiany bez utraty gwarancji. Naprawa w miejscu ustawienia
jest wykluczona. Sterownik nie nadaje się do użytku komercyjnego ani zarobkowego.
Naruszenie zasad użytkowania skutkuje skróceniem lub utratą gwarancji. Świadczenie
gwarancyjne obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne. W przypadku
części zużywających się lub uszkodzeń spowodowanych nadużyciem lub
nieprawidłowym obchodzeniem się, użyciem siły oraz ingerencjami dokonanymi bez
wcześniejszego uzgodnienia z naszym działem serwisu gwarancja wygasa. Prosimy w
miarę możliwości zachować oryginalne opakowanie przez okres gwarancji, aby w
przypadku zwrotu odpowiednio zabezpieczyć towar. Nie wysyłaj towarów do działu
serwisu bez opłacenia przesyłki. Skorzystanie ze świadczeń gwarancyjnych nie
powoduje przedłużenia okresu gwarancji. Roszczenia o odszkodowanie za szkody
powstałe ewentualnie poza urządzeniem (o ile odpowiedzialność nie jest
bezwzględnie uregulowana ustawowo) są wykluczone. Przy otwarciu urządzenia
powyżej skrzynki zaciskowej gwarancja wygasa.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! Błędy w przestrzeganiu
wymienionych poniżej wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji mogą
spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia. 1. Przed
użyciem przeczytaj w całości niniejszą instrukcję obsługi. 2. Przy przekazaniu
urządzenia osobom trzecim należy dołączyć również niniejszą instrukcję
obsługi. 3. To urządzenie odpowiada normom technicznym i odpowiednim
wymaganiom bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych. 4. Urządzenie nie
może być używane przez dzieci. 5. Urządzenie i jego przewody
przyłączeniowe należy trzymać z dala od dzieci. 6. Dzieci powinny być pod
nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Dotyczy to
również czyszczenia urządzenia. 7. Nie pozwalaj używać urządzenia osobom,
które nie są z nim zaznajomione lub nie przeczytały tych instrukcji. 8.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM I ZWARCIA! W żadnym wypadku
nie otwieraj obudowy. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obudowy. W
takim przypadku bezpieczeństwo nie jest zapewnione, a gwarancja wygasa.
Jedynie
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skrzynka przyłączeniowa może być otwierana przez wykwalifikowany personel w celu
podłączenia kabli. Nigdy nie używaj urządzenia z otwartą skrzynką przyłączeniową. 9.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I ZWARCIA! Nie zanurzaj urządzenia ani jego akcesoriów w
wodzie i nie używaj go również w pobliżu wody. Nie dopuszczaj do wnikania cieczy do
urządzenia i czujników. 10. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM! Gdyby urządzenie
jednak wpadło do wody lub gdyby ciecze dostały się do wnętrza urządzenia, natychmiast
wyciągnij wtyczkę sieciową. Przed ponownym uruchomieniem sprawdź urządzenie i w razie
potrzeby zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi. 11. NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM! Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Jedynie czujnik przeznaczony do
obszaru zewnętrznego może być montowany na zewnątrz, zabezpieczony przed deszczem i
bez nasłonecznienia, w kierunku północnym. 12. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM! Nigdy nie dotykaj urządzenia ani wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami i nie
uruchamiaj go stojąc na mokrym podłożu. 13. Montuj urządzenie i przeznaczone do montażu
akcesoria tylko w miejscach zapewniających bezpieczne zamocowanie. 14. Nie używaj, nie
przechowuj i nie kładź urządzenia na gorących powierzchniach i otwartych źródłach ognia,
takich jak np. płyty grzewcze, piekarniki, grzejniki lub świece, ani w ich pobliżu. 15. Nie stawiaj
żadnych przedmiotów na urządzeniu. 16. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM! Przed
podłączeniem do sieci sprawdź, czy rodzaj prądu i napięcie sieciowe są zgodne z danymi na
tabliczce znamionowej. 17. Regularnie i przed każdym użyciem sprawdzaj urządzenie,
wtyczkę i kabel sieciowy pod kątem uszkodzeń. 18. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM! Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli wykazuje ono uszkodzenia lub jeśli upadło na
podłogę lub zostało uszkodzone w inny sposób. 19. W przypadku nieprawidłowego działania
lub widocznych uszkodzeń zwróć się do serwisu. 20. Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzone
elementy mogą być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego serwis lub podobnie
wykwalifikowany personel. 21. Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego
gniazda sieciowego. 22. Jeśli przewód przyłączeniowy tego urządzenia jest uszkodzony, musi
zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby
uniknąć zagrożeń. 23. Połącz wtyczkę z łatwo dostępnym gniazdem sieciowym, aby w razie
potrzeby móc szybko odłączyć urządzenie od sieci. W razie niebezpieczeństwa natychmiast
wyciągnij wtyczkę z gniazda. 24. Jeśli kabel sieciowy zostanie uszkodzony lub przecięty, nie
dotykaj kabla, lecz natychmiast wyciągnij wtyczkę. Uszkodzone lub splątane kable sieciowe
zwiększają ryzyko porażenia prądem. Dlatego zawsze całkowicie rozwijaj kabel sieciowy i
przedłużacz.
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25. Nie używaj kabla sieciowego niezgodnie z przeznaczeniem, do przenoszenia, zawieszania
urządzenia ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Nie owijaj kabla sieciowego wokół urządzenia.
Trzymaj kabel sieciowy z dala od ciepła, oleju i ostrych krawędzi. Uważaj, aby kabel sieciowy nie
został zgnieciony, mocno napięty ani zagięty i aby się nie ocierał. 26. Ułóż kabel sieciowy tak, aby
niezamierzone pociągnięcie lub potknięcie się o kabel nie było możliwe. 27. Przed wymianą
akcesoriów lub części dodatkowych, które poruszają się podczas pracy, urządzenie należy
wyłączyć i odłączyć od sieci. 28. Niebezpieczeństwo obrażeń! Odłączaj urządzenie od sieci przed
każdym czyszczeniem, przy nieużywaniu, podczas burzy, przy nieprawidłowym działaniu, w
sytuacjach awaryjnych lub niebezpiecznych albo gdy je składasz lub rozkładasz.

ZAKRES DOSTAWY

• 1x sterownik

• 2x czujniki do wnętrza i na zewnątrz

• Niniejsza instrukcja obsługi Sprawdź zakres dostawy pod kątem kompletności i widocznych
uszkodzeń. Wymienione powyżej części muszą znajdować się w opakowaniu. Używaj wyłącznie
akcesoriów wymienionych w instrukcji obsługi. Użycie innych części niż tu wymienione lub innych
akcesoriów może oznaczać dla Ciebie ryzyko obrażeń lub nieodwracalnie uszkodzić urządzenie i
prowadzi do utraty gwarancji.
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PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM Usuń wszystkie materiały
opakowaniowe i sprawdź urządzenie oraz akcesoria pod kątem
uszkodzeń.

Przed uruchomieniem koniecznie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ! Wtyczkę urządzenia włóż dopiero

po montażu i krótko przed użyciem do
gniazda sieciowego.

Wskazówki montażowe Sterownik należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu na
suchej ścianie w pobliżu gniazda. Jeśli zamówili Państwo aplikację (lub chcą ją
domówić) i nie wiedzą, czy w wybranym dla sterownika miejscu jest zasięg Wi‑Fi,
można albo sprawdzić telefonem, czy ma on wystarczający zasięg, albo na chwilę
włączyć urządzenie i przeprowadzić skanowanie Wi‑Fi. Sposób wykonania tego
skanowania opisano w rozdziale „WAŻNE KOMBINACJE PRZYCISKÓW W SKRÓCIE“ na
ostatniej stronie (punkt nr 2). Następnie wróć tutaj, aby kontynuować montaż.
Wszystko inne dotyczące konfiguracji aplikacji, czujników i wentylatorów wyjaśniono
w dalszej części instrukcji. Czujnik zewnętrzny należy umieścić w miejscu chronionym
przed deszczem nawalnym, powyżej strefy rozbryzgów (50 cm), najlepiej po stronie
północnej, w przeciwnym razie zacienionym. Bezpośrednie nasłonecznienie
zafałszowuje wynik pomiaru przez nagrzewanie. Bezpośrednie działanie deszczu
niszczy czujniki. Czujnik wewnętrzny należy umieścić w obszarze największego
obciążenia wilgocią, najlepiej na ścianie wewnętrznej. Jeśli kupili Państwo czujniki
radiowe:

Czujniki radiowe należy umieścić w promieniu maks. 10 m wokół sterownika, aby zapewnić stałe połączenie
radiowe. Połączenie to jest możliwe również przez kilka ścian. Największy zasięg uzyskuje się, gdy anteny są
wygięte pionowo do góry. Dokładny zasięg zależy od warunków panujących w domu, takich jak grubość ścian,
prowadzenie rur i kabli oraz liczba źródeł zakłóceń od innych urządzeń elektrycznych. Jeśli potrzebny jest większy
zasięg, można to po prostu wypróbować.
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Montaż
• Wywierć otwory i włóż kołki do otworów. Sterownik montuje się łącznie 3 śrubami. Najpierw górną,
środkową śrubą do zamocowania urządzenia, a pozostałe śruby w następnym kroku (jak wyjaśniono
poniżej). Czujniki montuje się po jednej śrubie do odpowiednich ścian. Wskazówka: Na czujniki nie
wolno chuchać. W przeciwnym razie mogą utracić swoją czułość.

• Otwórz skrzynkę przyłączeniową wiszącego teraz sterownika. W tym celu odkręć obie dolne śruby przy
skrzynce przyłączeniowej i zdejmij pokrywę. Teraz możesz zaznaczyć obie dolne śruby mocujące na
urządzeniu i wywiercić odpowiednie otwory, aby sterownik był zamocowany wszystkimi 3 śrubami.

Wnętrze wygląda wtedy tak:



9 
 

Montaż i podłączenie czujników przewodowych (pomija się, jeśli masz tylko czujniki
radiowe) Teraz montujesz czujniki przewodowe w przewidzianych miejscach.
Czujnik zewnętrzny należy umieścić w miejscu chronionym przed deszczem
nawalnym, powyżej strefy rozbryzgów (50 cm), najlepiej po stronie północnej, w
przeciwnym razie zacienionym. Bezpośrednie nasłonecznienie zafałszowuje wynik
pomiaru przez nagrzewanie. Bezpośrednie działanie deszczu niszczy czujniki.
Czujnik wewnętrzny należy umieścić w obszarze największego obciążenia wilgocią,
najlepiej na ścianie wewnętrznej. Wskazówka: Przy układaniu kabla czujnika zwróć
uwagę, aby na końcu nie zwisało gdzieś np. zwiniętych 5 m. Ten zwinięty kabel
tworzy bowiem cewkę, która może wychwytywać zakłócenia i indukować napięcia w
przewodzie czujnika, które z kolei mogą uszkodzić sterownik. Podłączenie kabla
czujnika zewnętrznego (jeśli kupiłeś przewodowy czujnik zewnętrzny). Przełóż w tym
celu kabel przez lewy dławik PG i przykręć go do przewidzianych do tego zacisków.
Zwróć uwagę na prawidłowe przyporządkowanie kolorów kabli (Dolny zacisk od
lewej: Zielony – Brązowy ‑ Biały).

Podłączenie kabla czujnika wewnętrznego (jeśli kupiłeś przewodowy czujnik wewnętrzny).
Górny zacisk od lewej: Zielony – Brązowy ‑ Biały.

Uwaga! Nie wkładaj baterii do czujników przewodowych. Są one zasilane przez
sterownik.
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Praca z wentylatorami Z jednym wentylatorem: Jeśli chcesz używać sterownika z
jednym wentylatorem, podłącz kabel wentylatora do przewidzianych do tego
zacisków (od lewej do prawej: przewód ochronny – przewód neutralny ‑ faza).
Wentylator możesz podłączyć do zacisków oznaczonych Wentylator 1 lub Wentylator
2. Zacisk oznaczony „Zamknij“ nie jest w tym przypadku potrzebny. Wskazówka: W
zależności od wybranego wentylatora może być potrzebny kabel wentylatora z 2
żyłami przyłączeniowymi (bez przewodu ochronnego) lub z 3 żyłami
przyłączeniowymi (z przewodem ochronnym) (nie wchodzi w zakres tej dostawy).
Więcej na ten temat znajdziesz w dokumentacji wentylatorów. Na poniższym rysunku
dla kompletności pokazano wszystkie trzy przyłącza. Twoje przyłącze może więc
nieznacznie różnić się od tego rysunku. Powierz ten krok fachowcowi! Wybrany
wentylator musi być przeznaczony do 230 V.

Z dwoma wentylatorami: Jeśli chcesz używać sterownika z dwoma wentylatorami, podłącz kable
wentylatorów do przewidzianych do tego zacisków (od lewej do prawej: przewód ochronny – przewód
neutralny ‑ faza). Zaciski oznaczone „Zamknij“ nie są w tym przypadku potrzebne. Wybrane wentylatory
muszą być przeznaczone do 230 V.
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Praca z otwieraczami okien Wskazówka: Zanim podłączysz otwieracz okna i
zamocujesz łańcuch do skrzydła okna, przeczytaj instrukcję swojego otwieracza, aby
ustawić długość łańcucha. Jeśli musisz ustawić lub zmienić łańcuch przy otwieraczu
okna po podłączeniu, pamiętaj, że otwieracz okna po ustawieniu musi zostać raz
odłączony od napięcia, aby zmiana została przejęta. Praca z jednym otwieraczem
okna: Jeśli chcesz używać sterownika z jednym otwieraczem okna, podłącz kabel
otwieracza okna jak pokazano na poniższym rysunku. Otwieracz okna możesz
podłączyć do zacisków oznaczonych Otwieracz okna 1 lub Otwieracz okna 2.
Pokazany tutaj otwieracz okna ma trzy żyły przyłączeniowe. Czarna: faza otwierająca;
Brązowa: faza zamykająca i Niebieska: przewód neutralny. Jeśli używasz otwieracza
okna z przewodem ochronnym, możesz go podłączyć do zacisku przewodu
ochronnego.

Praca z dwoma otwieraczami okien: Jeśli chcesz używać sterownika z dwoma otwieraczami okien,
podłącz kable otwieraczy okien jak pokazano na poniższym rysunku. Pokazane tutaj otwieracze okien
mają trzy żyły przyłączeniowe. Czarna: faza otwierająca; Brązowa: faza zamykająca i Niebieska: przewód
neutralny.
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Praca z jednym otwieraczem okna i jednym wentylatorem Jeśli chcesz używać
sterownika z jednym otwieraczem okna i jednym wentylatorem, podłącz kable jak
pokazano na poniższym rysunku. Pokazany tutaj otwieracz okna ma trzy żyły
przyłączeniowe. Czarna: faza otwierająca; Brązowa: faza zamykająca i Niebieska:
przewód neutralny. Jeśli używasz otwieracza okna z przewodem ochronnym,
możesz go podłączyć do zacisku przewodu ochronnego. Pokazany wentylator
również ma trzy żyły przyłączeniowe (od lewej do prawej: przewód ochronny –
przewód neutralny ‑ faza). Wybrany wentylator musi być przeznaczony do 230 V.

Praca za pomocą odbiornika radiowego W dotychczas opisanych trybach pracy
komponenty wentylacyjne były podłączane bezpośrednio kablem. Kupując nasz
odbiornik radiowy, można jednak podłączyć komponenty również drogą radiową.
Dzięki temu nie trzeba prowadzić kabli od wentylatora do sterownika. Kabel
wentylatora lub otwieracza okna po prostu zaciskasz w pokazanym tutaj odbiorniku
radiowym (więcej na ten temat w instrukcji odbiornika radiowego) i wkładasz go do
gniazda. Zasilanie wentylatora lub otwieracza okna odbywa się przez gniazdo, a
komunikacja ze sterownikiem odbywa się drogą radiową. Jednym sterownikiem
można sterować dowolną liczbą odbiorników radiowych. Do jednego odbiornika
radiowego podłącza się zwykle tylko jeden wentylator lub otwieracz okna. Wybrane
wentylatory muszą być przeznaczone do 230 V. Sposób prawidłowego podłączenia
odbiornika radiowego opisano na samym końcu w rozdziale „PODŁĄCZENIE
ODBIORNIKA RADIOWEGO“. Następnie możesz tu wrócić i na następnej stronie
kontynuować konfigurację sterownika.
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PIERWSZE URUCHOMIENIE: KONFIGURACJA CZUJNIKÓW I
APLIKACJI Zamknij ponownie skrzynkę przyłączeniową.

Po zakończeniu montażu możesz teraz włożyć wtyczkę do gniazda i nacisnąć
przełącznik On/Off po prawej stronie obudowy. Urządzenie teraz się włącza. Przy
pierwszym uruchomieniu przytrzymaj przycisk LEFT tak długo, aż pojawi się
następujący ekran. Przytrzymanie przycisku przy włączaniu jest konieczne tylko przy
pierwszym uruchomieniu urządzenia (w celu konfiguracji czujników) lub gdy po
instalacji chcesz zmienić rodzaj czujników (z radiowych na przewodowe lub z
przewodowych na radiowe). Ponieważ przy zakupie można wybierać między
czujnikami przewodowymi a radiowymi, musisz poinformować sterownik, jakiego
rodzaju czujnika używasz do wnętrza i na zewnątrz. Za pomocą przycisków UP i
DOWN możesz wybierać między „Kabel“ a „Radio“. Potwierdź przyciskiem OK.
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Wybór kanału odbiornika Wskazówka: Ten rozdział jest ważny tylko, jeśli używasz
odbiorników radiowych. Jeśli podłączyłeś komponenty wentylacyjne tylko kablem, pozostaw
kanał na 0 i po prostu naciśnij przycisk OK. Teraz możesz czytać dalej na następnej stronie.
Wskazówka: „Odbiornik radiowy“ to nie czujniki radiowe. W rozdziale Praca za pomocą
odbiornika radiowego podłączyłeś swoje wentylatory lub otwieracze okien do odbiorników
radiowych i włożyłeś je do gniazda. Komunikacja drogą radiową może w ten sposób
przebiegać. Możliwe jest jednak zainstalowanie w domu kilku sterowników, które mają
przełączać niezależnie od siebie. Również w domach wielorodzinnych może się zdarzyć, że
każde mieszkanie ma własną instalację. Aby teraz sterownik przełączał tylko te odbiorniki
radiowe, które należą do instalacji, a nie wszystkie, każda instalacja musi nadawać na
własnym kanale (podobnie jak sieci Wi‑Fi). Możesz wybierać spośród 8 kanałów, które
ustawia się przez naciskanie przycisków UP i DOWN. Na koniec potwierdza się przyciskiem
OK. Jeśli używasz w domu tylko jednej instalacji, możesz wybrać kanał dowolnie. Zwróć tylko
uwagę, abyś tutaj w sterowniku i w odbiorniku radiowym ustawił ten sam kanał. Przeczytaj w
tym celu instrukcję odbiornika radiowego w rozdziale „PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA
RADIOWEGO“.



15 
 

Ustawienia aplikacji: Wskazówka: Jeśli nie zamówiłeś dostępu do aplikacji, możesz
pominąć następne strony i kontynuować w rozdziale „Konfiguracja czujników“.

Tutaj możesz wybrać, czy urządzenie ma wysyłać dane do korzystania z naszej aplikacji wentylacyjnej.
Warunkiem jest, abyś zamówił dostęp do aplikacji. Sposób pobrania tej aplikacji opisano w rozdziale
„Konfiguracja aplikacji“. Jeśli nie chcesz używać aplikacji, ustaw za pomocą przycisków UP i DOWN
ustawienie na NIE. W przeciwnym razie ustaw na TAK. Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z
aplikacji: Sterownik łączy się z Twoją siecią Wi‑Fi (tylko 2,4 GHz) i co godzinę wysyła aktualne wartości
(wilgotność powietrza, temperatura itp.) do chmury. Dane te możesz następnie w każdej chwili
przeglądać przez smartfon lub komputer za pomocą aplikacji wentylacyjnej. Jeśli kiedykolwiek
wprowadzisz zmiany w swojej sieci Wi‑Fi, możesz w każdej chwili dostosować ustawienia aplikacji w
sterowniku, przytrzymując przy ponownym uruchomieniu lewy przycisk przez kilka sekund. Wtedy
wrócisz do tego menu. Ustawianie App‑ID (pomija się, jeśli nie zamówiłeś dostępu do aplikacji): Na
odwrocie tej instrukcji znajduje się App‑ID, które musisz teraz wprowadzić do urządzenia. Zapewnia
ono jednoznaczne przyporządkowanie danych aplikacji do urządzenia. Każde urządzenie ma własne
App‑ID. Aby wprowadzić ID, użyj przycisków UP lub DOWN. Następnie naciśnij przycisk RIGHT i powtórz
to z kolejnymi 4 znakami. Przyciskiem LEFT możesz też cofnąć się o jeden znak, jeśli chcesz go
poprawić. Po wprowadzeniu 5. znaku naciśnij OK. Korzystanie z WPS (pomija się, jeśli nie zamówiłeś
dostępu do aplikacji): Ponieważ urządzenie komunikuje się z aplikacją przez Wi‑Fi, musisz albo
wprowadzić nazwę swojej sieci Wi‑Fi do urządzenia, albo użyć WPS. WPS oznacza, że naciskasz na
swoim routerze Wi‑Fi przycisk WPS, a router przez ok. 2 minuty przesyła sterownikowi dane dostępowe,
abyś nie musiał wprowadzać ich ręcznie. Jest to znacznie wygodniejsze niż ręczne wprowadzanie
nazwy i hasła sieci. Jedynym warunkiem jest, aby router miał przycisk WPS. Można to
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można jednak łatwo sprawdzić, zaglądając. W nowszych routerach nie powinno to stanowić problemu.
Jeśli więc chcesz użyć WPS, ustaw za pomocą UP lub DOWN TAK i naciśnij OK. Jeśli nie możesz użyć
WPS, ustaw na NIE. Naciśnięcie przycisku WPS (pomija się, jeśli nie zamówiłeś dostępu do aplikacji lub
wybrałeś WPS NIE): Jeśli chcesz użyć WPS, musisz teraz nacisnąć przycisk WPS na routerze. Następnie
naciśnij na sterowniku OK. Teraz testowane jest połączenie. Jeśli działa, na ekranie pojawia się
„Połączono“. Jeśli nie, zostaniesz poproszony o ponowne naciśnięcie przycisku WPS. Z reguły działa
jednak od razu. Pamiętaj, że sygnał WPS jest aktywny tylko przez ok. 2 minuty po naciśnięciu przycisku.
Wskazówka: Jeśli nigdy nie używałeś WPS i nie działa, może być wyłączony w ustawieniach routera. Po
prostu go włącz i powinno działać. Czasami przycisk WPS trzeba też przytrzymać przez kilka sekund.
Jeśli test połączenia się powiódł, możesz pominąć następne strony i kontynuować w rozdziale
„Konfiguracja czujników“. Jeśli nie, na następnych stronach mamy listę kontrolną Wi‑Fi z najczęstszymi
przyczynami błędów. Wprowadzanie nazwy Wi‑Fi (pomija się, jeśli nie zamówiłeś dostępu do aplikacji
lub wybrałeś WPS TAK): Jeśli nie chcesz używać WPS, musisz tutaj wprowadzić nazwę swojej sieci Wi‑Fi.
Są na to dwa sposoby, które wyjaśniono tu po kolei: Wprowadzanie ręczne lub wprowadzanie przez
telefon. Sposób 1: Wprowadzanie danych dostępowych Wi‑Fi przez telefon: Gdy wyświetlany jest prawy
obraz, sterownik tworzy punkt dostępu Wi‑Fi, z którym możesz połączyć się telefonem. Wyszukaj wśród
dostępnych sieci Wi‑Fi i połącz się z siecią „Taupunkt_init“ (bez hasła). Po połączeniu pojawia się
komunikat, że nie masz połączenia z internetem. Tak ma być, ponieważ łączysz się tylko na chwilę ze
sterownikiem, a nie z routerem Wi‑Fi. Otwórz teraz w przeglądarce http://192.168.4.1/input i wprowadź
tam swoje dane dostępowe Wi‑Fi. Następnie naciśnij Zapisz, a w urządzeniu dane zostaną
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zapisane i od razu przeprowadzony test Wi‑Fi. Jeśli się powiedzie, możesz (czyli Twój telefon) ponownie
połączyć się ze swoją normalną siecią domową i kontynuować w rozdziale „Konfiguracja czujników“.
Jeśli nie, sprawdź swój wpis. Dodatkowo na następnych stronach zamieściliśmy listę kontrolną Wi‑Fi z
najczęstszymi przyczynami błędów. Przez test Wi‑Fi punkt dostępu jest automatycznie kończony
(inaczej nie działa, ponieważ sterownik nie może połączyć się jednocześnie z Tobą i routerem). Dlatego
przy błędnym wpisie należy ponownie połączyć się z punktem dostępu i ponownie załadować stronę.
Wskazówka: Zwróć uwagę, aby telefon nie zmieniał wpisu (np. nie dodawał spacji za polem). Sposób 2:
Ręczne wprowadzanie danych dostępowych Wi‑Fi za pomocą przycisków sterownika: Gdy na
wyświetlaczu widoczny jest prawy obraz i nie korzystasz ze Sposobu 1, możesz wprowadzić
poszczególne znaki nazwy Wi‑Fi również ręcznie za pomocą przycisków sterownika. Wybierz
przyciskami UP lub DOWN pierwszy znak nazwy Wi‑Fi i naciśnij przycisk RIGHT. Teraz powtarzaj to z
kolejnym znakiem, aż wprowadzisz ostatni znak. Gdy ustawisz ostatni znak za pomocą UP lub DOWN,
nie naciskaj już RIGHT, lecz OK. W ten sposób sterownik wie, że wprowadzanie nazwy jest zakończone.
Przyciskiem LEFT możesz też cofnąć się o jeden znak. Wprowadzanie hasła Wi‑Fi (pomija się, jeśli nie
zamówiłeś dostępu do aplikacji lub wybrałeś WPS Tak): Następnie wprowadź hasło Wi‑Fi. Robisz to tak
samo jak nazwę Wi‑Fi. Wybierz przyciskami UP lub DOWN odpowiedni znak i naciśnij RIGHT, aby
wprowadzić kolejny znak, lub OK, aby zakończyć wprowadzanie. Przyciskiem LEFT możesz też cofnąć
się o jeden znak. Po wprowadzeniu wszystkiego połączenie jest testowane. Jeśli połączenie się
powiodło, możesz kontynuować z tą instrukcją obsługi. Jeśli wystąpił błąd, zostaniesz poproszony o
ponowne wprowadzenie nazwy Wi‑Fi i hasła. Błąd występuje tylko wtedy, gdy dane dostępowe zostały
błędnie ustawione lub połączenie Wi‑Fi jest zbyt słabe (router zbyt daleko). Ponieważ sterownik ma
mniej więcej taki sam zasięg jak telefon, możesz po prostu telefonem sprawdzić, czy w ogóle jest zasięg.
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Wskazówka: Gdy musisz ponownie wprowadzić dane, wcześniej wprowadzone
dane będą już widoczne. Dzięki temu nie musisz wprowadzać wszystkiego od
nowa. Jeśli przy danym znaku nic nie zmieniasz, naciskaj przycisk RIGHT tak
długo, aż dojdziesz do znaku, który chcesz zmienić. Możesz go wtedy zmienić za
pomocą UP i DOWN. Następnie ponownie naciskaj przycisk RIGHT, aż kursor
znajdzie się na ostatnim znaku. Przy nim ponownie naciśnij OK, aby zakończyć
wprowadzanie. Wskazówka: Gdyby dane dostępowe Wi‑Fi zmieniły się u Ciebie
w późniejszym czasie, możesz je ponownie wprowadzić przy ponownym
uruchomieniu urządzenia z wciśniętym przyciskiem LEFT. Pamiętaj również
tutaj, że znaki ustalasz za pomocą UP i DOWN, przyciskiem RIGHT przechodzisz
do następnego znaku, a przy ostatnim znaku przyciskiem OK kończysz
wprowadzanie. Wskazówka: Jeśli później nie chcesz zmieniać ani nazwy, ani
hasła, możesz po prostu nacisnąć przycisk OK (najpierw przy nazwie, a potem
jeszcze raz przy haśle), dopóki kursor miga na pierwszym znaku nazwy i hasła.
Wtedy nazwa, a następnie hasło nie zostaną nadpisane. Jednak gdy tylko
naciśniesz inny przycisk niż OK, nadpiszesz stare dane dostępowe i trzeba je
będzie ustawić na nowo. Dotyczy to również sytuacji, gdy wcześniej ustawiłeś
dane dostępowe przez WPS. Dane dostępowe ze względów bezpieczeństwa po
konfiguracji przez WPS wprawdzie nie są wyświetlane, ale mimo to możesz ich
używać do połączenia. Lista kontrolna do usuwania błędów połączenia Wi‑Fi
Gdyby połączenie Wi‑Fi nie działało, zestawiliśmy tutaj dla Ciebie listę kontrolną
z najczęstszymi błędami: ‑ Wskazówka1: Moduł Wi‑Fi sterownika może pracować
tylko ze zwykłą siecią 2,4GHz, a nie z 5GHz. ‑ Wskazówka2: Sprawdź, czy nowych
urządzeń w routerze nie trzeba najpierw zatwierdzić. ‑ Wskazówka3: Jeśli chcesz
użyć WPS, sprawdź, czy przycisk WPS działa z Twoim smartfonem itp. Możliwe,
że przycisk w menu routera ze względów bezpieczeństwa trzeba najpierw
aktywować. ‑ Wskazówka4: Sprawdź, czy w Twoim routerze przycisk WPS trzeba
przytrzymać tylko krótko czy przez dwie sekundy. Jest to różne w każdym
routerze. ‑ Wskazówka5: Sprawdź, czy nie jesteś zbyt daleko od routera. Zasięg
sterownika jest z reguły mniej więcej taki jak w smartfonie, ale zależy też od
liczby ścian pomiędzy oraz od różnicy wysokości między urządzeniem a
routerem. Ewentualnie przetestuj połączenie jeszcze raz bliżej routera.
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‑ Wskazówka6: Jeśli masz w domu jeden lub kilka wzmacniaczy (repeaterów): Jeśli mają one tę samą
nazwę, może się zdarzyć, że sterownik nie wie, z którym ma się połączyć. Najlepiej przetestuj to z
właściwym i wyłącz wszystkie inne na czas testu połączenia. ‑ Wskazówka7: Jeśli wprowadzasz dane
dostępowe ręcznie na sterowniku, pamiętaj, aby po wprowadzeniu ostatniego znaku nazwy i hasła nie
naciskać ponownie przycisku „RIGHT“, lecz „OK“. ‑ Wskazówka8: Aby oszczędzać zasoby, sterownik łączy
się z routerem tylko podczas testu połączenia i wysyłania (ok. raz na godzinę) i potem ponownie rozłącza.
Jeśli więc chcesz go znaleźć na liście urządzeń routera, jest widoczny tylko podczas testu lub potem
ewentualnie wyszarzony. Nazwa urządzenia w sieci Wi‑Fi mogłaby brzmieć np. tak: „Taupunkt1234“, przy
czym cztery cyfry na końcu różnią się w zależności od urządzenia.

Jeśli połączenie nie działa, na wyświetlaczu sterownika pojawia się „Błąd Wi‑Fi“ i komunikat o błędzie:
Error0: Połączenie z routerem za pomocą WPS nie zadziałało. Możliwe, że WPS nie jest włączony lub
zasięg jest niewystarczający. Najlepiej spróbuj ponownie. Jeśli to nie zadziała, sprawdź, czy łączenie za
pomocą WPS z Twoim smartfonem działa w ten sam sposób. Jeśli tak, podejdź nieco bliżej routera.
Zwróć uwagę na Wskazówkę1 do Wskazówki6. Error1: To samo co przy Error0, tylko że ten błąd występuje
nie podczas testu połączenia, lecz kiedyś podczas bieżącej pracy. Usunięcie jest jak przy Error0. Error2:
Wprowadziłeś dane dostępowe ręcznie i połączenie z routerem nie jest możliwe. Sprawdź poprawność
nazwy i hasła oraz Wskazówkę1, Wskazówkę2, Wskazówkę5 i Wskazówkę7. Error3: Połączenie z routerem
powiodło się, ale połączenie z naszym serwerem nie. Albo router przez krótki czas nie miał połączenia z
internetem, albo serwer był chwilowo nieosiągalny. Najlepiej spróbuj ponownie. Error4: Serwer nie
odpowiada. Albo połączenie z internetem zniknęło, albo serwer jest zajęty. Error4 występuje bardzo
rzadko.

Jeśli się udało, na wyświetlaczu przez kilka sekund widnieje „Połączono“. Wskazówka:
Aplikację można pobrać również później. Nie ma ona nic wspólnego z połączeniem Wi‑Fi.
Służy jedynie do analizy danych. Pierwsze dane z aplikacji otrzymasz po udanym połączeniu
ok. 30 minut po następnej pełnej godzinie. Do tego czasu w aplikacji pojawia się: „W tym
okresie brak danych“. Przykład: Jeśli skonfigurujesz sterownik o godzinie 11:20, pierwsze
dane w aplikacji otrzymasz ok. godziny 12:30.
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Przełącznik suwakowy

Konfiguracja czujników: Po wprowadzeniu ustawień urządzenie poinformuje
Cię, jak skonfigurować czujniki. W zależności od zakupionych czujników są na
to 4 możliwości, które wyjaśniono na następnych stronach: Zewnętrzny
radiowy / Wewnętrzny radiowy, Zewnętrzny radiowy / Wewnętrzny
przewodowy, Zewnętrzny przewodowy / Wewnętrzny radiowy, Zewnętrzny
przewodowy / Wewnętrzny przewodowy. Czujnik zewnętrzny należy umieścić
chroniony przed deszczem nawalnym, powyżej strefy rozbryzgów (50 cm),
najlepiej po stronie północnej, w przeciwnym razie zacieniony. Bezpośrednie
nasłonecznienie zafałszowuje wynik pomiaru przez nagrzewanie.
Bezpośrednie działanie deszczu niszczy czujniki. Czujnik wewnętrzny należy
umieścić w obszarze największego obciążenia wilgocią, najlepiej na ścianie
wewnętrznej. Zewnętrzny przewodowy i Wewnętrzny przewodowy Jeśli oba
czujniki są przewodowe, nie musisz nic więcej robić. Zostaną później
skonfigurowane automatycznie, gdy wprowadzone zostaną wszystkie
ustawienia. Możesz kontynuować rozdziałem „Wprowadzanie ustawień“ tej
instrukcji. Zewnętrzny radiowy i Wewnętrzny radiowy Jeśli na zewnątrz
używasz czujnika radiowego i wewnątrz czujnika radiowego, zobaczysz na
wyświetlaczu następujący obraz (po lewej): Teraz urządzenie wyszukuje
wszystkie czujniki radiowe w pobliżu. Jeśli zamontujesz kilka w domu lub
sąsiedzi mają może też sterownik, urządzenie je znajdzie. Gdy czujnik zostanie
znaleziony, na wyświetlaczu pojawi się liczba między 1000 a 1003. To kanał
właśnie znalezionego czujnika. Czujniki nadają co 60 sekund, więc mogą być
też rozpoznawane co 60 sekund.
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Aby sterownik wiedział teraz, którego czujnika ma używać, przy każdym znalezionym czujniku
możesz wybrać Tak lub Nie. Tak to przycisk RIGHT, a Nie to przycisk LEFT. Pozostaw teraz
urządzenie włączone przez ok. 5 minut, zanotuj kanały, jeśli jakieś są wyświetlane, i przy
wszystkich naciśnij przycisk LEFT (czyli Nie). To bowiem czujniki, których nie chcemy używać.
Teraz przy czujniku zewnętrznym za pomocą przełącznika suwakowego w komorze baterii
(patrz poprzedni rysunek) ustaw kanał, który jeszcze nie wystąpił. Możesz wybierać między
kanałem 1, 2 i 3. Włącz teraz czujnik zewnętrzny, wkładając 2 baterie AA. Nie ma przy tym
znaczenia, którego z czujników użyjesz do wnętrza lub na zewnątrz. Najpóźniej po 3 minutach
czujnik powinien zostać rozpoznany. Po kilku chwilach urządzenie pokazuje kanał czujnika
(kanał 1 = 1001, kanał 2 = 1002, kanał 3 = 1003). Naciśnij teraz TAK i jest skonfigurowany.
Następnie pojawia się następujący komunikat: Teraz przy czujniku wewnętrznym za pomocą
przełącznika suwakowego ustaw inny kanał. Jeśli dla czujnika zewnętrznego wybrałeś kanał
1, dla czujnika wewnętrznego wybierz kanał 2 lub 3. Włącz czujnik wewnętrzny. Również ten
powinien po kilku minutach zostać rozpoznany. Również tutaj mogłyby zostać rozpoznane
wszystkie inne czujniki radiowe z pobliża. Naciśnij TAK tylko wtedy, gdy wyświetlany jest
kanał odpowiadający ustawionemu przez Ciebie. To kanał czujnika wewnętrznego. Przy
wszystkich innych naciśnij ponownie Nie. Gdy to nastąpi, pojawia się komunikat „Czujniki
rozpoznane“. Od teraz czujniki są zapisane i można je montować. Zewnętrzny radiowy i
Wewnętrzny przewodowy Jeśli na zewnątrz używasz czujnika radiowego, a wewnątrz
przewodowego, zobaczysz następujący obraz: Skonfiguruj czujnik zewnętrzny tak, jak
opisano w poprzedniej części Zewnętrzny radiowy i Wewnętrzny radiowy. Dla czujnika
przewodowego nie musisz nic więcej robić. Zostanie później skonfigurowany automatycznie,
gdy wprowadzone zostaną wszystkie ustawienia. Możesz kontynuować rozdziałem
„Wprowadzanie ustawień“ tej instrukcji.
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Zewnętrzny przewodowy i Wewnętrzny radiowy Jeśli na zewnątrz używasz czujnika
przewodowego, a wewnątrz radiowego, zobaczysz następujący obraz: Skonfiguruj
czujnik wewnętrzny tak, jak opisano w poprzedniej części Zewnętrzny radiowy i
Wewnętrzny radiowy. Dla czujnika przewodowego nie musisz nic więcej robić. Zostanie
później skonfigurowany automatycznie, gdy wprowadzone zostaną wszystkie
ustawienia. Możesz kontynuować rozdziałem „Wprowadzanie ustawień“ tej instrukcji.

Wprowadzanie ustawień Znajdujesz się teraz na ekranie ustawień. Jest on
wyświetlany ponownie przy każdym ponownym uruchomieniu. Jeśli przez minutę
nie naciśniesz żadnego przycisku, przejmowane są stare ustawienia (np. po awarii
zasilania). Nie musisz więc za każdym razem wprowadzać wszystkiego od nowa.
Wszystkie wartości ustawia się przyciskami UP/DOWN i potwierdza przyciskiem OK.
Najpierw ustawiasz minimalną temperaturę pomieszczenia. Określasz tym samym
temperaturę, poniżej której nigdy nie powinno spaść w pomieszczeniu. Jest to
szczególnie ważne zimą, ponieważ przez wietrzenie pomieszczenie nie powinno
zbytnio się wychłodzić. Ustawienie wykonujesz przyciskami wprowadzania
UP/DOWN. Następnie potwierdzasz przyciskiem OK. Teraz możesz ustawić
maksymalną temperaturę. Jest to szczególnie ważne dla piwnic na wino, gdzie
temperatura musi być utrzymywana w dokładnym zakresie. Jeśli nie masz
pewności, po prostu zachowaj wartość domyślną.
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Następnie ustawiasz czas wentylacji. Określa on czas, w którym wentylator jest włączony lub okno
pozostaje otwarte. Gdy sterownik rozpozna, że na zewnątrz jest bardziej sucho niż wewnątrz, włącza
wentylator lub otwieracz okna dokładnie na czas wentylacji. Po upływie tego czasu wentylator jest
automatycznie wyłączany (nazywane tu przerwą wentylacyjną) lub okno zamykane. Ma to zapewnić,
że bardziej sucha powietrze przed kolejną wentylacją dobrze rozprowadziło się w pomieszczeniu.
Wskazówka: Jeśli ustawisz czas wentylacji na 0 minut, oznacza to, że wentylator lub otwieracz okna
jest włączony bez przerwy tak długo, aż na zewnątrz nie będzie już wystarczająco sucho. Wentyluje się
więc tak długo, aż pomieszczenie będzie bardziej suche niż powietrze zewnętrzne. Oznacza to w
zależności od pory roku, że podłączone urządzenie może być włączone w trybie ciągłym (kilka godzin i
dni) i nie robi się przerwy. Nie jest to jednak dozwolone dla każdego wentylatora. Niektóre nie mogą
być włączone w sposób ciągły. Do tego ustawienia użyj więc wentylatora, który to umożliwia. W
przeciwnym razie wentylator może zostać uszkodzony. Jeśli nie masz pewności, najlepiej wybierz
wartość domyślną i wypróbuj. Następnym punktem jest przerwa wentylacyjna. Jeśli nie masz
pewności, pozostaw wartość domyślną. Po potwierdzeniu przyciskiem OK przejdziesz do następnego
ekranu ustawień. Tutaj ustawiasz minimalną dopuszczalną wilgotność względną. Tę wartość
sterownik wykorzystuje jako wartość docelową, poniżej której nie schodzi. Dzięki temu możesz
zapewnić, że pomieszczenie nie stanie się zbyt „suche“. Z drugiej strony nie powinieneś jednak
ustawiać tej wartości zbyt wysoko, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie możliwa wystarczająca
wentylacja. Jeśli nie masz pewności, po prostu zachowaj wartość domyślną.
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Następnie możesz ustawić różnicę przełączania urządzenia: Jest ona podawana w gramach na metr
sześcienny i oznacza różnicę bezwzględnych wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz, która musi
zostać osiągnięta, aby urządzenie wentylowało. Jeśli ustawisz wartość na 1.00, oznacza to, że wewnątrz
musi być co najmniej o 1 gram pary wodnej na metr sześcienny powietrza więcej niż na zewnątrz, aby
nastąpiła wentylacja. Wentylacja kończy się dopiero, gdy upłynie czas wentylacji lub gdy wewnątrz i na
zewnątrz panują takie same bezwzględne wilgotności powietrza (różnica wynosi więc 0). Jako regułę
kciuka możesz na początek ustawić różnicę przełączania między 1 a 2. Im wyższa różnica przełączania,
tym rzadziej się wentyluje. Zbyt niska wartość powoduje, że wentylatory ciągle się włączają i wyłączają.
Zbyt wysoka wartość, że instalacja tylko rzadko wentyluje. Znajdź tu kompromis, po prostu to
wypróbowując. Dokładna wartość zależy od Twoich warunków i użytkowania pomieszczeń. Teraz
możesz ustawić, czy chcesz zabezpieczyć urządzenie blokadą przycisków. Jest to sensowne m.in. w
wynajmowanych lub publicznie dostępnych pomieszczeniach, aby ustawienia nie mogły zostać
zmienione przez osoby nieupoważnione. Ustawienie oraz ręczna wentylacja dają się wtedy wywołać
tylko przez wprowadzenie właściwej kombinacji przycisków. Ta kombinacja przycisków składa się z
czterech przycisków i brzmi: UP, RIGHT, DOWN, LEFT. Następnie ustawiasz aktualny czas, a potem datę:
Następnie wybierasz okres dnia, w którym wolno wentylować. Jest on tu nazywany czasem pracy.
Ustawienie czasu pracy jest sensowne wtedy, gdy chcesz mieć wentylację tylko o
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określonych porach dnia chcesz mieć wentylację. Może to być np. w domach wielorodzinnych w ciągu
dnia, aby nie przeszkadzać lokatorom w nocy. Przy Od i Do możesz wybierać między 0:00 a 23:59.
Zasadniczo są 3 możliwości wentylacji:

1) Wolno wentylować o każdej porze dnia. Jeśli tego chcesz, ustaw urządzenie na: Od: 0:00
Do: 23:59 2) Wolno wentylować tylko w ciągu dnia. W tym celu ustaw urządzenie np. tak: Od:
6:00 Do: 22:00 3) Wolno wentylować tylko nocą. W tym celu ustaw je np. tak: Od: 22:00 Do: 6:00
Jeśli potrzebujesz więcej niż jednego okresu dnia jako czasu pracy (np. wentylacja od 0 do 6 i
dopiero znowu od 16 do 23), możesz odblokować dwa kolejne czasy pracy. Między tymi
czasami pracy zawsze robiona jest przerwa. Aby odblokować, naciśnij jednocześnie przyciski
UP i DOWN. Jeśli nie potrzebujesz trzeciego czasu pracy, pozostaw go po prostu na 0. Oba
dodatkowe czasy pracy można też ponownie zablokować tą samą kombinacją przycisków.
Ustawienia są teraz zakończone i zostają zapisane.

TRYB AUTOMATYCZNY Przechodzisz teraz do ekranu głównego / trybu
automatycznego. Jest on podzielony na trzy części: Najpierw
wyświetlane są wszystkie wartości pomiarowe (temperatura –
wilgotność względna – wilgotność bezwzględna) z wnętrza, potem po 5
sekundach te wartości z zewnątrz, a po kolejnych 5 sekundach
komunikat o aktualnym stanie urządzenia. Trzy ekrany zmieniają się co
5 sekund. Wskazówka: Jeśli zauważysz, że wcześniej błędnie ustawiłeś
jakąś wartość, możesz ją po prostu skorygować, naciskając przycisk OK
na ekranie głównym. Dzięki temu wrócisz do ustawień i możesz
ponownie je określić, jak wyjaśniono powyżej.
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Czujniki wysyłają od teraz co minutę dane do sterownika. Gdy tylko dane czujnika zostaną
zarejestrowane, na krótko pojawia się w prawym dolnym rogu wyświetlacza potwierdzenie w postaci
małego znaku. W zależności od tego, o który czujnik chodzi, pojawiają się następujące znaki: i =
przewodowy czujnik wewnętrzny a = przewodowy czujnik zewnętrzny . = radiowy czujnik wewnętrzny *
= radiowy czujnik zewnętrzny Wartości dla wnętrza i zewnątrza w skrócie: Temperatura wyświetlana
jest w °C, wilgotność względna w %, a wilgotność bezwzględna w gramach/metr sześcienny (g/m³).
Czas znajduje się w prawym górnym rogu:

TRYB RĘCZNY Możesz też ręcznie uruchamiać wentylatory lub
otwieracze okien. Jest to sensowne np. wtedy, gdy chcesz wentylować
niezależnie od wartości wilgotności. Również do sprawdzenia
podłączonych urządzeń ten tryb ręczny jest sensowny. Aby przejść do
trybu ręcznego, naciśnij po prostu przycisk LEFT lub RIGHT. Następnie
pojawia się ten ekran: Przyciskiem LEFT wyłączasz podłączone
wentylatory, a przyciskiem RIGHT włączasz. Aby wrócić do trybu
automatycznego, naciśnij przycisk OK. Tryb ręczny może być
wykonywany jako praca ciągła lub z ograniczeniem czasowym. Dlatego
na środku ekranu wyświetlana jest liczba w minutach (tutaj: 30 min). To
czas, po którym urządzenie opuszcza tryb ręczny i wraca do trybu
automatycznego. Możesz ją ustawić przyciskami UP i DOWN od 0 do 300
minut. Jeśli chcesz pracy ciągłej, ustaw tę liczbę po prostu na 0.
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PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA Możesz wyłączyć
podświetlenie wyświetlacza, naciskając przycisk DOWN. Aby
ponownie je włączyć, naciśnij przycisk UP.

OPÓŹNIENIE 70 SEKUND Wentylatory z odzyskiem ciepła (WTW)
zmieniają co 70 sekund kierunek obrotów, aby kolejno nagrzewać swój
rdzeń ceramiczny i ponownie ogrzewać świeże powietrze
zmagazynowaną temperaturą pomieszczenia. Jeśli chcesz podłączyć
dwa takie wentylatory z odzyskiem ciepła do sterownika, możesz dla
prawego zacisku przyłączeniowego ustawić opóźnienie, aby lewy
wentylator wentylował od razu, a prawy dopiero po opóźnieniu. W ten
sposób oba wentylatory pracują przeciwbieżnie i można osiągnąć
optymalną wentylację poprzeczną mimo zmiany kierunku obrotów. Aby
ustawić opóźnienie, przytrzymaj w trybie automatycznym (tam, gdzie
wyświetlane są wartości z wnętrza i z zewnątrz) przycisk OK przez 4
sekundy. Teraz pojawia się słowo „Opóźnienie“. Możesz przyciskami
strzałek w górę lub w dół ustawić teraz na „TAK“ i potwierdzić
przyciskiem OK. Rysunek: Prawy zacisk przyłączeniowy jest teraz
opóźniony o 70 sekund. Wskazówka: Opóźnienie obowiązuje również
dla trybu ręcznego. Wskazówka (ważne tylko, jeśli sterujesz
wentylatorami przez odbiornik radiowy): Sterownik mimo to wysyła
sygnał do odbiorników radiowych od razu. Opóźnienie należy ustawić
w samych odbiornikach radiowych.

WSZYSTKIE KOMUNIKATY W SKRÓCIE
Wentylator wyłączony. Ten komunikat
informuje, że wentylator jest obecnie wyłączony
lub okno zamknięte.
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Na zewnątrz nie jest wystarczająco sucho. Ten komunikat jest powiązany z komunikatem Wentylator
wyłączony, ale podaje tego przyczynę. Gdy ten komunikat pojawia się na ekranie, wentylator zostaje
lub pozostaje wyłączony, a okno zamknięte, ponieważ na zewnątrz nie jest wystarczająco sucho do
wentylacji. Sterownik sprawdza po każdym cyklu, czy ten stan się zmienił, i odpowiednio go
dostosowuje, pozostawiając wentylator wyłączony lub włączając go. Osiągnięto minimalną
temperaturę. Również tutaj wentylator jest wyłączony, a okno zamknięte. Tym razem jednak
osiągnięto minimalną temperaturę. System nie wentyluje, aby w pomieszczeniu nie zrobiło się zbyt
zimno. Osiągnięto wilgotność docelową. Wentylator jest wyłączony, a okno zamknięte. Sterownik
rozpoznał, że w pomieszczeniu jest wystarczająco sucho i wentylacja nie jest konieczna. Wentylator
włączony. Gdy spełnione są wszystkie warunki (czyli na zewnątrz jest bardziej sucho niż wewnątrz;
minimalna temperatura nie została jeszcze osiągnięta i wilgotność docelowa nie została jeszcze
osiągnięta), wentylator zostaje włączony na czas wentylacji. Uwaga: Gdy ten komunikat pojawia się na
wyświetlaczu, może jeszcze potrwać do minuty, zanim wentylatory faktycznie się włączą. Wynika to z
tego, że w urządzeniu muszą jeszcze zostać wykonane różne procesy, jak np. wysyłanie do aplikacji,
odczyt czujników radiowych itp. Wskazówka: Sterownik nadal sprawdza te 3 warunki. Gdy jeden z tych
warunków przestaje obowiązywać, wentylator zostaje wyłączony, a okno zamknięte. Czas wentylacji
nie musi więc zawsze być w pełni wykorzystany. Gdy to nastąpi, urządzenie przechodzi w stan przerwy
wentylacyjnej.
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Przerwa wentylatora. Wentylator jest wyłączony i może zostać ponownie włączony dopiero po
ustawionym czasie przerwy wentylacyjnej. Poza czasem pracy. Urządzenie nie znajduje się obecnie w
okresie ustawionym jako czas pracy. Wentylacja tutaj nie następuje. Czujnik brak sygnału Gdy
sterownik przez 5 minut nie odbiera wartości pomiarowych od jednego z czujników, wyświetlany jest
jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Jeśli dany czujnik jest czujnikiem przewodowym, mógłby być nieprawidłowo podłączony lub kabel
został uszkodzony. Sprawdź przewód i zaciski przyłączeniowe. Gdy znajdziesz błąd, wyłącz sterownik i
usuń go. Następnie włącz go ponownie i poczekaj, aż wznowi pracę. Jeśli dany czujnik jest czujnikiem
radiowym, albo bateria czujnika jest wyczerpana, albo jest on zbyt daleko. Gdy ten komunikat pojawia
się już kilka minut po pierwszym uruchomieniu, zasięg jest niewystarczający. Umieść czujnik bliżej
urządzenia albo wygnij antenę pionowo do góry. Gdy ten komunikat pojawia się po kilku miesiącach,
jest to znak, że baterie są wyczerpane. Zwróć przy tym uwagę na następujące:

Wymiana baterii Gdy baterie czujnika są wyczerpane, wyłącz sterownik i wymień
baterie w danym czujniku. Jeśli masz oba czujniki jako radiowe, najlepiej wymień
baterie w obu czujnikach. Następnie włącz sterownik ponownie. Nie zmieniaj
kanałów czujników. W przeciwnym razie trzeba je będzie ponownie skonfigurować.
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KONFIGURACJA APLIKACJI Ponieważ teraz w pełni skonfigurowałeś
sterowanie wentylacją, możesz korzystać z odpowiedniej aplikacji.
Warunkiem jest, abyś zamówił dostęp do aplikacji. Ten dostęp znajduje
się na odwrocie tej instrukcji. Aplikacja jest PWA (Progressive Web App).
Oznacza to, że możesz ją wywołać jako normalną stronę internetową
przez przeglądarkę, a dodatkowo również zainstalować jako aplikację
na smartfonie, tablecie i komputerze stacjonarnym. Wywoływanie
aplikacji działa we wszystkich przeglądarkach. Instalacja działa z
Chrome na urządzeniach Android lub komputerach z Windows i z Safari
na urządzeniach iOS. 1a) Instalacja na urządzeniach Android lub
Windows:

Aby zainstalować aplikację na urządzeniu
Android lub Windows, wywołaj tym
urządzeniem następującą stronę
internetową: lueftungsapp.de Następnie
Twój ekran powinien wyglądać mniej więcej
tak, jak pokazano na lewym obrazie. U dołu
powinien otworzyć się baner, za pomocą
którego możesz dodać aplikację do ekranu
startowego (zainstalować). Instalacja trwa
tylko kilka chwil. Wskazówka: Jeśli baner się
nie otworzy, w Chrome możesz kliknąć w
prawym górnym rogu trzy kropki (górny
obraz w prawym górnym rogu). Następnie
kliknij „Dodaj do ekranu startowego“, a
aplikacja zostanie zainstalowana.
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Aplikację możesz teraz otworzyć, jak pokazano na prawym obrazie, klikając
symbol aplikacji na ekranie startowym.

1b) Instalacja na urządzeniach iOS:

Aby zainstalować aplikację na urządzeniu iOS, wywołaj
tym urządzeniem następującą

stronę internetową: lueftungsapp.de

Następnie Twój ekran powinien wyglądać mniej więcej
tak, jak pokazano na lewym obrazie. Kliknij teraz symbol
udostępniania (czerwone kółko na lewym obrazie).
Następnie kliknij „Do ekranu początkowego“. Teraz
aplikacja zostaje zainstalowana i możesz ją wywołać z
ekranu początkowego.
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2) Dodanie nowego urządzenia:

Ponieważ teraz zainstalowałeś aplikację, musisz jeszcze
poinformować ją, którym sterowaniem wentylacją chcesz
zarządzać.

W tym celu wprowadź App‑ID, które znajduje się na końcu tej
instrukcji, oraz nazwę urządzenia. Ponieważ za pomocą
aplikacji możesz analizować również kilka sterowań
wentylacją, możesz każdemu urządzeniu nadać wymowną
nazwę, abyś mógł je odróżniać w aplikacji.

Po wprowadzeniu obu kliknij Zapisz.
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3) Poznawanie aplikacji:

Teraz jesteś na ekranie głównym aplikacji. U góry
możesz wybrać, które sterowanie wentylacją
chcesz przeglądać. Poniżej znajdują się dwa
niebieskie przyciski „Widok dzienny“ i „Widok
miesięczny“. O tym więcej na następnej stronie.

Poniżej znajduje się licznik godzin pracy dla
sterowania wentylacją wybranego u góry.

Pod licznikiem godzin pracy możesz dodawać
kolejne sterowania wentylacją, które chcesz
przeglądać w aplikacji.

Na samym dole znajdują się ustawienia. Tutaj
możesz ustawić, czy chcesz otrzymywać
powiadomienia push ze sterowania wentylacją (np.
gdy baterie czujnika radiowego są wyczerpane).

Wskazówka: Ten link widzisz tylko, jeśli Twoje urządzenie obsługuje powiadomienia push dla aplikacji
internetowych. Jest to obecnie możliwe na urządzeniach iOS (od iOS 16.4), urządzeniach Android i
komputerach z Windows.

Niezależnie od tego, czy aktywowałeś powiadomienia push, czy nie, urządzenie informuje Cię o błędach
sterowania wentylacją, gdy następnym razem otworzysz aplikację.
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Widok dzienny

Za pomocą aplikacji możesz analizować dane sterowania
wentylacją osobno dla każdego dnia. W tym celu możesz za
pomocą niebieskiego przycisku „Edytuj“ wybrać dzień, który
chcesz obejrzeć (jak pokazano na prawym obrazie).

Domyślnie zawsze jest dzisiejszy dzień.

Wyświetlane są wartości temperatury i wilgotności powietrza z wnętrza i z zewnątrz. Są one zawsze
przekazywane przez sterowanie wentylacją o pełnej godzinie.

Wskazówka: Daj sterowaniu wentylacją od jednej do dwóch godzin, zanim pierwsze dane będą
dostępne w aplikacji.

Ponadto poniżej widzisz oś czasu, co tego dnia do tej pory się wydarzyło:

Tutaj możesz zobaczyć, o których porach dnia i jak długo wystąpiło dane zdarzenie.
Dokładne czasy uzyskasz, klikając kolorowe prostokąty.
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Widok miesięczny

W punkcie Widok miesięczny widzisz, jak wartości wilgotności
powietrza i temperatury wewnątrz zmieniały się w ciągu
miesiąca.

Za pomocą niebieskiego przycisku „Edytuj“ możesz ustawić
miesiąc.

Obok znajdziesz też szary przycisk „Eksportuj“. Za jego
pomocą można wyeksportować wszystkie wartości dni
wyświetlanego miesiąca jako plik CSV.

Wskazówki dotyczące aplikacji:

Aplikacja aktualizuje się automatycznie. Aplikacji nie trzeba koniecznie instalować. Możesz jej również
używać normalnie jak strony internetowej z każdego urządzenia końcowego. Dotyczy to również
sytuacji, gdy już zainstalowałeś aplikację na innym urządzeniu.

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA WI‑FI
W tej instrukcji wyjaśniono ustawienia Wi‑Fi, dzięki którym możesz korzystać z aplikacji wentylacyjnej.
Są jednak jeszcze inne ustawienia Wi‑Fi, dzięki którym możesz odblokować dodatkowe funkcje.
Należą do nich: trwałe nawiązanie połączenia Wi‑Fi z routerem; ustalenie stałego adresu IP dla
urządzenia; zabezpieczenie hasłem odczytu danych aplikacji wentylacyjnej, odczyt danych nie przez
naszą chmurę, lecz przez wewnętrzny serwer WWW (np. do zastosowań smart home). Więcej
informacji i dokładne możliwości ustawień znajdziesz pod: https://lueftungsapp.de/wlan.pdf
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DANE TECHNICZNE
Oznaczenie typu sterowanie wentylacją EAN 0757536192777 Przyłącze elektryczne 220‑240 V
~ 50 Hz Pobór mocy (bez wentylatora) ok. 1 W Wymiary sterownika 190 x 130 x 80 mm
Wymiary czujników 60 x 30 x 15 mm Maksymalna dopuszczalna moc elektryczna 1800 W,
230V Zakres pomiaru wilgotności względnej 0‑100% Zakres pomiaru temperatury ‑40 do
120°C Podłączone urządzenia wentylacyjne (230V), takie jak wentylatory i otwieracze okien,
nie mogą przekraczać maksymalnej mocy 1800 W!

CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE 1. Przed czyszczeniem
przestrzegaj również wskazówek bezpieczeństwa. 2. Wyciągnij również wtyczkę
sieciową. 3. Do czyszczenia sterownika użyj lekko zwilżonej ściereczki i ew.
łagodnego środka czyszczącego. Przy czyszczeniu czujników postępuj bardzo
ostrożnie. Obudowy czujników są otwarte na zewnątrz, aby mogły wystarczająco
dokładnie wykonywać pomiar wilgotności powietrza i temperatury. Należy tu
unikać użycia wody do czyszczenia. 4. Zwróć uwagę, aby do wnętrza obudowy nie
dostała się woda. Nigdy nie zanurzaj urządzenia podczas czyszczenia lub pracy w
wodzie ani innych cieczach. Nie trzymaj żadnych części urządzenia pod bieżącą
wodą. 5. Do przechowywania i do pracy wybierz dla urządzenia i jego akcesoriów
miejsce chronione przed kurzem, wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Nie wyrzucaj opakowań do
odpadów domowych, lecz przekaż je do ponownego przetworzenia.

Stare urządzenia zawierają cenne materiały nadające się do recyklingu, które należy
przekazać do przetworzenia. Dlatego utylizuj stare urządzenia poprzez odpowiednie
systemy zbiórki.

Deklarację zgodności UE można zamówić pod podanym adresem
producenta.
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Przełącznik 1 ‑ 4

PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA RADIOWEGO
Najpierw otwórz obudowę odbiornika radiowego, odkręcając cztery śruby. Następnie poluzuj
śruby odciążenia ciągu, abyś mógł przeprowadzić przez nie kabel wentylatora lub otwieracza
okna. Wybór kanału radiowego: Ponieważ możliwe jest zainstalowanie w domu kilku
sterowników, które mają przełączać niezależnie od siebie, każda instalacja musi nadawać na
własnym kanale (podobnie jak sieci Wi‑Fi). Również w domach wielorodzinnych może się
zdarzyć, że każde mieszkanie ma własną instalację. Aby teraz sterownik przełączał tylko te
odbiorniki radiowe, które należą do instalacji, a nie wszystkie, możesz wybierać spośród 4
kanałów ustawianych za pomocą pokazanych powyżej przełączników. Kanał

Przełącznik 1 Przełącznik 2 Przełącznik 3

1 OFF OFF X 2 ON OFF X 3 OFF ON X 4 ON ON X Opóźnienie dla systemu odzysku
ciepła 70 sekund opóźnienia X X ON 0 sekund opóźnienia X X OFF Jeśli używasz w
domu tylko jednej instalacji, możesz wybrać kanał dowolnie. Zwróć tylko uwagę,
abyś tutaj w sterowniku i w odbiorniku radiowym ustawił ten sam kanał. Podłączenie
wentylatora (patrz rysunek na następnej stronie): Podłącz przewód neutralny
wentylatora do zacisku N, a fazę wentylatora do zacisku Otwórz. Do zacisku SL
(przewód ochronny) podłącza się przewód ochronny wentylatora. Wskazówka:
niewiele wentylatorów ma przewód ochronny. W normalnym przypadku nic się tu
więc nie podłącza.
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Podłączenie otwieracza okna: Podłącz przewód neutralny otwieracza okna do
zacisku N, fazę otwierającą do zacisku Otwórz, a fazę zamykającą do zacisku
Zamknij. Ponieważ nasze otwieracze okien nie mają przewodu ochronnego, zacisk
SL pozostaje wolny.

Dokręć odciążenie ciągu i ponownie zamknij obudowę.

Największy zasięg osiągniesz, gdy antena jest wygięta pionowo do góry.
Wskazówka: Pracuj przy odbiorniku radiowym tylko bez napięcia!
Wskazówka: Jeśli chcesz później zmienić kanał, wyciągnij odbiornik radiowy
z gniazda i zmień kanał. Następnie możesz go ponownie włożyć do gniazda.
Jeśli odbiornik radiowy podczas zmiany kanału pozostanie w gnieździe,
nowy kanał nie zostanie przejęty. Musi zostać na chwilę odłączony od
napięcia.
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WAŻNE KOMBINACJE PRZYCISKÓW W SKRÓCIE

1. Przy starcie przytrzymać przez kilka sekund lewy przycisk: Konfiguracja czujników, aplikacji i
odbiornika radiowego. 2. Przy starcie przytrzymać przez kilka sekund przycisk OK: Wykonać
skanowanie Wi‑Fi. Skanowanie w ciągu kilku sekund ustala dostępne w pobliżu sieci Wi‑Fi. Jeśli Twoja
sieć jest wśród nich, możesz być pewny, że zasięg jest w porządku. Użyj przycisku strzałki w prawo, aby
obejrzeć wszystkie sieci po kolei. Jeśli na jednej z wyświetlanych sieci Wi‑Fi naciśniesz przycisk OK,
zostanie ona przejęta do ustawień, abyś później nie musiał ponownie wpisywać sieci podczas
konfiguracji aplikacji. Jeśli wykonasz skanowanie przed montażem, po skanowaniu możesz po prostu
wyłączyć urządzenie (i wyciągnąć wtyczkę) i kontynuować montaż. Jeśli wszystko już zamontowałeś,
możesz po prostu pozostawić je włączone i przejść dalej do ustawień. 3. Przy starcie przytrzymać przez
kilka sekund prawy przycisk: Zmiana języka. 4. Przy starcie przytrzymać przez kilka sekund dolny
przycisk: Przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia wartości, czujników,
Wi‑Fi i kanałów radiowych zostają przywrócone do ustawień domyślnych. Następnie urządzenie można
skonfigurować od nowa. 5. W trybie automatycznym nacisnąć przycisk w lewo lub w prawo: Tryb
ręczny. Tutaj możesz wentylować ręcznie. 6. W trybie automatycznym nacisnąć przycisk w dół:
Wyłączenie podświetlenia wyświetlacza. Naciśnięcie przycisku w górę ponownie je włącza. 7. W trybie
automatycznym przytrzymać przycisk w górę przez 4 sekundy: Wymuszenie wysyłania Wi‑Fi (działa
tylko, gdy aplikacja została zamówiona i aplikacja jest ustawiona na Tak). Dzięki temu aktualne
wartości są przesyłane do chmury i można je obejrzeć w aplikacji. Normalnie sterownik robi to
automatycznie co godzinę. Tą kombinacją przycisków możesz jednak wymusić to również ręcznie, aby
uwidocznić ewentualne komunikaty o błędach Wi‑Fi. Można więc tym sprawdzić, czy połączenie Wi‑Fi
działa, gdy np. nagle nie widać już danych w aplikacji.
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