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INLEDNING Hjärtliga gratulationer till köpet av din nya automatiska
ventilationsstyrning! Du har därmed valt en högkvalitativ
daggpunktsstyrning, som nu tar hand om dina fuktbelastade rum.
Bruksanvisningen är en del av denna produkt, nedan kallad enhet eller
styrenhet. Den innehåller viktiga anvisningar för säkerhet, användning och
avfallshantering. Bekanta dig före användningen med alla manöver‑ och
säkerhetsanvisningar. Använd produkten endast så som beskrivs och för de
angivna användningsområdena. Förvara denna bruksanvisning väl. Lämna
med alla dokument om produkten överlåts till tredje part. Om du har några
frågor kan du naturligtvis alltid vända dig till oss. AVSEDD ANVÄNDNING

Denna enhet är uteslutande avsedd för:

• Bortförande av hög luftfuktighet i fuktbelastade rum genom vädring
(t.ex. i källare, garage, tvättstugor) • Avfuktning vid fukt orsakad av
användning och tät byggnadsskal • Avfuktning av kondensvatten på
väggar, golv och tak Därvid måste säkerställas att fuktinträngning
genom defekta byggdelar, takränna, tak osv. utesluts genom lämpliga
reparationer. De anslutna fläktarna (230 V) får inte överskrida en
maximal effekt på 1800 W! Du kan därvid ansluta hur många fläktar
du vill (så länge den maximala effekten inte överskrids). Vid fler än 2
fläktar kan du enkelt koppla dem parallellt t.ex. via kopplingsdosor.
All annan användning eller ändring gäller som icke avsedd och
medför avsevärda olycksrisker. För skador som uppstår genom icke
avsedd användning, felaktig användning eller bristande efterlevnad
av denna bruksanvisning tar tillverkaren inget ansvar.
FUNKTIONSBESKRIVNING
För avfuktning av byggnader används ventilationssystem av olika slag. Temperatur‑ och fuktsensorer
jämför de inre och yttre temperaturerna samt fuktigheterna. Styrenheten jämför dessa värden. Vid
högre absolut fuktighet i byggnaden slås ett 230 V‑ventilationssystem på via ett lastrelä. Fläktarna
sätts endast i drift när det är torrare ute än inne och en torkning av rummet på så sätt är möjlig.
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GARANTI Garantin börjar på faktura‑ respektive leveransdatum och uppgår till
24 månader. Under garantitiden åtgärdas eventuella brister kostnadsfritt. Vid
upptäckt av en brist är du skyldig att omedelbart anmäla den till tillverkaren.
Det är upp till tillverkaren att uppfylla garantin genom att skicka reservdelar
eller genom reparation. Vid utskick av reservdelar finns befogenheten till byte
utan att garantin går förlorad. En reparation på uppställningsplatsen är
utesluten. Styrenheten är inte lämpad för kommersiell eller yrkesmässig
användning. En överträdelse i användningen leder till en förkortning eller förlust
av garantin. Garantin gäller endast för material‑ eller tillverkningsfel. Vid slitdelar
eller skador genom felaktig eller oriktig hantering, våldsanvändning och ingrepp
som görs utan föregående samråd med vår serviceavdelning upphör garantin.
Förvara om möjligt originalförpackningen under garantitiden för att vid en
eventuell retur skydda varan tillräckligt. Skicka inte varor ofrankerade till
serviceavdelningen. Ett anspråk på garantitjänster medför ingen förlängning av
garantitiden. Anspråk på ersättning för skador som eventuellt uppstår utanför
enheten (såvida ett ansvar inte är tvingande lagstadgat) är uteslutna. Vid
öppning av enheten ovanför kopplingslådan upphör garantin.

SÄKERHETSANVISNINGAR OBS! Fel vid efterlevnaden av nedan angivna
säkerhetsanvisningar och instruktioner kan orsaka elektrisk stöt, brand
och/eller allvarliga skador. 1. Läs igenom hela denna bruksanvisning
före användningen. 2. Vid överlåtelse av enheten till tredje part måste
även denna bruksanvisning lämnas med. 3. Denna enhet uppfyller de
tekniska normerna och de tillämpliga säkerhetskraven för elektriska
apparater. 4. Enheten får inte användas av barn. 5. Enheten och dess
anslutningsledningar ska hållas borta från barn. 6. Barn bör hållas
under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med enheten. Detta
gäller även rengöringen av enheten. 7. Låt inte personer använda
enheten som inte är förtrogna med den eller inte har läst dessa
anvisningar. 8. STRÖM‑ OCH KORTSLUTNINGSFARA! Öppna under inga
omständigheter höljet. För inte in några föremål i höljet. I så fall är
säkerheten inte säkerställd och garantin upphör. Endast
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anslutningslådan får öppnas av kvalificerad fackpersonal för anslutning av kablarna. Använd
aldrig enheten med öppen anslutningslåda. 9. BRAND‑ OCH KORTSLUTNINGSFARA! Doppa
inte enheten och alla dess tillbehör under vatten och använd den inte heller i närheten av
vatten. Låt inga vätskor tränga in i enheten och sensorerna. 10. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!
Skulle enheten ändå någon gång ha fallit i vatten eller skulle vätskor tränga in i enhetens
inre, dra omedelbart ut stickkontakten. Kontrollera enheten före en förnyad idrifttagning och
låt den vid behov repareras av kvalificerad fackpersonal. 11. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!
Använd inte enheten utomhus. Endast den för utomhusbruk avsedda sensorn får monteras
utomhus regnskyddad och utan solinstrålning i nordlig riktning. 12. RISK FÖR ELEKTRISK
STÖT! Ta aldrig i enheten eller stickkontakten med våta eller fuktiga händer och ta den inte i
drift stående på vått golv. 13. Montera enheten och de för monteringen avsedda tillbehören
endast på ställen som garanterar en säker fastsättning. 14. Använd, förvara och lägg inte
enheten på eller i närheten av heta ytor och öppna brandkällor, som t.ex. kokplattor,
bakugnar, radiatorer eller ljus. 15. Ställ inga föremål på enheten. 16. RISK FÖR ELEKTRISK
STÖT! Kontrollera före anslutningen till nätförsörjningen om strömtyp och nätspänning
överensstämmer med uppgifterna på typskylten. 17. Kontrollera enheten, stickkontakten och
nätkabeln regelbundet och före varje användning med avseende på skador. 18. RISK FÖR
ELEKTRISK STÖT! Ta inte enheten i drift om den uppvisar skador eller om enheten har fallit i
golvet eller skadats på annat sätt. 19. Vänd dig vid felfunktioner eller synliga skador till
kundtjänsten. 20. För att undvika faror får defekta komponenter endast bytas ut av
tillverkaren, dess kundtjänst eller liknande kvalificerad personal. 21. Anslut endast enheten
till ett föreskriftsenligt installerat nätuttag. 22. Om nätanslutningsledningen till denna enhet
är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en liknande kvalificerad
person för att undvika faror. 23. Anslut stickkontakten till ett lättåtkomligt nätuttag för att i en
nödsituation snabbt kunna skilja enheten från nätförsörjningen. Dra vid fara omedelbart ut
stickkontakten ur nätuttaget. 24. Om nätkabeln skadas eller kapas, rör inte vid nätkabeln
utan dra omedelbart ut stickkontakten. Skadade eller trassliga nätkablar ökar risken för en
elektrisk stöt. Linda därför alltid av nätkabeln och förlängningskabeln helt.
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25. Använd inte nätkabeln för andra ändamål, för att bära, hänga upp enheten eller för att dra ut
stickkontakten ur nätuttaget. Linda inte nätkabeln runt enheten. Håll nätkabeln borta från värme,
olja och vassa kanter. Se till att nätkabeln inte kläms, spänns hårt eller viks och inte skaver. 26.
Lägg nätkabeln så att ett oavsiktligt drag i eller snubbel över nätkabeln inte är möjligt. 27. Före
byte av tillbehör eller tillsatsdelar som rör sig under drift måste enheten stängas av och skiljas från
nätet. 28. Skaderisk! Skilj enheten från elnätet före varje rengöring, vid icke‑användning, vid åska,
vid felfunktioner, vid störnings‑ eller farosituationer eller när du monterar eller demonterar den.

LEVERANSOMFATTNING

• 1x styrenhet

• 2x sensorer för inne och ute

• Denna bruksanvisning Kontrollera leveransomfattningen med avseende på fullständighet och
synliga skador. De ovan nämnda delarna måste finnas i förpackningen. Använd endast tillbehör
som anges i bruksanvisningen. Användning av andra delar än de här angivna eller andra tillbehör
kan innebära en skaderisk för dig eller skada enheten irreparabelt och leder till förlust av garantin.
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FÖRE FÖRSTA IDRIFTTAGNINGEN Avlägsna allt
förpackningsmaterial och kontrollera enheten och tillbehören
med avseende på skador.

Läs ovillkorligen igenom denna bruksanvisning före idrifttagningen. SKADERISK! Sätt
enhetens stickkontakt först

efter monteringen och kort före användningen i
nätuttaget.

Monteringsanvisningar Styrenheten ska placeras lättåtkomligt på en torr vägg i
närheten av ett uttag. Om du har beställt appen samtidigt (eller vill efterbeställa den)
och inte vet om du har WiFi‑mottagning på den plats du har valt för styrenheten, kan
du antingen kontrollera med din telefon om den har tillräcklig mottagning eller slå
på enheten en kort stund och utföra en WiFi‑skanning. Hur denna skanning görs
förklaras i kapitlet „VIKTIGA KNAPPKOMBINATIONER I ÖVERSIKT“ på sista sidan
(punkt nr 2). Återvänd därefter hit för att fortsätta med monteringen. Allt övrigt om
inställning av appen, sensorerna och fläktarna förklaras längre fram i denna
anvisning. Utomhussensorn ska placeras slagregnsskyddad, ovanför
stänkvattenområdet (50 cm), helst på norrsidan, annars skuggad. Direkt
solinstrålning förvanskar mätresultatet genom uppvärmning. Direkt regnpåverkan
förstör sensorerna. Inomhussensorn ska placeras i området med störst
fuktbelastning, helst på en innervägg. Om du har köpt trådlösa sensorer:

De trådlösa sensorerna bör placeras inom en radie av max. 10 m runt styrenheten för att garantera en stabil
radioförbindelse. Denna förbindelse är även möjlig genom flera väggar. Störst räckvidd uppnår du när antennerna
böjs lodrätt uppåt. Den exakta räckvidden beror på förhållandena i ditt hus, som väggtjocklek, rör‑ och
kabeldragning samt antalet störningskällor från andra elektriska apparater. Om du behöver större räckvidd kan du
enkelt prova dig fram.
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Montering
• Borra och sätt i pluggar i borrhålen. Styrenheten monteras med totalt 3 skruvar. Först den övre,
mellersta skruven för att fixera enheten och de andra skruvarna i nästa steg (som förklaras nedan).
Sensorerna monteras med var sin skruv på respektive väggar. Obs: Sensorerna får inte andas på.
Annars kan de förlora sin känslighet.

• Öppna anslutningslådan på den nu hängande styrenheten. Skruva för detta loss de båda nedre
skruvarna på anslutningslådan och ta av locket. Nu kan du märka ut de båda nedre fästskruvarna på
enheten och borra motsvarande hål, så att styrenheten nu är fixerad med alla 3 skruvar.

Insidan ser då ut så här:
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Montera och ansluta kabelsensorer (utgår om du endast har trådlösa sensorer) Nu
monterar du kabelsensorerna på de av dig avsedda platserna. Utomhussensorn ska
placeras slagregnsskyddad, ovanför stänkvattenområdet (50 cm), helst på norrsidan,
annars skuggad. Direkt solinstrålning förvanskar mätresultatet genom uppvärmning.
Direkt regnpåverkan förstör sensorerna. Inomhussensorn ska placeras i området
med störst fuktbelastning, helst på en innervägg. Obs: Var vid dragningen av
sensorkabeln uppmärksam på att det i änden inte t.ex. hänger 5 m hoprullad
någonstans. Denna hoprullade kabel bildar nämligen en spole som kan fånga upp
störningar och på så sätt inducera spänningar i sensorledningen, vilka i sin tur kan
skada styrenheten. Anslut utomhussensorkabeln (om du har köpt en
kabel‑utomhussensor). Stick för detta kabeln genom den vänstra PG‑förskruvningen
och skruva fast den i de avsedda plintarna. Var här uppmärksam på rätt färgordning
på kablarna (Nedre plinten från vänster: Grön – Brun ‑ Vit).

Anslut inomhussensorkabeln (om du har köpt en kabel‑inomhussensor). Övre plinten från
vänster: Grön – Brun ‑ Vit.

Obs! Sätt inga batterier i kabelsensorerna. De försörjs med ström av styrenheten.
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Drift med fläktar Med en fläkt: Om du vill driva styrenheten med en fläkt ansluter du
fläktens kabel till de avsedda plintarna (från vänster till höger: skyddsledare –
nolledare ‑ fas). Du kan ansluta fläkten till plintarna med beteckningen Fläkt 1 eller
Fläkt 2. Plinten med beteckningen „Stäng“ behövs inte i detta fall. Obs: Beroende på
vilken fläkt du har valt kan en fläktkabel med 2 anslutningsledare (utan skyddsledare)
eller med 3 anslutningsledare (med skyddsledare) behövas (ingår inte i denna
leverans). Mer om detta finns i dokumentationen till fläktarna. På bilden nedan visas
för fullständighetens skull alla tre anslutningarna. Din anslutning kan alltså avvika
något från denna bild. Överlåt detta steg till en fackman! Din valda fläkt måste vara
lämpad för 230 V.

Med två fläktar: Om du vill driva styrenheten med två fläktar ansluter du fläktarnas kablar till de
avsedda plintarna (från vänster till höger: skyddsledare – nolledare ‑ fas). Plintarna med beteckningen
„Stäng“ behövs inte i detta fall. Dina valda fläktar måste vara lämpade för 230 V.
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Drift med fönsteröppnare Obs: Innan du ansluter fönsteröppnaren och fäster kedjan
på fönsterbågen, läs anvisningen till din fönsteröppnare för att ställa in
kedjelängden. Om du i efterhand efter anslutningen måste ställa in eller ändra
kedjan på fönsteröppnaren, tänk på att fönsteröppnaren efter inställningen måste
kopplas spänningslös en gång för att den ska tas över. Drift med en fönsteröppnare:
Om du vill driva styrenheten med en fönsteröppnare ansluter du fönsteröppnarens
kabel enligt följande bild. Du kan ansluta fönsteröppnaren till plintarna med
beteckningen Fönsteröppnare 1 eller Fönsteröppnare 2. Den här visade
fönsteröppnaren har tre anslutningstrådar. Svart: öppnande fas; Brun: stängande fas
och Blå: nolledare. Om du använder en fönsteröppnare som har en skyddsledare kan
du ansluta den till skyddsledarplinten.

Drift med två fönsteröppnare: Om du vill driva styrenheten med två fönsteröppnare ansluter du
fönsteröppnarnas kablar enligt följande bild. De här visade fönsteröppnarna har tre anslutningstrådar.
Svart: öppnande fas; Brun: stängande fas och Blå: nolledare.
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Drift med en fönsteröppnare och en fläkt Om du vill driva styrenheten med en
fönsteröppnare och en fläkt ansluter du kablarna enligt följande bild. Den här visade
fönsteröppnaren har tre anslutningstrådar. Svart: öppnande fas; Brun: stängande
fas och Blå: nolledare. Om du använder en fönsteröppnare som har en skyddsledare
kan du ansluta den till skyddsledarplinten. Den visade fläkten har också tre
anslutningstrådar (från vänster till höger: skyddsledare – nolledare ‑ fas). Din valda
fläkt måste vara lämpad för 230 V.

Drift med radiomottagare Vid de hittills beskrivna driftsätten anslöts
ventilationskomponenterna direkt med kabel. Genom köp av vår radiomottagare kan
du dock även ansluta komponenterna trådlöst. Då behöver inga kablar dras från
fläkten till styrenheten. Fläktens resp. fönsteröppnarens kabel klämmer du helt
enkelt in i den här avbildade radiomottagaren (mer om detta i radiomottagarens
anvisning) och sätter in den i ett uttag. Strömförsörjningen av fläkten resp.
fönsteröppnaren sker via uttaget och kommunikationen med styrenheten sker
trådlöst. Du kan låta valfritt antal radiomottagare styras av en styrenhet. Till en
radiomottagare ansluts vanligtvis bara en fläkt resp. fönsteröppnare. Dina valda
fläktar måste vara lämpade för 230 V. Hur radiomottagaren ansluts korrekt förklaras
längst bak i kapitlet „ANSLUTNING RADIOMOTTAGARE“. Därefter kan du återvända hit
och på nästa sida fortsätta med inställningen av styrenheten.
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FÖRSTA IDRIFTTAGNINGEN: STÄLLA IN SENSORER OCH APP
Stäng anslutningslådan igen.

När du har slutfört monteringen kan du nu sätta stickkontakten i ett uttag och trycka
på On/Off‑brytaren till höger på höljet. Enheten slås nu på. Håll vid den första starten
knappen LEFT intryckt tills följande visning visas. Knappen vid påslagningen behöver
du bara hålla intryckt vid enhetens första start (för att ställa in sensorerna) eller när
du efter installationen vill byta sensortyp (från trådlös till kabel eller från kabel till
trådlös). Eftersom du vid köpet kan välja mellan kabelsensorer och trådlösa sensorer
måste du meddela styrenheten vilken typ av sensor du använder för inne och ute. Du
kan med knapparna UP och DOWN välja mellan „Kabel“ och „Radio“. Bekräfta med
OK.
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Val av mottagarkanal Obs: Detta avsnitt är endast viktigt om du använder radiomottagare.
Om du endast har anslutit dina ventilationskomponenter via kabel, låt kanalen stå på 0 och
tryck helt enkelt på knappen OK. Nu kan du läsa vidare på nästa sida. Obs: Med
„radiomottagare“ menas inte de trådlösa sensorerna. I avsnittet Drift med radiomottagare
har du anslutit dina fläktar resp. fönsteröppnare till radiomottagarna och satt in dem i ett
uttag. Kommunikationen trådlöst kan då ske. Det är dock möjligt att installera flera
styrenheter i ett hus som ska koppla oberoende av varandra. Även i flerfamiljshus kan det
förekomma att varje bostad har en egen anläggning. För att styrenheten nu endast ska
koppla de radiomottagare som hör till anläggningen och inte alla, måste varje anläggning
sända på en egen kanal (liknande som hos WiFi‑nätverk). Du kan välja mellan 8 kanaler, som
ställs in genom att trycka på knapparna UP och DOWN. Slutligen bekräftas med OK. Om du
endast driver en anläggning i huset kan du välja kanalen fritt. Var bara uppmärksam på att du
här i styrenheten och i radiomottagaren har ställt in samma kanal. Läs för detta
radiomottagarens anvisning i kapitlet „ANSLUTNING RADIOMOTTAGARE“.
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App‑inställningar: Obs: Om du inte har beställt app‑åtkomsten samtidigt kan du
hoppa över följande sidor och fortsätta i kapitlet „Ställa in sensorer“.

Här kan du välja om enheten ska skicka data för användningen av vår ventilationsapp. Förutsättningen
för detta är att du har beställt en åtkomst för appen. Hur denna app laddas ner får du veta i kapitlet
„App‑konfiguration“. Om du inte vill använda appen ställer du med knapparna UP och DOWN in
inställningen på NEJ. I annat fall ställer du in den på JA. Allmänna anvisningar för app‑användning:
Styrenheten ansluts till ditt WiFi‑nätverk (endast 2,4 GHz) och skickar sedan varje timme de aktuella
värdena (luftfuktighet, temperatur osv.) till molnet. Dessa data kan du sedan när som helst se via din
smartphone eller dator via ventilationsappen. Skulle du någon gång göra ändringar i ditt WiFi‑nätverk
kan du när som helst anpassa inställningarna för appen i styrenheten genom att vid en omstart åter
hålla den vänstra knappen intryckt i några sekunder. Då kommer du tillbaka till denna meny. Ställa in
App‑ID (utgår om du inte har beställt app‑åtkomsten): På baksidan av denna anvisning står ett App‑ID,
som du nu måste ange i enheten. Detta säkerställer att appens data entydigt kan tilldelas enheten.
Varje enhet har ett eget App‑ID. För att ange ID:t använder du knapparna UP resp. DOWN. Därefter
trycker du på knappen RIGHT och upprepar detta med de nästa 4 tecknen. Med LEFT kan du även gå
ett tecken tillbaka om du vill korrigera ett. När du har angett det 5:e tecknet trycker du på OK. Använda
WPS (utgår om du inte har beställt app‑åtkomsten): Eftersom enheten kommunicerar med appen via
WiFi måste du antingen ange namnet på ditt WiFi‑nätverk i enheten eller använda WPS. WPS innebär
att du trycker på en WPS‑knapp på din WiFi‑router och routern under ca 2 minuter skickar med
åtkomstuppgifterna till styrenheten, så att du inte behöver ange dem för hand. Detta är väsentligt
bekvämare än den manuella inmatningen av nätverkets namn och lösenord. Enda förutsättningen för
detta är att din router har en WPS‑knapp. Det
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kan dock enkelt kontrolleras genom att titta efter. Hos nyare routrar borde det inte vara något problem.
Om du alltså vill använda WPS ställer du med UP eller DOWN in JA och trycker OK. Om du inte kan
använda WPS ställer du in på NEJ. Trycka på WPS‑knappen (utgår om du inte har beställt
app‑åtkomsten eller valt WPS NEJ): Om du vill använda WPS måste du nu trycka på WPS‑knappen på
routern. Därefter trycker du på OK på styrenheten. Nu testas anslutningen. Om det fungerar visas på
skärmen „Ansluten“. Om inte ombeds du trycka på WPS‑knappen en gång till. I regel fungerar det dock
direkt. Tänk på att WPS‑signalen endast är aktiv ca 2 minuter efter att knappen tryckts in. Obs: Om du
aldrig har använt WPS och det inte fungerar kan det vara avstängt i routerns inställningar. Slå bara på
det och det borde fungera. Ibland måste WPS‑knappen även hållas intryckt i några sekunder. Om
anslutningstestet lyckades kan du hoppa över de följande sidorna och fortsätta i kapitlet „Ställa in
sensorer“. Om inte har vi på de följande sidorna en WiFi‑checklista med de vanligaste felorsakerna.
Ange WiFi‑namn (utgår om du inte har beställt app‑åtkomsten eller valt WPS JA): Om du inte vill
använda WPS måste du här ange namnet på ditt WiFi‑nätverk. För detta finns två möjligheter, som
förklaras här efter varandra: Den manuella inmatningen eller inmatningen via en telefon. Möjlighet 1:
Ange WiFi‑åtkomstuppgifter via en telefon: När den högra bilden visas skapar styrenheten en
WiFi‑accesspunkt som du kan ansluta till med din telefon. Sök bland de tillgängliga WiFi‑nätverken och
anslut till nätverket „Taupunkt_init“ (inget lösenord). När du är ansluten visas meddelandet att du inte
har någon internetanslutning. Detta är riktigt, eftersom du endast ansluter dig kort till styrenheten och
inte till en WiFi‑router. Öppna nu i en webbläsare http://192.168.4.1/input och ange där dina
WiFi‑åtkomstuppgifter. Tryck sedan på Spara och i enheten sparas data
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och genast utförs ett WiFi‑test. Skulle det vara framgångsrikt kan du (alltså din telefon) nu åter ansluta
till ditt vanliga hemnätverk och fortsätta i kapitlet „Ställa in sensorer“. Om inte, kontrollera din
inmatning. Dessutom har vi på de följande sidorna angett en WiFi‑checklista med de vanligaste
felorsakerna. Genom WiFi‑testet avslutas accesspunkten automatiskt (annars fungerar det inte,
eftersom styrenheten inte kan ansluta till dig och routern samtidigt). Därför måste man vid felaktig
inmatning åter ansluta till accesspunkten och ladda om sidan. Obs: Var uppmärksam på att telefonen
inte ändrar inmatningen (t.ex. inte sätter ett mellanslag efter ett fält). Möjlighet 2: Manuell inmatning av
WiFi‑åtkomstuppgifterna via styrenhetens knappar: När den högra bilden syns på displayen och du inte
använder Möjlighet 1 kan du även ange de enskilda tecknen i ditt WiFi‑namn manuellt via styrenhetens
knappar. Välj med knapparna UP eller DOWN det första tecknet i WiFi‑namnet och tryck på knappen
RIGHT. Nu upprepar du det med nästa tecken tills du anger det sista tecknet. När du har ställt in det
sista tecknet med UP resp. DOWN trycker du inte längre på RIGHT, utan på OK. Därmed vet styrenheten
att inmatningen av namnet nu är klar. Med LEFT kan du även gå ett tecken tillbaka. Ange WiFi‑lösenord
(utgår om du inte har beställt app‑åtkomsten eller valt WPS Ja): Därefter anger du WiFi‑lösenordet.
Detta gör du på samma sätt som WiFi‑namnet. Välj med knapparna UP eller DOWN motsvarande
tecken och tryck på RIGHT för att ange nästa tecken, resp. OK för att avsluta inmatningen. Med LEFT
kan du även gå ett tecken tillbaka. När du har angett allt testas anslutningen. Om anslutningen
lyckades kan du fortsätta med denna bruksanvisning. Om ett fel har uppstått ombeds du ange
WiFi‑namnet och lösenordet på nytt. Ett fel uppstår endast när åtkomstuppgifterna har ställts in fel eller
WiFi‑anslutningen är för svag (routern för långt borta). Eftersom styrenheten har ungefär lika stor
räckvidd som en telefon kan du enkelt med en telefon kontrollera om det överhuvudtaget finns
mottagning.
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Obs: När du måste ange uppgifterna på nytt syns redan de tidigare angivna
uppgifterna. Då behöver du inte ange allt på nytt. Om du inte ändrar något på ett
tecken trycker du på knappen RIGHT tills du kommer till det tecken du vill ändra.
Detta kan du sedan ändra med UP och DOWN. Tryck sedan åter på knappen
RIGHT tills du står med markören på det sista tecknet. Vid detta trycker du åter
på OK för att avsluta inmatningen. Obs: Skulle WiFi:s åtkomstuppgifter ändras
hos dig vid en senare tidpunkt kan du ange dem på nytt vid en omstart av
enheten med intryckt knapp LEFT. Var även här uppmärksam på att du
fastställer tecknen med UP och DOWN, hoppar till nästa tecken med RIGHT och
vid det sista tecknet avslutar inmatningen med OK. Obs: Om du senare inte vill
ändra något på vare sig namnet eller lösenordet kan du helt enkelt trycka på
OK‑knappen (först vid namnet och därefter en gång till vid lösenordet), så länge
markören blinkar på det första tecknet i namnet och lösenordet. Då skrivs
namnet och därefter lösenordet inte över. Så snart du har tryckt på en annan
knapp än OK‑knappen skriver du dock över de gamla åtkomstuppgifterna och
de måste ställas in på nytt. Det gäller även om du tidigare har ställt in
åtkomstuppgifterna via WPS. Åtkomstuppgifterna visas av säkerhetsskäl
visserligen inte efter inställningen via WPS, men du kan ändå använda dem för
anslutningen. Checklista för att åtgärda WiFi‑anslutningsfel Skulle
WiFi‑anslutningen inte fungera har vi här sammanställt en checklista åt dig med
de vanligaste felen: ‑ Anvisning1: Styrenhetens WiFi‑modul kan endast arbeta
med ett vanligt 2,4GHz‑nätverk och inte med 5GHz. ‑ Anvisning2: Kontrollera om
du först måste godkänna nya enheter i din router. ‑ Anvisning3: Om du vill
använda WPS, kontrollera om WPS‑knappen fungerar med din smartphone osv.
Eventuellt kan det vara så att knappen i routerns meny av säkerhetsskäl först
måste aktiveras. ‑ Anvisning4: Kontrollera om man på din router måste hålla
WPS‑knappen intryckt bara kort eller i två sekunder. Detta är olika för varje
router. ‑ Anvisning5: Kontrollera att du inte är för långt från routern.
Styrenhetens räckvidd är i regel ungefär som hos en smartphone, men beror
också på antalet väggar däremellan och höjdmetrarna mellan enhet och router.
Testa eventuellt anslutningen en gång till närmare routern.
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‑ Anvisning6: Om du har en eller flera repeatrar i huset: Om dessa har samma namn kan det vara så att
styrenheten inte vet vilken den ska ansluta till. Testa det bäst med den rätta och stäng av alla andra en
kort stund under anslutningstestets varaktighet. ‑ Anvisning7: Om du anger åtkomstuppgifterna manuellt
på styrenheten, var uppmärksam på att du efter inmatningen av det sista tecknet i namnet och
lösenordet inte trycker på knappen „RIGHT“ en gång till, utan på „OK“. ‑ Anvisning8: För att spara resurser
ansluter styrenheten endast under anslutningstestet och sändningen (ca en gång per timme) till routern
och avbryter förbindelsen därefter igen. Om du alltså vill hitta den i din routers lista över enheter är den
endast synlig under testet eller därefter eventuellt gråmarkerad. Enhetens namn i WiFi‑nätverket skulle
t.ex. kunna lyda: „Taupunkt1234“, varvid de fyra siffrorna i slutet varierar beroende på enhet.

Om anslutningen inte fungerar visas på styrenhetens display „WiFi‑fel“ och ett felmeddelande: Error0:
Anslutningen till routern via WPS fungerade inte. Eventuellt är WPS inte påslaget eller räckvidden är inte
tillräckligt stor. Försök bäst igen. Om det inte fungerar, testa om anslutningen via WPS med din
smartphone fungerar på samma sätt. Om ja, gå lite närmare routern. Beakta Anvisning1 till Anvisning6.
Error1: Samma som vid Error0, bara att detta fel inte uppstår vid anslutningstestet, utan någon gång
under pågående drift. Åtgärden är som vid Error0. Error2: Du har angett åtkomstuppgifterna manuellt och
anslutningen till routern är inte möjlig. Kontrollera att namnet och lösenordet är korrekta samt
Anvisning1, Anvisning2, Anvisning5 och Anvisning7. Error3: Anslutningen till routern lyckas, men
anslutningen till vår server inte. Antingen hade routern under kort tid ingen anslutning till internet eller så
var servern kort inte nåbar. Försök bäst igen. Error4: Servern svarar inte. Antingen är anslutningen till
internet borta eller så är servern upptagen. Error4 uppstår mycket sällan.

Om det lyckades står „Ansluten“ några sekunder på displayen. Obs: Appen kan också laddas
ner i efterhand. Den har inget med WiFi‑anslutningen att göra. Den används endast för analys
av data. De första uppgifterna från appen får du efter en lyckad anslutning ca 30 minuter efter
nästa hela timme. Fram till dess visas i appen: „Under denna period finns inga uppgifter“.
Exempel: Om du ställer in styrenheten kl. 11:20 får du de första uppgifterna i appen ca kl.
12:30.
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Skjutomkopplare

Ställa in sensorer: När du har gjort inställningarna kommer enheten att tala
om för dig hur du måste ställa in sensorerna. För detta finns det beroende på
köpta sensorer 4 möjligheter, som förklaras på följande sidor: Ute trådlös /
Inne trådlös, Ute trådlös / Inne kabel, Ute kabel / Inne trådlös, Ute kabel / Inne
kabel. Utomhussensorn ska placeras slagregnsskyddad, ovanför
stänkvattenområdet (50 cm), helst på norrsidan, annars skuggad. Direkt
solinstrålning förvanskar mätresultatet genom uppvärmning. Direkt
regnpåverkan förstör sensorerna. Inomhussensorn ska placeras i området
med störst fuktbelastning, helst på en innervägg. Ute kabel och Inne kabel Om
båda sensorerna är kabelsensorer behöver du inte göra något mer. De ställs in
automatiskt senare när alla inställningar är gjorda. Du kan fortsätta med
kapitlet „Göra inställningar“ i denna anvisning. Ute trådlös och Inne trådlös
Om du ute använder en trådlös sensor och inne en trådlös sensor ser du
följande bild på displayen (vänster): Nu söker enheten alla trådlösa sensorer i
närheten. Om du bygger in flera i ett hus eller grannar kanske också har en
styrenhet kommer enheten att hitta dem. När en sensor har hittats visas på
displayen ett tal mellan 1000 och 1003. Det är kanalen för den just hittade
sensorn. Sensorerna sänder var 60:e sekund och kan alltså också kännas igen
var 60:e sekund.
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För att styrenheten nu ska veta vilken sensor den måste använda kan du vid varje hittad
sensor välja Ja eller Nej. Ja är knappen RIGHT och Nej är knappen LEFT. Låt nu enheten gå ca
5 minuter, anteckna kanalerna i den mån några visas och tryck vid alla på knappen LEFT
(alltså Nej). För det är sensorerna som vi inte vill använda. Ställ nu vid utomhussensorn med
hjälp av skjutomkopplaren i batterifacket (se föregående bild) in en kanal som ännu inte
förekommit. Du kan välja mellan kanal 1, 2 och 3. Slå nu på utomhussensorn genom att sätta
i 2 st AA‑batterier. Det spelar därvid ingen roll vilken av sensorerna du använder för inne eller
ute. Senast efter 3 minuter bör sensorn ha känts igen. Efter några ögonblick visar enheten
sensorns kanal (kanal 1 = 1001, kanal 2 = 1002, kanal 3 = 1003). Tryck nu på JA och den är
inställd. Därefter visas följande meddelande: Ställ nu vid inomhussensorn med hjälp av
skjutomkopplaren in en annan kanal. Om du för utomhussensorn har valt kanal 1, välj för
inomhussensorn kanal 2 eller 3. Slå på inomhussensorn. Även denna bör efter några minuter
ha känts igen. Även här skulle åter alla andra trådlösa sensorer i närheten kunna kännas igen.
Tryck endast på JA när en kanal visas som motsvarar den du har ställt in. Det är
inomhussensorns. Vid alla andra trycker du åter på Nej. När detta har skett visas
meddelandet „Sensorer igenkända“. Från och med nu är sensorerna sparade och kan
monteras. Ute trådlös och Inne kabel Om du ute använder en trådlös sensor och inne en
kabelsensor ser du följande bild: Ställ in utomhussensorn så som beskrivs i föregående del
Ute trådlös och Inne trådlös. För kabelsensorn behöver du inte göra något mer. Den ställs in
automatiskt senare när alla inställningar är gjorda. Du kan fortsätta med kapitlet „Göra
inställningar“ i denna anvisning.
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Ute kabel och Inne trådlös Om du ute använder en kabelsensor och inne en trådlös
sensor ser du följande bild: Ställ in inomhussensorn så som beskrivs i föregående del Ute
trådlös och Inne trådlös. För kabelsensorn behöver du inte göra något mer. Den ställs in
automatiskt senare när alla inställningar är gjorda. Du kan fortsätta med kapitlet „Göra
inställningar“ i denna anvisning.

Göra inställningar Du befinner dig nu i inställningsskärmen. Denna visas på nytt vid
varje omstart. Om du under en minut inte trycker på någon knapp tas de gamla
inställningarna över (t.ex. efter strömavbrott). Du behöver alltså inte ange allt på
nytt varje gång. Alla värden ställs in med knapparna UP/DOWN och bekräftas med
OK. Först ställer du in rummets minimitemperatur. Du fastställer därmed den
temperatur som aldrig får underskridas i rummet. Detta är särskilt viktigt på vintern,
eftersom rummet inte ska bli för kallt genom vädringen. Inställningen gör du med
inmatningsknapparna UP/DOWN. Därefter bekräftar du med OK. Nu kan du ställa in
maximitemperaturen. Detta är särskilt viktigt för vinkällare, där temperaturen måste
hållas inom ett exakt område. Om du är osäker behåller du helt enkelt
standardvärdet.
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Därefter ställer du in vädringstiden. Denna bestämmer den tid under vilken fläkten är påslagen resp.
fönstret förblir öppet. Så snart styrenheten har känt av att det är torrare ute än inne slår den på fläkten
resp. fönsteröppnaren exakt för vädringstidens varaktighet. När denna tid har gått ut stängs fläkten av
automatiskt (här kallat vädringspaus) resp. fönstret stängs. Därmed ska säkerställas att den torrare
luften före nästa vädring har fördelat sig väl i rummet. Obs: Om du ställer in vädringstiden på 0
minuter betyder det att fläkten resp. fönsteröppnaren är påslagen utan paus tills det inte längre är
tillräckligt torrt ute. Det vädras alltså tills rummet är torrare än utomhusluften. Detta innebär beroende
på årstid att den anslutna enheten kan vara påslagen i konstant tillstånd (flera timmar och dagar) och
ingen paus görs. Detta är dock inte tillåtet för varje fläkt. Vissa kan inte vara påslagna kontinuerligt.
Använd därför för denna inställning en fläkt som tillåter detta. Annars kan fläkten skadas. Om du är
osäker väljer du bäst det förinställda värdet och provar. Nästa punkt är vädringspausen. Om du är
osäker låter du det förinställda värdet stå. När du har bekräftat med OK kommer du till nästa
inställningsskärm. Här ställer du in den minimalt tillåtna relativa fuktigheten. Detta värde använder
styrenheten som börvärde som inte underskrids. Därmed kan du säkerställa att rummet inte blir för
„torrt“. Å andra sidan bör du dock inte heller ställa in detta värde för högt, eftersom annars ingen
tillräcklig vädring möjliggörs. Om du är osäker behåller du helt enkelt det förinställda värdet.
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Därefter kan du ställa in enhetens kopplingsdifferens: Denna anges i gram per kubikmeter och
betecknar skillnaden mellan de absoluta luftfuktigheterna inne och ute som måste uppnås för att
enheten ska vädra. Om du ställer in värdet på 1.00 betyder det att det inne måste finnas minst 1 gram
vattenånga per kubikmeter luft mer än ute för att det ska vädras. Vädringen avslutas först när
vädringstiden har gått ut eller inne och ute uppvisar samma absoluta luftfuktigheter (skillnaden är
alltså 0). Som tumregel kan du först ställa in en kopplingsdifferens mellan 1 och 2. Ju högre
kopplingsdifferens, desto mer sällan vädras det. Ett för lågt värde gör att fläktarna ständigt slår på och
av. Ett för högt värde att anläggningen endast sällan vädrar. Hitta här en kompromiss genom att helt
enkelt prova. Det exakta värdet beror på dina förhållanden och rummens användning. Nu kan du ställa
in om du vill säkra enheten med ett knapplås. Detta är bland annat lämpligt för uthyrda eller offentligt
tillgängliga rum, så att inställningarna inte kan ändras av obehöriga. Inställningen samt den manuella
vädringen kan då endast öppnas genom inmatning av rätt knappkombination. Denna
knappkombination består av fyra knappar och lyder: UP, RIGHT, DOWN, LEFT. Därefter ställer du in
aktuell tid och sedan datum: Därefter väljer du den dagsperiod under vilken det får vädras. Denna
kallas här arbetstid. Inställningen av arbetstiden är lämplig när du endast vid
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vissa tider på dygnet vill ha vädringen. Detta kan t.ex. i flerfamiljshus vara dagtid, för att inte störa
hyresgästerna på natten. Vid Från och Till kan du välja mellan 0:00 och 23:59. I princip finns det 3
möjligheter hur det kan vädras:

1) Det får vädras vid varje tid på dygnet. Om du vill detta ställer du in enheten på: Från: 0:00
Till: 23:59 2) Det får endast vädras dagtid. För detta ställer du in enheten t.ex. så här: Från: 6:00
Till: 22:00 3) Det får endast vädras nattetid. För detta ställer du in den t.ex. så här: Från: 22:00
Till: 6:00 Om du behöver mer än en dagsperiod som arbetstid (t.ex. vädring från 0 till 6 och
sedan först igen från 16 till 23) kan du frikoppla två ytterligare arbetstider. Mellan dessa
arbetstider görs då alltid paus. Tryck för att frikoppla på knapparna UP och DOWN samtidigt.
Om du inte behöver den tredje arbetstiden låter du den helt enkelt stå på 0. De båda extra
arbetstiderna kan även spärras igen med samma knappkombination. Inställningarna är nu
klara och sparas.

AUTOMATISK DRIFT Du kommer nu till huvudskärmen / automatisk
drift. Denna är tredelad: Först visas alla mätvärden (temperatur – relativ
luftfuktighet – absolut luftfuktighet) från inne, sedan efter 5 sekunder
dessa värden från ute och efter ytterligare 5 sekunder ett meddelande
om enhetens aktuella tillstånd. De tre skärmarna växlar var 5:e sekund.
Obs: Om du märker att du tidigare har ställt in ett värde fel i
inställningarna kan du enkelt korrigera detta genom att trycka på
OK‑knappen i huvudskärmen. Därigenom kommer du tillbaka till
inställningarna och kan fastställa inställningarna på nytt som förklaras
ovan.
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Sensorerna sänder från och med nu varje minut data till styrenheten. Så snart data från en sensor har
registrerats visas en kort stund nere till höger på displayen en bekräftelse i form av ett litet tecken.
Beroende på vilken sensor det handlar om visas följande tecken: i = kabel‑inomhussensor a =
kabel‑utomhussensor . = trådlös inomhussensor * = trådlös utomhussensor Värdena för inne och ute i
översikt: Temperaturen visas i °C, den relativa luftfuktigheten i % och den absoluta fuktigheten i
gram/kubikmeter (g/m³). Tiden finns uppe till höger:

MANUELL DRIFT Du kan även manövrera fläktar resp. fönsteröppnare
manuellt. Detta är t.ex. lämpligt när du även vill vädra oberoende av
fuktvärdena. Även för att kontrollera de anslutna enheterna är denna
manuella drift lämplig. För att komma till den manuella driften trycker
du helt enkelt på knappen LEFT eller RIGHT. Därpå visas denna visning:
Med LEFT‑knappen stänger du av de anslutna fläktarna och med RIGHT
slår du på dem. För att återgå till den automatiska driften trycker du på
knappen OK. Den manuella driften kan utföras som kontinuerlig drift
eller med tidsbegränsning. I mitten av skärmen visas därför ett tal i
minuter (här: 30 min). Detta är den tid efter vilken enheten lämnar den
manuella driften och återgår till den automatiska driften. Denna kan du
med knapparna UP och DOWN ställa in från 0 till 300 minuter. Skulle du
önska en kontinuerlig drift ställer du in detta tal helt enkelt på 0.
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DISPLAYBELYSNING Du kan stänga av displayens belysning
genom att trycka på knappen DOWN. För att slå på den igen
trycker du på knappen UP.

FÖRDRÖJNING 70 SEKUNDER Fläktar med värmeåtervinning (VÅV)
växlar var 70:e sekund sin rotationsriktning så att de efter varandra
kan värma upp sin keramikkärna och åter värma friskluften med
den lagrade rumstemperaturen. Om du vill ansluta två sådana
fläktar med VÅV till styrenheten kan du för den högra
anslutningsplinten ställa in en fördröjning, så att den vänstra
fläkten vädrar genast och den högra först efter fördröjningen. På så
sätt går båda fläktarna motriktat och en optimal tvärventilation kan
uppnås trots rotationsriktningsändringen. För att ställa in
fördröjningen, håll i den automatiska driften (där värdena från inne
och ute visas) OK‑knappen intryckt i 4 sekunder. Nu visas ordet
„Fördröjning“. Du kan med piltangenterna uppåt eller nedåt nu
ställa in på „JA“ och bekräfta med OK. Bild: Den högra
anslutningsplinten är nu fördröjd med 70 sekunder. Obs:
Fördröjningen gäller även för den manuella driften. Obs (endast
viktigt om du styr dina fläktar via radiomottagare): Styrenheten
skickar ändå signalen till radiomottagarna genast. Fördröjningen
måste ställas in i radiomottagarna själva.

ALLA MEDDELANDEN I ÖVERSIKT Fläkt avstängd.
Detta meddelande anger att fläkten för
närvarande är avstängd resp. fönstret stängt.
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Ute är det inte tillräckligt torrt. Detta meddelande hör samman med meddelandet Fläkt avstängd, men
anger orsaken till det. När detta meddelande visas på skärmen stängs eller förblir fläkten avstängd
resp. fönstret stängt, eftersom det för en vädring inte är tillräckligt torrt ute. Styrenheten kontrollerar
efter varje cykel om detta tillstånd har ändrats och anpassar det därefter genom att låta fläkten vara
avstängd eller slå på den. Minimitemperaturen har uppnåtts. Även här är fläkten avstängd resp.
fönstret stängt. Denna gång har dock minimitemperaturen uppnåtts. Systemet vädrar inte, för att det
inte ska bli för kallt i rummet. Målfuktigheten är uppnådd. Fläkten är avstängd resp. fönstret stängt.
Styrenheten har känt av att det är tillräckligt torrt i rummet och en vädring inte är nödvändig. Fläkt
påslagen. När alla villkor är uppfyllda (alltså ute är det torrare än inne; minimitemperaturen är ännu
inte uppnådd och målfuktigheten har ännu inte uppnåtts) slås fläkten på för vädringstidens
varaktighet. Obs: När detta meddelande visas på displayen kan det dröja upp till en minut innan
fläktarna faktiskt slås på. Det beror på att olika förlopp ännu måste bearbetas i enheten, som t.ex.
sändningen till appen, avläsning av trådlösa sensorer osv. Obs: Styrenheten kontrollerar dessa 3 villkor
även fortsättningsvis. När ett av dessa villkor inte längre stämmer stängs fläkten av resp. fönstret
stängs. Vädringstiden behöver alltså inte alltid utnyttjas fullt ut. När det sker växlar enheten till
tillståndet vädringspaus.
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Fläktpaus. Fläkten är avstängd och kan slås på igen först efter den inställda vädringspaustiden. Utanför
arbetstiden. Enheten befinner sig för närvarande inte i den under arbetstid inställda perioden. En
vädring sker inte här. Sensor ingen signal När styrenheten i 5 minuter inte tar emot några mätvärden
från en av sensorerna visas ett av följande felmeddelanden:

Om den berörda sensorn är en kabelsensor skulle den kunna vara felaktigt ansluten eller så har kabeln
skadats. Kontrollera ledningen och anslutningsplintarna. När du har hittat felet stänger du av
styrenheten och åtgärdar det. Därefter slår du på den igen och väntar tills den återupptar sin drift. Om
den berörda sensorn är en trådlös sensor är antingen sensorns batteri tomt eller så är den för långt
borta. När detta meddelande visas redan några minuter efter den första idrifttagningen är räckvidden
inte tillräcklig. Placera sensorn antingen närmare enheten eller böj antennen lodrätt uppåt. När detta
meddelande visas efter flera månader är det ett tecken på att batterierna är tomma. Beakta därvid
följande:

Byta batterier När en sensors batterier är tomma stänger du av styrenheten och
byter batterierna på den berörda sensorn. Om du har båda sensorerna som trådlösa
sensorer byter du bäst batterierna på båda sensorerna. Därefter slår du på
styrenheten igen. Ändra inte sensorernas kanaler. Annars måste de ställas in på nytt.
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APP‑KONFIGURATION Eftersom du nu har ställt in ventilationsstyrningen
fullständigt kan du använda den tillhörande appen. Förutsättningen för
detta är att du har beställt en åtkomst för appen. Denna åtkomst finns
på baksidan av denna anvisning. Appen är en PWA (Progressive Web
App). Det betyder att du kan öppna den som en vanlig internetsida via
din webbläsare och dessutom även installera den som app på din
smartphone, surfplatta och stationära enhet. Att öppna appen fungerar
med alla webbläsare. Installationen fungerar med Chrome på
Android‑enheter resp. Windows‑datorer och med Safari på iOS‑enheter.
1a) Installera på Android‑ eller Windows‑enheter:

För att installera appen på din Android‑ eller Windows‑
enhet, öppnar du med denna

enhet öppnar du följande internetsida:
lueftungsapp.de Därefter bör din skärm
se ut ungefär som visas på den vänstra
bilden. Längst ner bör en banner öppnas
med vilken du kan lägga till appen på
startskärmen (installera). Installationen
tar bara några ögonblick. Obs: Skulle
bannern inte öppnas kan du i Chrome
uppe till höger klicka på de tre punkterna
(övre bilden uppe till höger). Därefter
klickar du på „Lägg till på startskärmen“
och appen installeras.
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Du kan nu öppna appen som visas på den högra bilden med ett klick på
app‑symbolen på din startskärm.

1b) Installera på iOS‑enheter:

För att installera appen på din iOS‑enhet öppnar du
med denna enhet följande

internetsida: lueftungsapp.de

Därefter bör din skärm se ut ungefär som visas på den
vänstra bilden. Klicka nu på delningssymbolen (röd cirkel
på den vänstra bilden). Därefter klickar du på „Till
hemskärmen“. Nu installeras appen och du kan öppna
den från hemskärmen.
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2) Lägg till ny enhet:

Eftersom du nu har installerat appen måste du fortfarande
meddela appen vilken ventilationsstyrning du vill hantera.

För detta anger du App‑ID, som finns i slutet av denna
anvisning, och ett namn för enheten. Eftersom du med appen
även kan analysera flera ventilationsstyrningar kan du ge
varje enhet ett talande namn, så att du kan skilja dem åt i
appen.

När du har angett båda klickar du på Spara.
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3) Lära känna appen:

Nu är du i appens huvudskärm. Uppe kan du
välja vilken ventilationsstyrning du vill titta på.
Därunder finns de båda blå knapparna „Dagsvy“
och „Månadsvy“. Mer om detta på nästa sida.

Därunder finns driftstimmätaren för den
ventilationsstyrning som är vald ovan.

Under driftstimmätaren kan du lägga till ytterligare
ventilationsstyrningar som du vill titta på i appen.

Längst ner finns inställningarna. Här kan du ställa in
om du vill ta emot pushnotiser från en
ventilationsstyrning (t.ex. när en trådlös sensors
batterier är tomma).

Obs: Denna länk ser du endast om din enhet stöder pushnotiser för webbappar. Detta är i nuläget
möjligt på iOS‑enheter (från iOS 16.4), Android‑enheter och Windows‑datorer.

Oberoende av om du har aktiverat pushnotiser eller inte informerar enheten dig om fel på
ventilationsstyrningen så snart du öppnar appen nästa gång.
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Dagsvy

Med appen kan du analysera ventilationsstyrningens data
för varje dag separat. För detta kan du via den blå knappen
„Redigera“ välja den dag du vill titta på (som visas på den
högra bilden).

Standard är alltid dagens datum.

De temperatur‑ och luftfuktighetsvärden från inne och ute visas. Dessa överförs alltid vid hel timme
av ventilationsstyrningen.

Obs: Ge ventilationsstyrningen en till två timmar tid innan de första uppgifterna finns tillgängliga i
appen.

Vidare ser du längre ner en tidslinje över vad som hittills har hänt denna dag:

Här kan du se vid vilka tider på dygnet och hur länge en viss händelse har inträffat. De exakta
tiderna får du genom att klicka på de färgade rektanglarna.



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

Månadsvy

Under punkten Månadsvy ser du hur luftfuktighets‑ och
temperaturvärdena inne har förändrats över månaden.

Med den blå knappen „Redigera“ kan du ställa in månaden.

Bredvid hittar du också en grå knapp „Exportera“. Med denna
kan alla värden för dagarna i den visade månaden exporteras
som CSV‑fil.

Anvisningar för appen:

Appen uppdaterar sig automatiskt. Appen behöver inte nödvändigtvis installeras. Du kan även
använda den normalt som en internetsida från valfri slutenhet. Detta gäller även om du redan har
installerat appen på en annan enhet.

AVANCERADE WIFI‑INSTÄLLNINGAR
I denna anvisning har de WiFi‑inställningar förklarats med vilka du kan använda ventilationsappen.
Det finns dock fler WiFi‑inställningar med vilka du kan frikoppla tilläggsfunktioner. Till dessa hör:
upprätta WiFi‑anslutning permanent till routern; fastställa en fast IP‑adress för enheten; göra
avläsningen av ventilationsappens data lösenordsskyddad, avläsa data inte via vårt moln, utan via en
intern webbserver (t.ex. för smarta hem‑tillämpningar). Mer information och de exakta
inställningsmöjligheterna hittar du på: https://lueftungsapp.de/wlan.pdf
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TEKNISKA DATA
Typbeteckning ventilationsstyrning EAN 0757536192777 Elektrisk anslutning 220‑240 V ~ 50
Hz Effektförbrukning (utan fläkt) ca 1 W Styrenhetens mått 190 x 130 x 80 mm Sensorernas
mått 60 x 30 x 15 mm Maximalt tillåten elektrisk effekt 1800 W, 230V Mätområde relativ
fuktighet 0‑100% Mätområde temperatur ‑40 till 120°C De anslutna ventilationsenheterna
(230V) som fläktar och fönsteröppnare får inte överskrida en maximal effekt på 1800 W!

RENGÖRING, SKÖTSEL OCH FÖRVARING 1. Beakta även
säkerhetsanvisningarna före rengöringen. 2. Dra även ut stickkontakten. 3.
Använd för rengöringen av styrenheten en lätt fuktad trasa och ev. ett milt
rengöringsmedel. Var mycket försiktig vid rengöringen av sensorerna.
Sensorernas höljen är öppna utåt, så att de kan utföra mätningen av
luftfuktighet och temperatur tillräckligt noggrant. Användning av vatten
bör här undvikas vid rengöringen. 4. Var uppmärksam på att inget vatten
tränger in i höljet. Doppa aldrig enheten under rengöringen eller driften i
vatten eller andra vätskor. Håll inga delar av enheten under rinnande
vatten. 5. Välj för förvaringen och för driften för enheten och dess tillbehör
en mot damm, fukt och direkt solinstrålning skyddad plats. Förvara
enheten utom räckhåll för barn.

MILJÖSKYDD

Förpackningsmaterialen är återvinningsbara. Kasta inte förpackningarna i
hushållssoporna, utan lämna dem till återvinning.

Gamla apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör lämnas till
återvinning. Avfallshantera därför gamla apparater via lämpliga insamlingssystem.

EU‑försäkran om överensstämmelse kan begäras på den angivna
tillverkaradressen.
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Omkopplare 1 ‑ 4

ANSLUTNING RADIOMOTTAGARE
Öppna först radiomottagarens hölje genom att lossa de fyra skruvarna. Lossa därefter
skruvarna på dragavlastningen, så att du kan sticka igenom kabeln till en fläkt resp.
fönsteröppnare. Val av radiokanal: Eftersom det är möjligt att installera flera styrenheter i ett
hus som ska koppla oberoende av varandra, måste varje anläggning sända på en egen kanal
(liknande som hos WiFi‑nätverk). Även i flerfamiljshus kan det förekomma att varje bostad
har en egen anläggning. För att styrenheten nu endast ska koppla de radiomottagare som
hör till anläggningen och inte alla, kan du välja mellan 4 kanaler som ställs in med de ovan
avbildade omkopplarna. Kanal

Omkopplare 1 Omkopplare 2 Omkopplare 3

1 OFF OFF X 2 ON OFF X 3 OFF ON X 4 ON ON X Fördröjning för
värmeåtervinningssystem 70 sekunders fördröjning X X ON 0 sekunders fördröjning X
X OFF Om du endast driver en anläggning i huset kan du välja kanalen fritt. Var bara
uppmärksam på att du här i styrenheten och i radiomottagaren har ställt in samma
kanal. Anslutning av en fläkt (se bild på nästa sida): Anslut fläktens nolledare till
plinten N och fläktens fas till plinten Öppna. Till plinten SL (skyddsledare) ansluts
fläktens skyddsledare. Obs: de flesta fläktar har ingen skyddsledare. I normalfallet
ansluts alltså inget här.
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Anslutning av en fönsteröppnare: Anslut fönsteröppnarens nolledare till plinten N,
den öppnande fasen till plinten Öppna och den stängande fasen till plinten Stäng.
Eftersom våra fönsteröppnare inte har någon skyddsledare förblir plinten SL fri.

Skruva fast dragavlastningen och stäng höljet igen.

Störst räckvidd uppnår du när antennen är böjd lodrätt uppåt. Obs: Arbeta
endast spänningslöst på radiomottagaren! Obs: Om du senare vill ändra
kanalen drar du ut radiomottagaren ur uttaget och ändrar kanalen. Därefter
kan du sätta in den i uttaget igen. Om radiomottagaren vid kanaländringen
blir kvar i uttaget tas den nya kanalen inte över. Den måste kopplas
spänningslös en kort stund.
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VIKTIGA KNAPPKOMBINATIONER I ÖVERSIKT

1. Vid starten håll den vänstra knappen intryckt i några sekunder: Ställa in sensorerna, appen och
radiomottagaren. 2. Vid starten håll OK‑knappen intryckt i några sekunder: Utför WiFi‑skanning.
Skanningen fastställer inom några sekunder de i närheten tillgängliga WiFi‑nätverken. Om ditt nätverk
är med kan du vara säker på att räckvidden är i ordning. Använd piltangenten åt höger för att titta på
alla nätverk efter varandra. Om du på ett av de visade WiFi‑nätverken trycker på knappen OK tas detta
över i inställningarna, så att du senare inte behöver knappa in nätverket på nytt när du ställer in appen.
Om du gör skanningen före monteringen kan du efter skanningen helt enkelt stänga av enheten (och
dra ut kontakten) och fortsätta med monteringen. Om du redan har monterat allt kan du helt enkelt
låta den vara påslagen och gå vidare till inställningarna. 3. Vid starten håll den högra knappen intryckt i
några sekunder: Ändra språk. 4. Vid starten håll den nedre knappen intryckt i några sekunder: Återställa
enheten till fabriksinställningar. Alla inställningar för värdena, sensorerna, WiFi och radiokanalerna
återställs till standardinställningarna. Därefter kan enheten ställas in helt på nytt. 5. I den automatiska
driften tryck på knappen åt vänster eller höger: Manuellt läge. Här kan du vädra manuellt. 6. I den
automatiska driften tryck på knappen nedåt: Stänga av displaybelysningen. Genom att trycka på
knappen uppåt går den på igen. 7. I den automatiska driften håll knappen uppåt intryckt i 4 sekunder:
Tvinga WiFi‑sändning (fungerar endast när appen har beställts med och appen står på Ja). Därigenom
överförs de aktuella värdena till molnet och kan ses i appen. Normalt gör styrenheten detta
automatiskt varje timme. Med denna knappkombination kan du dock även tvinga fram det manuellt,
så att du kan göra eventuella WiFi‑felmeddelanden synliga. Det går alltså att kontrollera om
WiFi‑anslutningen fungerar, när t.ex. plötsligt inga data längre syns i appen.
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