
Návod k obsluze

Hlídač podtlaku

Úvod:

Hlídač podtlaku je zařízení, které umožňuje současný provoz větracího zařízení
ve spojení s ohništěm závislým na vzduchu v místnosti. Bez tohoto hlídače
podtlaku může při současném provozu ohniště a větracího zařízení dojít k



vzniku podtlaku v místnosti, který nasává spaliny z ohniště zpět do bytu. Tím by
se do vzduchu v místnosti dostal životu nebezpečný oxid uhelnatý (CO). Hlídač
podtlaku sleduje okolní tlak v bytě i venku a při tlakovém rozdílu 4 Pa (pascal)
větrací zařízení vypne.

Aby bylo možné měřit tlak venku, je ven vyvedena hadice (2 m součástí dodávky).
Hlídač podtlaku se umísťuje pokud možno do měřené místnosti. Pokud to není
možné, musí být kromě venkovní hadice položena také vnitřní hadice, která
zasahuje do měřené místnosti.

Hlídač podtlaku se vypne při podtlaku 4 Pa v bytě se zpožděním 150 sekund.

Když je tlak opět na normální úrovni, hlídač podtlaku větrací zařízení znovu
zapne. (Spustí se pak v režimu AUTO). Pokud dojde během jedné hodiny 3x k
vypnutí, větrací zařízení zůstane vypnuté. Přístroj je nutné znovu zapnout ručně.



Montáž:

Připojení hadice:

Hadice se nasadí, jak je vyobrazeno vlevo, na hrdlo „Out”. Odtud se hadice
vyvede vnější stěnou ven. Dbejte na to, aby byla hadice směrem ven uložena
mírně se sklonem, aby mohla odtékat dešťová voda.

Upozornění: Venkovní hadice se nesmí připojit k hrdlu „In”. Jinak přístroj
měří nesprávný tlak.

Krytka venkovní hadice by se měla namontovat směrem dolů, jak je vyobrazeno
vpravo.

Připojení větracího zařízení:

Na svorce „NC” („normally closed”) je bezpotenciálový kontakt, k němuž můžete
připojit větrací přístroje. Při spuštění hlídače podtlaku se tento kontakt sepne,
takže ventilátor běží. Při dosažení nebezpečného podtlaku 4 Pa se kontakt
rozpojí a ventilátor je vypnutý.



Volitelně: Připojení přívodního ventilátoru:

Na svorce „NO” („normally open”) je rovněž bezpotenciálový kontakt, k němuž
můžete navíc připojit přívodní ventilátor. Ten se zapne, když je dosaženo
nebezpečného podtlaku 4 Pa, a má obnovit normální tlak.

Zapnutí zařízení:

Zkontrolujte, zda je venkovní hadice nasazena na „Out” a zda není na cestě ven
zalomená. Nyní přístroj zapněte. Na displeji se nyní zobrazí tlakový rozdíl mezi
venkem a vnitřkem. Pokud je na displeji vidět tlak menší než 0 (např. ‑2 Pa),
panuje uvnitř podtlak. Pokud je hodnota větší než 0 (např. 2 Pa), panuje uvnitř
přetlak.

Technické údaje:

Síťové napětí: 230 V (provoz přes zásuvkový napájecí zdroj 5 V/1 A)
Připojovací výkon: 500 W Příkon: < 2 W Rozsah měření tlaku: ‑50 až
+50 Pa Přesnost: 3 % z naměřené hodnoty


