
Betjeningsvejledning

Undertryksvagt

Indledning:

Undertryksvagten er en anordning, der muliggør samtidig drift af et
ventilationsanlæg i forbindelse med et rumluftafhængigt ildsted. Uden denne
undertryksvagt kan der ved samtidig drift af et ildsted og et ventilationsanlæg
opstå



et undertryk i rummet, der suger ildstedets røggasser tilbage ind i boligen.
Derved ville livsfarlig kulilte (CO) komme ud i rumluften. Undertryksvagten
overvåger omgivelsestrykket i boligen og udenfor og slukker
ventilationsanlægget ved en trykforskel på 4 Pa (pascal).

For at kunne måle trykket udenfor føres en slange (2 m medfølger) udenfor.
Undertryksvagten bør helst placeres i det rum, der skal måles. Hvis dette ikke er
muligt, skal der ud over udeslangen også lægges en indeslange, der rager ind i
det rum, der skal måles.

Undertryksvagten slukker ved 4 Pa undertryk i boligen med en forsinkelsestid
på 150 sekunder.

Når trykket igen er på normalt niveau, tænder undertryksvagten
ventilationsanlægget igen. (Starter derefter i AUTO‑tilstand). Hvis der slukkes 3
gange inden for en time, forbliver ventilationsanlægget slukket. Enheden skal
derefter tændes manuelt igen.



Montering:

Tilslutning af slangen:

Slangen sættes, som på billedet til venstre, på studsen „Out”. Derfra føres
slangen ud gennem en ydervæg. Vær opmærksom på, at slangen bør lægges en
smule skråt udad, så regnvand kan løbe af.

Bemærk: Udeslangen må ikke tilsluttes studsen „In”. Ellers måler enheden
det forkerte tryk.

Udeslangens afdækning bør monteres nedadrettet, som på billedet til højre.

Tilslutning af ventilationsanlægget:

På klemmen „NC” („normally closed”) er der en potentialfri kontakt, som du kan
tilslutte ventilationsenhederne til. Når undertryksvagten starter, lukkes denne
kontakt, så ventilatoren kører. Når det farlige undertryk på 4 Pa nås, åbnes
kontakten, og ventilatoren er slukket.



Tilvalg: Tilslutning af en indblæsningsventilator:

På klemmen „NO” („normally open”) er der også en potentialfri kontakt, som du
desuden kan tilslutte en indblæsningsventilator til. Denne tændes, når det farlige
undertryk på 4 Pa er nået, og skal genoprette normaltrykket.

Tænding af anlægget:

Kontrollér, om udeslangen er sat på „Out” og ikke er bøjet på vejen ud. Tænd nu
enheden. På displayet vises nu trykforskellen mellem ude og inde. Hvis displayet
viser et tryk mindre end 0 (f.eks. ‑2 Pa), er der undertryk inde. Hvis visningen er
større end 0 (f.eks. 2 Pa), er der overtryk inde.

Tekniske data:

Netspænding: 230 V (drift via 5V/1A stiknetdel) Tilslutningseffekt:
500 W Effektforbrug: < 2 W Trykmåleområde: ‑50 til +50 Pa
Nøjagtighed: 3 % af måleværdien


