
Gebruiksaanwijzing

Onderdrukbewaker

Inleiding:

De onderdrukbewaker is een voorziening die een gelijktijdige werking van een
ventilatie‑installatie in combinatie met een van de ruimtelucht afhankelijke
stookplaats mogelijk maakt. Zonder deze onderdrukbewaker kan het bij
gelijktijdige werking van een stookplaats en een ventilatie‑installatie tot



een onderdruk in de ruimte ontstaan, die de rookgassen van de stookplaats
terug de woning in zuigt. Daarbij zou levensgevaarlijk koolmonoxide (CO) in de
binnenlucht terechtkomen. De onderdrukbewaker bewaakt de omgevingsdruk
in de woning en buiten en schakelt bij een drukverschil van 4 Pa (Pascal) de
ventilatie‑installatie uit.

Om de druk buiten te kunnen meten, wordt een slang (2 m meegeleverd) naar
buiten geleid. De onderdrukbewaker moet bij voorkeur in de te meten ruimte
worden aangebracht. Als dit niet mogelijk is, moet naast de buitenslang ook een
binnenslang worden gelegd, die in de te meten ruimte uitsteekt.

De onderdrukbewaker schakelt bij 4 Pa onderdruk in de woning uit met een
vertragingstijd van 150 seconden.

Wanneer de druk weer op normaal niveau is, schakelt de onderdrukbewaker de
ventilatie‑installatie weer in. (Start dan in de AUTO‑modus). Als binnen een uur
3x wordt uitgeschakeld, blijft de ventilatie‑installatie uit. Het toestel moet dan
handmatig weer worden ingeschakeld.



Montage:

Aansluiting van de slang:

De slang wordt zoals op de afbeelding links op de nippel „Out” gestoken. Van
daaruit wordt de slang door een buitenmuur naar buiten geleid. Let erop dat de
slang naar buiten toe iets hellend moet worden gelegd, zodat regenwater kan
weglopen.

Let op: De buitenslang mag niet op de nippel „In” worden aangesloten.
Anders meet het toestel de verkeerde druk.

De afdekking van de buitenslang moet naar beneden gericht worden
gemonteerd, zoals op de afbeelding rechts.

Aansluiting van de ventilatie‑installatie:

Op de klem „NC” („normally closed”) zit een potentiaalvrij contact, waarop u de
ventilatietoestellen kunt aansluiten. Bij het starten van de onderdrukbewaker
wordt dit contact gesloten, zodat de ventilator draait. Bij het bereiken van de
gevaarlijke onderdruk van 4 Pa wordt het contact geopend en is de ventilator
uitgeschakeld.



Optioneel: Aansluiting van een toevoerventilator:

Op de klem „NO” („normally open”) zit eveneens een potentiaalvrij contact,
waarop u bovendien een toevoerventilator kunt aansluiten. Deze wordt
ingeschakeld wanneer de gevaarlijke onderdruk van 4 Pa is bereikt en moet de
normale druk herstellen.

Inschakelen van de installatie:

Controleer of de buitenslang op „Out” is gestoken en op weg naar buiten niet
geknikt is. Schakel nu het toestel in. Op het display verschijnt nu het drukverschil
tussen buiten en binnen. Als op het display een druk kleiner dan 0 (bijv. ‑2 Pa) te
zien is, heerst er binnen een onderdruk. Als de weergave groter dan 0 is (bijv. 2
Pa), dan heerst er binnen een overdruk.

Technische gegevens:

Netspanning: 230 V (werking via 5V/1A stekkervoeding)
Aansluitvermogen: 500 W Opgenomen vermogen: < 2 W
Drukmeetbereik: ‑50 tot +50 Pa Nauwkeurigheid: 3% van de
meetwaarde


