
Instrukcja obsługi

Czujnik podciśnienia

Wprowadzenie:

Czujnik podciśnienia to urządzenie, które umożliwia jednoczesną pracę instalacji
wentylacyjnej w połączeniu z paleniskiem zależnym od powietrza w
pomieszczeniu. Bez tego czujnika podciśnienia przy jednoczesnej pracy
paleniska i instalacji wentylacyjnej może dojść do



powstania podciśnienia w pomieszczeniu, które zasysa spaliny z paleniska z
powrotem do mieszkania. W ten sposób do powietrza w pomieszczeniu dostałby
się zagrażający życiu tlenek węgla (CO). Czujnik podciśnienia monitoruje
ciśnienie otoczenia w mieszkaniu i na zewnątrz i przy różnicy ciśnień 4 Pa
(Pascal) wyłącza instalację wentylacyjną.

Aby móc mierzyć ciśnienie na zewnątrz, na zewnątrz wyprowadza się wąż (2 m w
zestawie). Czujnik podciśnienia należy umieścić najlepiej w mierzonym
pomieszczeniu. Jeśli nie jest to możliwe, oprócz węża zewnętrznego należy
poprowadzić również wąż wewnętrzny, sięgający do mierzonego pomieszczenia.

Czujnik podciśnienia wyłącza się przy podciśnieniu 4 Pa w mieszkaniu z
opóźnieniem 150 sekund.

Gdy ciśnienie wróci do normalnego poziomu, czujnik podciśnienia ponownie
włącza instalację wentylacyjną. (Uruchamia się wtedy w trybie AUTO). Jeśli w
ciągu godziny nastąpi 3‑krotne wyłączenie, instalacja wentylacyjna pozostaje
wyłączona. Urządzenie należy wówczas włączyć ręcznie.



Montaż:

Podłączenie węża:

Wąż wkłada się, jak na rysunku po lewej, na króciec „Out”. Stamtąd wąż jest
wyprowadzany przez ścianę zewnętrzną na zewnątrz. Należy pamiętać, że wąż
na zewnątrz powinien być ułożony z lekkim nachyleniem, aby woda deszczowa
mogła odpływać.

Wskazówka: Węża zewnętrznego nie wolno podłączać do króćca „In”. W
przeciwnym razie urządzenie zmierzy nieprawidłowe ciśnienie.

Osłonę węża zewnętrznego należy zamontować skierowaną w dół, jak na
rysunku po prawej.

Podłączenie instalacji wentylacyjnej:

Na zacisku „NC” („normally closed”) znajduje się styk bezpotencjałowy, do
którego można podłączyć urządzenia wentylacyjne. Przy uruchomieniu czujnika
podciśnienia styk ten zostaje zamknięty, dzięki czemu wentylator pracuje. Po
osiągnięciu niebezpiecznego podciśnienia 4 Pa styk zostaje otwarty i wentylator
jest wyłączony.



Opcjonalnie: Podłączenie wentylatora nawiewnego:

Na zacisku „NO” („normally open”) również znajduje się styk bezpotencjałowy,
do którego można dodatkowo podłączyć wentylator nawiewny. Jest on
włączany po osiągnięciu niebezpiecznego podciśnienia 4 Pa i ma przywrócić
normalne ciśnienie.

Włączanie instalacji:

Sprawdź, czy wąż zewnętrzny jest włożony na „Out” i czy na drodze na zewnątrz
nie jest zagięty. Włącz teraz urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się różnica
ciśnień między zewnętrzem a wnętrzem. Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
ciśnienie mniejsze niż 0 (np. ‑2 Pa), w środku panuje podciśnienie. Jeśli
wskazanie jest większe niż 0 (np. 2 Pa), w środku panuje nadciśnienie.

Dane techniczne:

Napięcie sieciowe: 230 V (zasilanie przez zasilacz wtyczkowy 5 V/1
A) Moc przyłączeniowa: 500 W Pobór mocy: < 2 W Zakres pomiaru
ciśnienia: ‑50 do +50 Pa Dokładność: 3% wartości mierzonej


