
Bruksanvisning

Undertrycksvakt

Inledning:

Undertrycksvakten är en anordning som möjliggör samtidig drift av ett
ventilationssystem i kombination med en rumsluftberoende eldstad. Utan
denna undertrycksvakt kan det vid samtidig drift av en eldstad och ett
ventilationssystem uppstå



ett undertryck i rummet som suger tillbaka eldstadens rökgaser in i bostaden.
Därmed skulle livsfarlig kolmonoxid (CO) komma ut i rumsluften.
Undertrycksvakten övervakar omgivningstrycket i bostaden och utomhus och
stänger av ventilationssystemet vid en tryckskillnad på 4 Pa (pascal).

För att kunna mäta trycket utomhus leds en slang (2 m ingår) ut.
Undertrycksvakten bör helst placeras i rummet som ska mätas. Om detta inte är
möjligt måste utöver utomhusslangen även en inomhusslang dras, som sträcker
sig in i rummet som ska mätas.

Undertrycksvakten stänger av vid 4 Pa undertryck i bostaden med en
fördröjningstid på 150 sekunder.

När trycket åter är på normal nivå slår undertrycksvakten på
ventilationssystemet igen. (Startar då i AUTO‑läge). Om avstängning sker 3
gånger inom en timme förblir ventilationssystemet avstängt. Enheten måste då
slås på manuellt igen.



Montering:

Anslutning av slangen:

Slangen sätts, som på bilden till vänster, på stosen „Out”. Därifrån leds slangen
ut genom en yttervägg. Tänk på att slangen bör läggas något lutande utåt, så att
regnvatten kan rinna av.

Obs: Utomhusslangen får inte anslutas till stosen „In”. Annars mäter
enheten fel tryck.

Utomhusslangens skydd bör monteras nedåtriktat, som på bilden till höger.

Anslutning av ventilationssystemet:

På plinten „NC” („normally closed”) finns en potentialfri kontakt som du kan
ansluta ventilationsenheterna till. När undertrycksvakten startar sluts denna
kontakt så att fläkten går. När det farliga undertrycket på 4 Pa nås öppnas
kontakten och fläkten är avstängd.



Tillval: Anslutning av en tilluftsfläkt:

På plinten „NO” („normally open”) finns också en potentialfri kontakt som du
dessutom kan ansluta en tilluftsfläkt till. Denna slås på när det farliga
undertrycket på 4 Pa nås och ska återställa normaltrycket.

Att slå på anläggningen:

Kontrollera att utomhusslangen är ansluten till „Out” och inte är böjd på vägen
ut. Slå nu på enheten. På displayen visas nu tryckskillnaden mellan ute och inne.
Om displayen visar ett tryck mindre än 0 (t.ex. ‑2 Pa) råder ett undertryck inne.
Om värdet är större än 0 (t.ex. 2 Pa) råder ett övertryck inne.

Tekniska data:

Nätspänning: 230 V (drift via 5V/1A stickkontaktnätdel)
Anslutningseffekt: 500 W Effektförbrukning: < 2 W
Tryckmätområde: ‑50 till +50 Pa Noggrannhet: 3 % av mätvärdet


