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DESCRIPCION  FUNCIONAL

Uso  previsto

¡Los  ventiladores  conectados  (230  V)  no  deben  superar  una  potencia  máxima  de  1800  W!  
Puedes  conectar  tantos  ventiladores  como  quieras  (siempre  que  el  rendimiento  

máximo  se  mantenga  por  debajo).  Si  tienes  más  de  2  ventiladores,  simplemente  puedes  
conectarlos  en  paralelo  mediante  cajas  de  conexiones,  por  ejemplo.

Si  tiene  alguna  pregunta,  por  supuesto,  puede  contactarnos  en  cualquier  momento.

En  caso  de  entrega  del  producto  a  terceros,  entregue  todos  los  documentos.

Este  dispositivo  se  utiliza  exclusivamente:

Las  instrucciones  de  funcionamiento  forman  parte  de  este  producto,  en  adelante  denominado  dispositivo  
o  unidad  de  control.  Contiene  información  importante  para  la  seguridad,  el  uso  y  la  eliminación.  Antes  

de  usar,  familiarícese  con  todas  las  instrucciones  de  funcionamiento  y  seguridad.  Utilice  
el  producto  únicamente  como  se  describe  y  para  las  áreas  de  aplicación  especificadas.  Guarde  estas  

instrucciones  de  funcionamiento  en  un  lugar  seguro.

•  Eliminar  la  humedad  elevada  en  habitaciones  húmedas  mediante  ventilación  (p.  ej.  en  sótanos,  garajes,  

lavaderos)

Se  ha  decidido  por  un  control  del  punto  de  rocío  de  alta  calidad  que  ahora  cuidará  de  sus  habitaciones  
propensas  a  la  humedad.

¡Felicitaciones  por  la  compra  de  su  nuevo  control  de  ventilación  automático!

Cualquier  otro  uso  o  modificación  se  considera  inadecuado  y  supone  un  riesgo  importante  de  accidentes.  

El  fabricante  no  asume  ninguna  responsabilidad  por  los  daños  resultantes  de  un  uso  inadecuado,  

un  uso  inadecuado  o  el  incumplimiento  de  estas  instrucciones  de  funcionamiento.

•  Deshumidificación  en  condiciones  de  humedad  debido  al  uso  y  a  una  envolvente  estrecha  del  edificio

•  La  deshumidificación  de  condensaciones  en  paredes,  suelos  y  techos.

Se  utilizan  varios  tipos  de  sistemas  de  ventilación  para  deshumidificar  edificios.  Los  sensores  de  

temperatura  y  humedad  comparan  la  temperatura  y  la  humedad  internas  y  externas.  La  unidad  de  control  
compara  estos  valores.  Si  la  humedad  absoluta  en  el  edificio  es  mayor,  se  conecta  un  sistema  de  

ventilación  de  230  V  a  través  de  un  relé  de  carga.  Los  ventiladores  sólo  se  ponen  en  funcionamiento  

cuando  el  exterior  está  más  seco  que  el  interior  y  la  habitación  se  puede  secar.

Se  debe  garantizar  que  mediante  reparaciones  adecuadas  se  excluya  la  entrada  de  humedad  a  través  de  

componentes  defectuosos,  canalones,  tejados,  etc.

INTRODUCCIÓN

3

Machine Translated by Google



2.  Si  el  aparato  se  entrega  a  terceros,  también  se  deberán  entregar  estas  instrucciones  de  uso.

4.  El  dispositivo  no  debe  ser  utilizado  por  niños.

1.  Lea  este  manual  de  instrucciones  completamente  antes  de  usarlo.

7.  No  permita  que  nadie  utilice  el  dispositivo  si  no  está  familiarizado  con  él  o  no  ha  leído  estas  instrucciones.

No  envíe  mercancías  con  flete  reenviado  al  departamento  de  servicio.  Reclamar  los  servicios  de  garantía  no  

resulta  en  una  extensión  del  período  de  garantía.  Quedan  excluidas  las  reclamaciones  de  indemnización  por  
daños  que  puedan  surgir  fuera  del  dispositivo  (a  menos  que  la  responsabilidad  esté  regulada  por  la  ley).

3.  Este  dispositivo  cumple  con  las  normas  técnicas  y  los  requisitos  de  seguridad  relevantes  
para  equipos  eléctricos.

¡PELIGRO!  No  seguir  las  advertencias  e  instrucciones  de  seguridad  que  se  enumeran  a  continuación  podría  
provocar  una  descarga  eléctrica,  un  incendio  y/o  lesiones  graves.

La  garantía  comienza  con  la  fecha  de  factura  o  entrega  y  tiene  una  duración  de  24  meses.  Cualquier  
defecto  se  solucionará  de  forma  gratuita  durante  el  período  de  garantía.  Si  descubre  un  defecto,  está  obligado  

a  comunicarlo  inmediatamente  al  fabricante.  Queda  a  criterio  del  fabricante  cumplir  con  la  garantía  enviando  
repuestos  o  reparando  el  producto.  Si  se  envían  repuestos,  tiene  derecho  a  cambiarlos  sin  pérdida  de  

garantía.  Quedan  excluidas  las  reparaciones  en  el  lugar  de  instalación.  El  dispositivo  de  control  

no  es  adecuado  para  uso  comercial  o  comercial.  La  violación  en  el  uso  resultará  en  una  
garantía  reducida  o  una  pérdida  de  la  misma.  La  garantía  sólo  se  aplica  a  defectos  de  material  o  

fabricación.  La  garantía  caduca  en  caso  de  desgaste  de  piezas  o  daños  causados  por  mal  uso  o  manipulación  
inadecuada,  uso  de  fuerza  e  intervenciones  realizadas  sin  consulta  previa  con  nuestro  departamento  

de  servicio.  Si  es  posible,  conserve  el  embalaje  original  durante  el  período  de  garantía  para  proteger  

adecuadamente  la  mercancía  en  caso  de  devolución.

5.  El  dispositivo  y  sus  cables  de  conexión  deben  mantenerse  fuera  del  alcance  de  los  niños.

8.  ¡RIESGO  DE  CORTOCIRCUITO  ELÉCTRICO!  Bajo  ninguna  circunstancia  debes  abrir  el  caso.  No  inserte  

ningún  objeto  en  el  estuche.  En  este  caso  no  hay  garantía  y  la  garantía  caduca.  Sólo  eso

6.  Se  debe  supervisar  a  los  niños  para  asegurarse  de  que  no  jueguen  con  el  dispositivo.  Esto  también  

se  aplica  a  la  limpieza  del  dispositivo.
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Si  el  dispositivo  se  abre  por  encima  de  la  caja  de  terminales,  la  garantía  quedará  anulada.

INSTRUCCIONES  DE  SEGURIDAD
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15.  No  coloque  ningún  objeto  sobre  el  dispositivo.

22.  Si  el  cable  de  conexión  a  la  red  eléctrica  de  este  dispositivo  está  dañado,  debe  ser  reemplazado  por  el  
fabricante,  su  servicio  de  atención  al  cliente  o  una  persona  igualmente  calificada  para  evitar  peligros.

La  caja  de  conexiones  puede  ser  abierta  por  personal  especializado  cualificado  para  conectar  los  cables.  

Nunca  opere  el  dispositivo  con  la  caja  de  conexiones  abierta.

16.  ¡RIESGO  DE  DESCARGA  ELÉCTRICA!  Antes  de  realizar  la  conexión  a  la  red  eléctrica,  compruebe  si  el  tipo  de  corriente  y  la  

tensión  de  la  red  coinciden  con  la  información  de  la  placa  de  características.

23.  Conecte  el  enchufe  a  una  toma  de  corriente  de  fácil  acceso  para  poder  desconectar  rápidamente  el  
dispositivo  de  la  fuente  de  alimentación  en  caso  de  emergencia.  En  caso  de  peligro,  retire  inmediatamente  
el  enchufe  de  la  toma  de  corriente.

21.  Conecte  el  dispositivo  únicamente  a  una  toma  de  corriente  correctamente  instalada.

13.  Monte  el  dispositivo  y  los  accesorios  previstos  para  el  montaje  únicamente  en  lugares  que  garanticen  

una  fijación  segura.
14.  No  opere,  almacene  ni  coloque  el  dispositivo  sobre  o  cerca  de  superficies  calientes  y  fuentes  de  fuego  
abiertas,  como  fogones,  hornos,  radiadores  o  velas.

11.  ¡RIESGO  DE  DESCARGA  ELÉCTRICA!  No  utilice  el  dispositivo  al  aire  libre.  Sólo  el  sensor  destinado  

a  uso  exterior  podrá  instalarse  al  aire  libre  en  dirección  norte,  protegido  de  la  lluvia  y  sin  luz  solar  

directa.

Servicio  al  Cliente.

en.

12.  ¡RIESGO  DE  DESCARGA  ELÉCTRICA!  Nunca  toque  el  dispositivo  o  el  enchufe  con  las  manos  mojadas  o  húmedas  y  no  

lo  utilice  sobre  suelo  mojado.

20.  Para  evitar  peligros,  los  componentes  defectuosos  sólo  pueden  ser  reemplazados  por  el  fabricante,  su  

servicio  de  atención  al  cliente  o  personal  igualmente  cualificado.

9.  ¡RIESGO  DE  INCENDIO  Y  CORTOCIRCUITO!  No  sumerja  el  dispositivo  ni  ninguno  de  sus  accesorios  

en  agua  ni  lo  utilice  cerca  del  agua.  No  permita  que  ningún  líquido  penetre  en  el  dispositivo  ni  en  los  

sensores.

18.  ¡RIESGO  DE  DESCARGA  ELÉCTRICA!  No  utilice  el  dispositivo  si  está  dañado  o  si  se  ha  caído  al  suelo  

o  ha  sufrido  algún  otro  daño.

17.  Compruebe  el  dispositivo,  el  enchufe  y  el  cable  de  alimentación  periódicamente  y  antes  de  cada  uso  para  

detectar  daños.

24.  Si  el  cable  de  alimentación  está  dañado  o  cortado,  no  lo  toque,  desenchúfelo  inmediatamente.  Los  

cables  de  alimentación  dañados  o  enredados  aumentan  el  riesgo  de  descarga  eléctrica.  Por  lo  tanto,  
siempre  desenrolle  completamente  el  cable  de  alimentación  y  el  cable  de  extensión.

10.  ¡RIESGO  DE  DESCARGA  ELÉCTRICA!  Si  el  dispositivo  se  cae  al  agua  o  si  entran  líquidos  en  su  interior,  

desconéctelo  inmediatamente.  Antes  de  volver  a  utilizarlo,  controle  el  dispositivo  y,  si  es  necesario,  
haga  que  lo  repare  personal  especializado  cualificado.

19.  Si  hay  algún  mal  funcionamiento  o  daño  visible,  comuníquese  con  el
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•  2x  sensores  para  interior  y  exterior

•  1x  unidad  de  control

•  Este  manual  de  usuario
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ALCANCE  DE  ENTREGA

Asegúrese  de  que  el  cable  de  alimentación  no  esté  aplastado,  tenso,  retorcido  ni  irritado.

27.  Antes  de  sustituir  accesorios  o  piezas  adicionales  que  se  muevan  durante  el  funcionamiento,  el  
dispositivo  debe  estar  apagado  y  desconectado  de  la  red  eléctrica.

26.  Coloque  el  cable  de  alimentación  de  modo  que  no  se  pueda  tirar  de  él  accidentalmente  ni  
tropezarse  con  él.

25.  No  utilice  el  cable  de  alimentación  para  transportar  el  dispositivo,  colgarlo  ni  desenchufar  el  cable  de  
alimentación  de  la  toma  de  corriente.  No  enrolle  el  cable  de  alimentación  alrededor  del  dispositivo.  Mantenga  

el  cable  de  alimentación  alejado  del  calor,  aceite  y  bordes  afilados.

Compruebe  que  el  volumen  de  suministro  esté  completo  y  presente  daños  visibles.  Las  piezas  anteriores  
deben  estar  incluidas  en  el  embalaje.  Utilice  únicamente  accesorios  que  se  especifican  en  las  instrucciones  
de  funcionamiento.  El  uso  de  piezas  u  otros  accesorios  distintos  de  los  enumerados  aquí  puede  ponerlo  

en  riesgo  de  sufrir  lesiones  o  causar  daños  irreparables  al  dispositivo  y  anulará  la  garantía.

28.  ¡Riesgo  de  lesiones!  Desenchufe  el  dispositivo  de  la  red  eléctrica  antes  de  limpiarlo,  

cuando  no  esté  en  uso,  durante  tormentas  eléctricas,  en  caso  de  mal  funcionamiento,  
en  caso  de  mal  funcionamiento  o  situaciones  peligrosas,  o  al  montarlo  o  desmontarlo.
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Instrucciones  de  montaje

El  alcance  exacto  depende  de  las  condiciones  de  su  casa,  como  el  grosor  de  las  paredes,  el  tendido  de  tuberías  y  cables  

y  el  número  de  fuentes  de  interferencia  de  otros  aparatos  eléctricos.  Si  necesita  un  alcance  mayor,  puede  

probar  esto.

Los  sensores  de  radio  deben  colocarse  dentro  de  un  radio  máximo  de  10  m  alrededor  de  la  unidad  de  control  para  

garantizar  una  conexión  de  radio  constante.  Esta  conexión  también  es  posible  a  través  de  varias  paredes.

Puede  lograr  el  mayor  alcance  si  las  antenas  están  dobladas  verticalmente  hacia  arriba.

El  sensor  exterior  debe  instalarse  protegido  de  la  lluvia  torrencial,  por  encima  de  la  zona  de  
salpicaduras  de  agua  (50  cm),  preferiblemente  en  el  lado  norte,  en  caso  contrario  en  la  sombra.  La  
luz  solar  directa  distorsiona  el  resultado  de  la  medición  al  calentarlo.  La  lluvia  directa  daña  los  sensores.

El  sensor  interior  debe  instalarse  en  el  área  de  mayor  exposición  a  la  humedad,  preferiblemente  
en  una  pared  interior.

Si  ha  solicitado  la  aplicación  (o  desea  volver  a  solicitarla)  y  no  sabe  si  tiene  recepción  WiFi  en  la  ubicación  
que  seleccionó  para  el  dispositivo  de  control,  puede  usar  su  teléfono  celular  para  verificar  si  tiene  
suficiente  recepción  o  Encienda  el  dispositivo  brevemente  y  realice  un  escaneo  WLAN.  Cómo  se  
realiza  este  escaneo  se  explica  en  el  capítulo  “COMBINACIONES  DE  TECLAS  IMPORTANTES  DE  UN  
VISTAZO”  en  la  última  página  (punto  nº  2).  Después  de  eso,  regrese  aquí  para  continuar  con  el  montaje.  
Todo  lo  demás  relacionado  con  la  configuración  de  la  aplicación,  los  sensores  y  los  ventiladores  se  
explica  más  adelante  en  estas  instrucciones.

Si  ha  comprado  sensores  inalámbricos:

Asegúrese  de  leer  estas  instrucciones  de  funcionamiento  antes  de  
utilizar  el  dispositivo  por  primera  vez.

La  unidad  de  control  debe  instalarse  en  una  pared  seca  cerca  de  una  toma  de  corriente  para  que  
sea  fácilmente  accesible.

¡RIESGO  DE  LESIONES!  Inserte  el  enchufe  del  dispositivo  en  la  toma  de  corriente  únicamente  

después  del  montaje  y  poco  antes  de  su  uso.

Retire  todos  los  materiales  de  embalaje  y  revise  el  dispositivo  y  los  accesorios  en  busca  de  daños.

ANTES  DEL  PRIMER  USO
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Cómo  conectar  correctamente  el  receptor  de  radio  es  bastante  sencillo
explicado  al  final  del  capítulo  “CONEXIÓN  DEL  RECEPTOR  DE  RADIO” .

Puede  tener  cualquier  número  de  receptores  de  radio  controlados  
por  un  dispositivo  de  control.  Por  lo  general,  a  un  receptor  de  radio  sólo  
se  conecta  un  ventilador  o  un  abridor  de  ventanas.  Los  

ventiladores  seleccionados  deben  ser  aptos  para  230V.

El  abridor  de  ventana  que  se  muestra  aquí  tiene  tres  cables  de  conexión.  Negro:  fase  de  apertura;  
Marrón:  fase  de  cierre  y  azul:  conductor  neutro.  Si  utiliza  un  abridor  de  ventana  que  tiene  un  
conductor  de  protección,  puede  conectarlo  al  terminal  del  conductor  de  protección.

En  los  modos  de  funcionamiento  anteriores,  los  componentes  de  ventilación  estaban  conectados  
directamente  mediante  cable.  También  puedes  conectar  los  componentes  vía  radio  adquiriendo  nuestro  
receptor  de  radio.  Esto  significa  que  no  es  necesario  tender  cables  desde  el  ventilador  hasta  la  unidad  de  
control.  Simplemente  conecte  el  cable  del  ventilador  o  del  abridor  de  ventanas  al  receptor  de  radio  que  se  
muestra  aquí  (para  obtener  más  información,  consulte  las  instrucciones  del  receptor  de  
radio)  y  conéctelo  a  una  toma  de  corriente.  El  ventilador  o  el  abridor  de  ventanas  se  alimenta  a  través  
del  enchufe  y  la  comunicación  con  la  unidad  de  control  se  realiza  por  radio.

El  ventilador  mostrado  también  tiene  tres  cables  de  conexión  (de  izquierda  a  derecha:  conductor  de  
protección  -  conductor  neutro  -  fase).  El  ventilador  seleccionado  debe  ser  apto  para  230V.

Si  desea  operar  la  unidad  de  control  con  un  abridor  de  ventanas  y  un  ventilador,  conecte  los  cables  
como  se  muestra  en  la  siguiente  imagen.

Luego  puede  regresar  aquí  y  continuar  configurando  el  dispositivo  de  control  

en  la  página  siguiente.

Funcionamiento  mediante  un  receptor  de  radio

Funcionamiento  con  abridor  de  ventana  y  ventilador.

12
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Al  iniciar  por  primera  vez,  mantenga  presionado  el  botón  IZQUIERDO  hasta  
que  aparezca  la  siguiente  pantalla.
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Ahora  conecte  el  enchufe  a  una  toma  de  corriente  y  el  
interruptor  de  encendido/apagado  a  la  derecha  de  la  carcasa.

accionar.  El  dispositivo  se  enciende  ahora.

Cuando  haya  completado  el  montaje,  podrá

Vuelva  a  cerrar  la  caja  de  conexiones.

Sólo  necesitas  mantener  pulsado  el  botón  al  encenderlo  cuando  enciendes  el  dispositivo  por  primera  vez  
(para  configurar  los  sensores)  o  si  quieres  cambiar  el  tipo  de  sensores  después  de  la  instalación  (de  
inalámbrico  a  cable  o  de  cable  a  inalámbrico) .

Dado  que  al  comprar  puede  elegir  entre  sensores  de  cable  y  sensores  inalámbricos,  debe  indicar  a  

la  unidad  de  control  qué  tipo  de  sensor  utiliza  para  el  interior  y  el  exterior.  Puedes  elegir  entre  “cable”  y  “radio”  
usando  los  botones  ARRIBA  y  ABAJO .  Confirme  con  Aceptar.

AMOBLAR
PRIMERA  PUESTA  EN  MARCHA:  SENSORES  Y  APP
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Abridor  de  ventanas  conectado  al  receptor  de  radio  y  enchufado  a  una  toma  de  corriente.
En  el  apartado  Funcionamiento  mediante  receptor  de  radio  tienes  tus  ventiladores  o

De  esta  manera  se  puede  realizar  la  comunicación  por  radio.  Sin  embargo,  es  posible  instalar  varios  
dispositivos  de  control  en  una  casa  que  conmuten  independientemente  unos  de  otros.

Puede  elegir  entre  8  canales,  que  se  ajustan  presionando  los  botones  ARRIBA  y  ABAJO.  Finalmente  confirme  

con  OK.

Nota:  “Receptor  de  radio”  no  se  refiere  a  los  sensores  de  radio.

debería.  Incluso  en  edificios  de  apartamentos  puede  ocurrir  que  cada  apartamento  tenga  su  propio  
sistema.  Para  que  la  central  sólo  conmute  los  receptores  de  radio  que  pertenecen  al  sistema  y  no  todos,  
cada  sistema  debe  transmitir  en  su  propio  canal  (similar  a  las  redes  WLAN).

Esta  sección  sólo  es  importante  si  está  utilizando  receptores  de  radio.  Si  solo  ha  conectado  sus  componentes  
de  ventilación  mediante  cable,  deje  el  canal  en  0  y  simplemente  presione  el  botón  OK.  Ahora  puedes  
continuar  leyendo  en  la  página  siguiente.

Una  noticia:

elegir.
Si  solo  opera  un  sistema  en  la  casa,  puede  usar  cualquier  canal

Sólo  asegúrese  de  haber  configurado  el  mismo  canal  en  la  unidad  de  control  y  en  el  receptor  de  radio.  
Para  ello  lea  las  instrucciones  del  receptor  de  radio  en  el  capítulo  “CONEXIÓN  DEL  RECEPTOR  
DE  RADIO”.

Selección  del  canal  receptor.

14
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Establecer  ID  de  aplicación  (no  aplicable  si  no  ha  solicitado  acceso  a  la  aplicación):

El  dispositivo  de  control  se  conecta  a  su  red  WiFi  (solo  2,4  GHz)  y  luego  envía  los  valores  actuales  (humedad,  

temperatura,  etc.)  a  la  nube  cada  hora.  Luego  podrá  ver  estos  datos  en  cualquier  momento  a  través  de  su  
teléfono  inteligente  o  computadora  usando  la  aplicación  de  ventilación.  Si  realiza  cambios  en  su  red  WiFi  

en  cualquier  momento,  puede  ajustar  la  configuración  de  la  aplicación  en  la  unidad  de  control  en  

cualquier  momento  manteniendo  presionado  el  botón  izquierdo  durante  unos  segundos  al  reiniciar.  Luego  
vuelves  a  este  menú.

Hay  una  identificación  de  aplicación  en  la  parte  posterior  de  estas  instrucciones,  que  ahora  debe  
ingresar  en  el  dispositivo.  Esto  garantiza  que  los  datos  de  la  aplicación  se  puedan  asignar  claramente  al  

dispositivo.  Cada  dispositivo  tiene  su  propia  ID  de  aplicación.  Para  
ingresar  el  ID,  use  las  teclas  ARRIBA

También  puedes  retroceder  un  carácter  si  deseas  corregir  uno.  Cuando

haya  ingresado  el  quinto  carácter,  presione  OK.

Información  general  sobre  el  uso  de  la  aplicación:

o  ABAJO.  Luego  presione  el  botón  DERECHA  y

Aquí  puede  elegir  si  el  dispositivo  debe  enviar  datos  para  el  uso  de  nuestra  aplicación  de  ventilación.  El  requisito  previo  para  

ello  es  que  también  haya  solicitado  el  acceso  a  la  aplicación.  Puede  descubrir  cómo  descargar  esta  aplicación  en  

el  capítulo  "Configuración  de  la  aplicación".  Si  no  desea  utilizar  la  aplicación,  utilice  los  botones  ARRIBA  y  ABAJO  para  

establecer  la  configuración  en  NO.  De  lo  contrario,  configúrelo  en  SÍ.

Nota:  Si  no  ha  solicitado  acceso  a  la  aplicación,  puede  omitir  las  páginas  siguientes  y  continuar  en  el  capítulo  
"Configuración  de  sensores" .

Use  WPS  (no  aplicable  si  no  ha  solicitado  acceso  a  la  aplicación):  dado  que  el  dispositivo  se  
comunica  con  la  aplicación  a  través  de  WLAN,  debe  ingresar  el  nombre  de  su  red  WLAN  en  el  
dispositivo  o  usar  WPS.  WPS  significa  que  presiona  un  botón  WPS  en  su  enrutador  WiFi  y  el  enrutador  
permanece  encendido  durante  aprox.

2  minutos  envía  los  datos  de  acceso  al  dispositivo  de  control  para  que  no  tengas  que  introducirlos  a  mano.  

Esto  es  mucho  más  cómodo  que  eso.

Entrada  manual  de  nombre  de  red  y  

contraseña.  El  único  requisito  para  
esto  es  que  su  enrutador  tenga  un  botón  
WPS.  El

repita  esto  con  los  siguientes  4  caracteres.  Con  IZQUIERDA

15
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dieciséis

Nota:  Si  nunca  ha  usado  WPS  y  no  funciona,  es  posible  que  esté  desactivado  en  la  configuración  del  

enrutador.  Simplemente  enciéndelo  y  debería  funcionar.  En  ocasiones  también  es  necesario  pulsar  el  
botón  WPS  durante  unos  segundos.

Luego  presione  OK  en  el  dispositivo  de  control.  Ahora  se  prueba  la  conexión.  Si  funciona,  aparecerá

"Conectado"  en  la  pantalla.  De  lo  contrario,  se  le  pedirá  que  presione  nuevamente  el  botón  WPS.  Pero

normalmente  funciona  de  inmediato.  Tenga  en  cuenta  que  la  señal  WPS  solo  está  activa  durante
aproximadamente  2  minutos  después  de  presionar  el  botón.

Si  la  prueba  de  conexión  fue  

exitosa,  puede  omitir  las  páginas  

siguientes  y  continuar  en  el  capítulo  
"Configuración  de  sensores" .

De  lo  contrario,  tenemos  una  lista  de  verificación  de  WiFi  con  las  causas  más  comunes  de  
errores  en  las  siguientes  páginas.

Entonces,  si  desea  usar  WPS,  use  ARRIBA  o  ABAJO  para  configurar  SÍ  y  presione  OK.  Si  no  puede  

utilizar  WPS,  configúrelo  en  NO.

o  WPS  NO):  Si  desea  utilizar  WPS,  ahora  debe

presionar  el  botón  WPS  en  el  enrutador.

Presione  el  botón  WPS  (no  es  necesario  si  no  ha  solicitado  acceso  a  la  aplicación)

Pero  se  puede  comprobar  fácilmente  mirando.  Esto  no  debería  ser  un  problema  con  los  enrutadores  más  
nuevos.

Ingrese  el  nombre  de  la  WLAN  (no  es  necesario  si  no  ha  solicitado  acceso  a  la  aplicación  o  ha  
seleccionado  WPS  SÍ):
Si  no  deseas  utilizar  WPS,  debes  ingresar  aquí  el  nombre  de  tu  red  WiFi.  Para  ello  existen  dos  

posibilidades,  que  aquí  se  explican  una  tras  otra:  entrada  manual  o  entrada  a  través  del  teléfono  móvil.

Cuando  se  muestra  la  imagen  correcta,  el  dispositivo  de  
control  crea  un  punto  de  acceso  WiFi  al  que  puedes  conectarte  

con  tu  teléfono  celular.  Busca  las  redes  Wi-Fi  disponibles  y  

conéctate  a  la  red  “Dewpunkt_init”  (sin  contraseña).  Cuando  
estás  conectado,  aparece  un  mensaje  indicando  que  no  

tienes  conexión  a  Internet.  Esto  es  así  porque  sólo  se  conecta  
brevemente  al  dispositivo  de  control  y  no  a  un  enrutador  WiFi.  Ahora  vaya  a  http://192.168.4.1/input  en  un  

navegador  e  introduzca  allí  sus  datos  de  acceso  a  la  WLAN.  Luego  presione  guardar  y  los  datos  estarán  en  el  
dispositivo.

Opción  1:  Ingresar  datos  de  acceso  WiFi  a  través  de  un  celular:
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nombre  y  presione  el  botón  DERECHA.  Bien

Opción  2:  Introducción  manual  de  los  datos  de  acceso  a  la  WLAN  mediante  los  botones  del  dispositivo  de  
control:  Si  en  la  pantalla  aparece  la  imagen  correcta  y  no  utiliza  la  opción  1,  también  puede  

introducir  manualmente  los  caracteres  individuales  de  su  nombre  de  WLAN  mediante  el  botones  en  
el  dispositivo  de  control.  Utilice  los  botones  ARRIBA  o  

ABAJO  para  seleccionar  el  primer  carácter  de  la  WLAN

repite  así  con  el  siguiente  personaje

mucho  tiempo  hasta  que  ingrese  el  último  carácter.  Cuando  haya  
configurado  el  último  carácter  con  Arriba  o  ABAJO ,  presione  OK  en  lugar  de  DERECHA .  Esto  significa  

que  la  unidad  de  control  sabe  que  ya  no  se  ha  introducido  el  nombre.  Con  IZQUIERDA  también  puedes  
retroceder  un  carácter,

se  conectará  y  la  página  se  recargará.
Nota:  Asegúrese  de  que  el  teléfono  celular  no  cambie  la  entrada  (por  ejemplo,  no  coloque  un  espacio  

después  de  un  campo).

Si  no,  por  favor  revisa  tu  entrada.  Además,  en  las  páginas  siguientes  hemos  incluido  una  lista  de  comprobación  
de  WLAN  con  las  causas  más  comunes  de  errores.  La  prueba  de  WLAN  apagará  automáticamente  el  

punto  de  acceso  (de  lo  contrario,  no  funcionará  porque  el  dispositivo  de  control  no  puede  conectarse  a  

usted  y  al  enrutador  al  mismo  tiempo).  Por  lo  tanto,  si  realizas  una  entrada  incorrecta  tendrás  que  contactar  
nuevamente  con  el  punto  de  acceso.

guardado  e  inmediatamente  realizó  una  prueba  de  WLAN.  Si  tiene  éxito,  usted  (es  decir,  su  teléfono  celular)  

ahora  puede  volver  a  conectarse  a  su  red  doméstica  normal  y  continuar  en  el  capítulo  "Configuración  de  
sensores" .

Ingrese  la  contraseña  de  WiFi  (no  es  necesaria  si  no  solicitó  acceso  a  la  aplicación  o  seleccionó  WPS  Sí):

Presione  Arriba  o  ABAJO  para  seleccionar  el  carácter  
correspondiente  y  presione  DERECHA  para  ingresar  

el  siguiente  carácter  o  OK  para  completar  la  entrada.  
Con  IZQUIERDA  también  puedes  retroceder  un  carácter,

Si  se  produjo  un  error,  se  le  pedirá  que  vuelva  a  ingresar  el  nombre  y  la  contraseña  de  WiFi.  Sólo  se  produce  
un  error  si  los  datos  de  acceso  se  han  configurado  incorrectamente  o  la  conexión  WLAN  es  demasiado  

débil  (el  enrutador  está  demasiado  lejos).  Dado  que  el  alcance  de  la  unidad  de  control  es  aproximadamente  
tan  largo  como  el  de  un  teléfono  móvil,  puede  comprobar  fácilmente  si  hay  recepción  con  un  teléfono  móvil.

Una  vez  que  haya  ingresado  todo,  se  probará  la  conexión.  Si  la  conexión  es  exitosa,  puede  

continuar  con  esta  guía  del  usuario.

A  continuación,  ingrese  la  contraseña  de  
WiFi.  Esto  se  hace  de  la  misma  manera  que  el  nombre  
de  la  WLAN.  Elige  con  el
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Lista  de  verificación  para  solucionar  errores  de  conexión  WiFi

-  Nota  1:  El  módulo  WLAN  de  la  unidad  de  control  sólo  se  puede  utilizar  con  un

sobrescrito.  Sin  embargo,  tan  pronto  como  presione  cualquier  tecla  que  no  sea  la  tecla  OK,  sobrescribirá  

los  datos  de  acceso  antiguos  y  tendrá  que  configurarlos  nuevamente.  Esto  también  se  aplica  si  previamente  
ha  configurado  los  datos  de  acceso  a  través  de  WPS.  Por  razones  de  seguridad,  los  datos  de  acceso  

no  se  mostrarán  después  de  la  configuración  mediante  WPS,  pero  aún  podrás  utilizarlos  para  la  conexión.

Si  la  conexión  WiFi  no  funciona,  aquí  te  hemos  preparado  una  lista  de  comprobación  con  los  errores  más  
comunes:

-  Nota  2:  compruebe  primero  si  habilita  nuevos  dispositivos  en  su  enrutador

Nota:  Si  sus  datos  de  acceso  a  WLAN  cambian  más  adelante,  puede  volver  a  ingresarlos  reiniciando  el  
dispositivo  mientras  mantiene  presionada  la  tecla  IZQUIERDA.

Nota:  Si  no  desea  cambiar  nada  más  adelante  ni  en  el  nombre  ni  en  la  contraseña,  puede  simplemente  
presionar  el  botón  OK  (primero  para  el  nombre  y  luego  nuevamente  para  la  contraseña)  mientras  el  cursor  

parpadee  en  el  primer  carácter  de  la  nombre  y  contraseña.  Entonces  el  nombre  y  luego  la  contraseña  no  son

Tenga  en  cuenta  también  aquí  que  los  caracteres  se  

especifican  con  ARRIBA  y  ABAJO,  salta  al  siguiente  carácter  

con  DERECHA  y  completa  la  entrada  con  OK  en  el  último  
carácter.

Nota:  Si  necesita  ingresar  los  datos  nuevamente,  los  datos  ingresados  anteriormente  ya  estarán  

visibles.  Esto  significa  que  ya  no  tendrás  que  volver  a  ingresar  todo.  Si  no  desea  cambiar  un  personaje,  
presione  el  botón  DERECHA  hasta  llegar  al  personaje  que  desea  cambiar.  Luego  puedes  cambiar  esto  con  

ARRIBA  y  ABAJO.  Luego  presione  el  botón  DERECHA  nuevamente  hasta  que  el  cursor  esté  en  el  último  
carácter.  Cuando  haga  esto,  presione  OK  nuevamente  para  completar  la  entrada.

debe.

-  Nota  3:  Si  desea  utilizar  WPS,  verifique  si  el  botón  WPS  funciona  con  su  teléfono  inteligente,  etc.  Puede  ser
que  primero  deba  activarse  el  botón  del  menú  del  router  por  motivos  de  seguridad.

-  Nota  4:  Comprueba  si  solo  tienes  que  mantener  pulsado  el  botón  WPS  brevemente  o  durante  dos  segundos

en  tu  router.  Esto  es  diferente  para  cada  enrutador.

y  enrutador.  Es  posible  que  desees  probar  la  conexión  nuevamente  más  cerca  del  enrutador.

-  Nota5:  Comprueba  que  no  estás  demasiado  lejos  del  router.  El  alcance  del  dispositivo  de  control  suele  ser

similar  al  de  un  teléfono  inteligente,  pero  también  depende  del  número  de  paredes  intermedias  y  de  la  
altitud  entre  los  dispositivos.

Funciona  la  red  de  2,4GHz  y  no  la  de  5GHz.
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Error1:  Igual  que  Error0,  excepto  que  este  error  no  ocurre  durante  la  prueba  de  conexión,  sino  en  algún  
momento  durante  la  operación.  La  solución  es  como  Error0.

-  Nota6:  Si  tienes  uno  o  más  repetidores  en  casa:  Si  tienen  el  mismo  nombre,  es  posible  que  la  central  no  
sepa  a  cuál  conectar.  Lo  mejor  es  probarlo  con  el  correcto  y  apagar  todos  los  demás  brevemente  
mientras  dure  la  prueba  de  conexión.

Error2:  Ingresaste  los  datos  de  acceso  manualmente  y  la  conexión  al  enrutador  no  es  posible.  Verifique  
la  exactitud  del  nombre  y  la  contraseña,  así  como  de  Note1,  Note2,  Note5  y  Note7.

Ejemplo:  Si  configuras  el  dispositivo  de  control  a  las  11:20  a.  m.,  recibirás  los  primeros  datos  en  la  aplicación  
aproximadamente  a  las  12:30  p.  m.

“Error  de  WLAN”  y  un  mensaje  de  error:
Error0:  La  conexión  al  router  vía  WPS  no  funcionó.  Quizás  el  WPS  no  esté  activado  o  el  alcance  no  sea  
suficiente.  Lo  mejor  es  intentarlo  de  nuevo.  Si  eso  no  funciona,  intente  conectarse  a  su  teléfono  
inteligente  usando  WPS  de  la  misma  manera.  Si  es  así,  acérquese  un  poco  más  al  enrutador.  Tenga  en  

cuenta  la  Nota  1  a  la  Nota  6.

prueba  de  conexión  y  envío  (aproximadamente  una  vez  por  hora)  con  el  enrutador  y  luego  se  desconecta  
nuevamente.  Entonces,  si  desea  encontrarlo  en  la  lista  de  dispositivos  de  su  enrutador,  solo  será  visible  
durante  la  prueba  o  puede  aparecer  atenuado  después.  El  nombre  del  dispositivo  en  la  red  
WLAN  podría  ser,  por  ejemplo,:  “Dewpoint1234”,  donde  los  cuatro  números  al  final  varían  según  el  
dispositivo.

Tenga  en  cuenta:  la  aplicación  también  se  puede  descargar  después.  No  tiene  nada  que  ver  con  la  conexión  
WiFi.  Sólo  se  utiliza  para  evaluar  los  datos.

Si  la  conexión  no  funciona,  aparece  en  el  display  de  la  centralita

Recibirá  los  primeros  datos  de  la  aplicación  después  de  una  conexión  exitosa  aproximadamente  30  
minutos  después  de  la  siguiente  hora.  Hasta  entonces,  la  aplicación  dirá:  "No  hay  datos  disponibles  durante  
este  período".

-  Nota7:  Si  ingresa  los  datos  de  acceso  manualmente  en  el  dispositivo  de  control,  tenga  en  cuenta  que  después  
de  ingresar  el  último  carácter  del  nombre  y  contraseña,  no  presione  nuevamente  el  botón  
“DERECHA”,  sino  “OK”.

Error3:  La  conexión  al  enrutador  es  exitosa,  pero  la  conexión  a  nuestro  servidor  no.  O  el  enrutador  no  
tuvo  conexión  a  Internet  durante  un  breve  período  o  el  servidor  no  estuvo  disponible  brevemente.  Lo  mejor  
es  intentarlo  de  nuevo.

Error4:  el  servidor  no  responde.  O  se  perdió  la  conexión  a  Internet  o  el  servidor  está  ocupado.  El  error4  ocurre  
muy  raramente.

-  Nota8:  Para  ahorrar  recursos,  la  unidad  de  control  solo  se  conecta  durante

Si  funcionó,  aparecerá  "Conectado"  en  la  pantalla  durante  unos  segundos.
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Cable  exterior  y  cable  interior

Radio  exterior  y  radio  interior
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interruptor  deslizante

Cable  exterior/cable  interior
Cable  exterior/radio  interior,

El  sensor  exterior  debe  instalarse  protegido  de  la  lluvia  torrencial,  por  encima  de  la  zona  de  
salpicaduras  (50  cm),  preferiblemente  en  el  lado  norte,  en  caso  contrario  en  la  sombra.  La  luz  solar  
directa  distorsiona  el  resultado  de  la  medición  al  calentarlo.  La  lluvia  directa  daña  los  sensores.

Pantalla  (izquierda):

Radio  exterior/radio  interior,

El  sensor  interior  debe  instalarse  en  el  área  de  mayor  exposición  a  la  humedad,  preferiblemente  
en  una  pared  interior.

Radio  exterior/cable  interior,

Una  vez  que  haya  realizado  los  ajustes,  el  dispositivo  le  indicará  cómo  configurar  los  sensores.  Dependiendo  
de  los  sensores  adquiridos,  existen  4  opciones,  que  se  explican  en  las  siguientes  páginas:

Si  utiliza  un  sensor  inalámbrico,  puede  ver  la  siguiente  imagen  en  la

Cuando  se  encuentra  un  sensor,  la  pantalla  mostrará  un  número  entre  1000  
y  1003.  este  es  el  canal
del  sensor  que  acaba  de  encontrar.  Los  sensores  transmiten  cada  60  segundos,  por  lo  que  también  
pueden  detectarse  cada  60  segundos.

Si  tienes  un  sensor  inalámbrico  en  el  exterior  y  otro  en  el  interior

Si  ambos  sensores  son  sensores  de  cable,  no  necesitas  hacer  nada  más.  Se  configurarán  automáticamente  

más  tarde,  cuando  se  realicen  todos  los  ajustes.  Puede  continuar  con  el  capítulo  “Realización  de  
ajustes”  de  esta  guía.

El  dispositivo  ahora  busca  todos  los  sensores  inalámbricos  cercanos.  Si  
instalas  varios  en  una  casa  o  quizás  los  vecinos  también  tienen  

un  dispositivo  de  control,  el  dispositivo  los  encontrará.

Configurar  sensores:
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Radio  exterior  y  cable  interior.

usando  el  interruptor  deslizante

No  necesitas  hacer  nada  más  con  el  sensor  de  cable.  Se  configurará  automáticamente  más  tarde,  

cuando  se  hayan  realizado  todos  los  ajustes.  Puede  continuar  con  el  capítulo  “Realización  de  ajustes”  
de  esta  guía.

Para  que  la  central  sepa  ahora  qué  sensor  debe  utilizar,  puede  seleccionar  Sí  o  No  para  cada  sensor  

encontrado.  Sí  es  el  botón  DERECHO  y  No  es  el  botón  IZQUIERDO.

otro  canal.  Si  eres  para  el

la  siguiente  imagen:

Luego  aparece  el  siguiente  mensaje:

Ahora  configura  el  sensor  interior.

(ver  imagen  anterior)  ingresa  a  un  canal  que  aún  no  ha  aparecido.  Puedes  elegir  entre  los  canales  1,  2  y  3.  

Ahora  encienda  el  sensor  exterior  insertando  2  pilas  AA.  No  importa  cuál  de  los  sensores  utilice  para  

interiores  o  exteriores.  El  sensor  debería  reconocerse  como  máximo  después  de  3  minutos.

Configure  el  sensor  exterior  como  se  describe  

en  la  parte  anterior,  radio  exterior  y  radio  interior .

Después  de  unos  momentos,  el  dispositivo  muestra  el  canal  del  sensor  (canal  1  =  1001,  canal  2  =  1002,  

canal  3  =  1003).  Ahora  presione  SÍ  y  estará  configurado.

Si  utiliza  un  sensor  inalámbrico  en  el  exterior  y  un  sensor  de  cable  en  el  interior,  consulte

Ahora  deje  que  el  dispositivo  funcione  durante  unos  5  minutos,  anote  los  canales,  si  se  muestra  alguno,  

y  presione  el  botón  IZQUIERDA  (es  decir,  No)  para  todos  ellos.  Porque  estos  son  los  sensores  que  no  
queremos  usar.

Para  todos  los  demás,  presione  No  nuevamente.

Si  ha  seleccionado  el  canal  1  para  el  sensor  exterior,  seleccione  el  canal  2  o  3  para  el  sensor  interior.  Encienda  el  sensor  

interior.  Esto  también  debería  reconocerse  después  de  unos  minutos.  También  en  este  caso  se  pudieron  detectar  todos  los  
demás  sensores  inalámbricos  desde  las  proximidades.  Presione  SÍ  solo  cuando  se  muestre  un  canal  que  coincida  con  el  

que  configuró.  Este  es  el  sensor  interior.

Ahora  configure  el  sensor  exterior  usando  el  interruptor  deslizante  en  el  compartimiento  de  la  batería.

Cuando  esto  haya  sucedido  aparecerá  el  mensaje  “Sensores  detectados”.  A  partir  de  ahora  los  sensores  

se  guardan  y  se  pueden  montar.
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No  necesitas  hacer  nada  más  con  el  sensor  de  cable.  Se  configurará  automáticamente  más  tarde,  
cuando  se  hayan  realizado  todos  los  ajustes.  Puede  continuar  con  el  capítulo  “Realización  de  ajustes”  

de  esta  guía.

Configure  el  sensor  interior  como  se  describe  en  la  parte  anterior,  radio  exterior  y  radio  interior .

Ahora  estás  en  la  pantalla  de  configuración.  Esto  se  mostrará  nuevamente  cada  vez  que  reinicie.  Si  no  
presiona  un  botón  durante  un  minuto,  se  aplicarán  los  ajustes  anteriores  (por  ejemplo,  después  de  un  

corte  de  energía).  Para  que  no  tengas  que  volver  a  ingresar  todo  una  y  otra  vez.  Todos  los  valores  se  
configuran  con  los  botones  ARRIBA /  ABAJO  y  se  confirman  con  OK .

Si  no  estás  seguro,  quédate  con  ese.

Imagen:

Primero,  establezca  la  temperatura  mínima  de  la  habitación.  Esto  le  permite  establecer  la  temperatura  por  
debajo  de  la  cual  la  habitación  nunca  debe  bajar.  Esto  es  especialmente  importante  en  invierno  
porque  ventila  la  habitación.

y  utiliza  un  sensor  inalámbrico  en  el  

interior,  verás  lo  siguiente

Si  tienes  un  sensor  de  cable  afuera

Ahora  puedes  configurar  la  temperatura  máxima .  Esto  es  especialmente  importante  en  bodegas  

donde  la  temperatura  debe  
mantenerse  dentro  de  un  rango  preciso.

las  teclas  de  entrada  ARRIBA/ABAJO.  
Luego  confirme  con  Aceptar.

Valor  por  defecto.

Te  llevas  la  configuración  contigo

No  debería  hacer  demasiado  frío.

Cable  exterior  y  radio  interior.

cambiar  ajustes
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El  siguiente  punto  es  la  

interrupción  de  la  ventilación.  Si  no  está  
seguro,  deje  el  valor  predeterminado.

Si  no  está  seguro,  lo  mejor  es  elegir  el  valor  preestablecido  y  probarlo.

Si  has  confirmado  con  OK  pasarás  al  siguiente
Pantalla  de  configuración.  Aquí  se  establece  la  humedad  relativa  mínima  permitida.

Abridor  de  ventana  exactamente  durante  el  período  de  ventilación.  Cuando  haya  pasado  este  tiempo,  el  
ventilador  se  apagará  automáticamente  

(aquí  llamado  pausa  del  ventilador)  o  se  

cerrará  la  ventana.  Esto  es  para  
garantizar  que  el  aire  más  seco  se  

distribuya  bien  por  toda  la  habitación  
antes  de  la  siguiente  ventilación.

Sin  embargo,  esto  no  está  permitido  para  todos  los  aficionados.  Algunos  no  pueden  estar  
encendidos  todo  el  tiempo.  Para  esta  configuración,  utilice  un  ventilador  que  lo  permita.  De  lo  contrario,  

el  ventilador  podría  dañarse.

Nota:  Si  establece  la  duración  de  la  ventilación  en  0  minutos,  esto  significa  que  el  ventilador  o  el  abridor  de  

ventanas  se  encenderán  sin  interrupción  hasta  que  el  exterior  ya  no  esté  lo  suficientemente  seco.  La  
habitación  se  ventila  hasta  que  esté  más  seca  que  el  aire  exterior.  Dependiendo  de  la  época  del  año,  esto  

significa  que  el  dispositivo  conectado  se  puede  encender  permanentemente  (varias  horas  y  días)  y  no  se  

realiza  ninguna  pausa.

A  continuación,  establezca  la  duración  de  la  ventilación .  Esto  determina  el  tiempo  que  el  ventilador  está  

encendido  o  la  ventana  permanece  abierta.  Tan  pronto  como  la  unidad  de  control  reconoce  que  el  
exterior  está  más  seco  que  el  interior,  enciende  el  ventilador  o

a.  La  unidad  de  control  utiliza  este  valor  como  valor  objetivo  que  no  se  supera.

La  ventilación  está  habilitada.  Si  no  
está  seguro,  simplemente  deje  el  valor  

predeterminado.

De  esta  manera  podrá  asegurarse  de  que  la  habitación  no  se  “seque  demasiado”.  Por  otro  lado,  no  debes
establecer  este  valor  demasiado

alto,  de  lo  contrario  no  será  suficiente.
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Esta  combinación  de  teclas  existe

Entonces  solo  se  podrá  acceder  
a  la  configuración  y  a  la  ventilación  manual  

introduciendo  la  combinación  de  teclas  
correcta.

consta  de  cuatro  botones  y  dice:  ARRIBA,

DERECHA,  ABAJO,  IZQUIERDA

Como  regla  general,  primero  puede  establecer  una  diferencia  de  conmutación  entre  1  y  2.  Cuanto  
mayor  sea  la  diferencia  de  conmutación,  con  menor  frecuencia  se  producirá  la  ventilación.  Un  valor  demasiado  
bajo  hará  que  los  ventiladores  se  enciendan  y  apaguen  constantemente.  Un  valor  demasiado  alto  que  el  
sistema  rara  vez  ventila.  Encuentre  un  
compromiso  aquí  simplemente  

probándolo.  El  valor  exacto  
depende  de  sus  circunstancias  y  
del  uso  de  las  habitaciones.

Ahora  puede  configurar  si  desea  proteger  el  dispositivo  con  un  bloqueo  de  teclas .  Esto  es  útil,  entre  

otras  cosas,  en  habitaciones  alquiladas  o  de  acceso  público,  para  que  personas  no  autorizadas  no  puedan  
modificar  la  configuración.

Se  expresa  en  gramos  por  metro  cúbico  y  describe  la  diferencia  de  humedad  absoluta  dentro  y  fuera  que  se  
debe  alcanzar  para  que  el  dispositivo  ventile.  Si  establece  el  valor  en  1,00,  esto  significa  que  debe  haber  
al  menos  1  gramo  más  de  vapor  de  agua  por  metro  cúbico  de  aire  en  el  interior  que  en  el  exterior  

para  que  se  produzca  la  ventilación.  La  ventilación  sólo  se  detendrá  cuando  haya  transcurrido  el  período  

de  ventilación  o  cuando  la  humedad  absoluta  interior  y  exterior  sea  la  misma  (la  diferencia  es,  
por  tanto,  0).

A  continuación  puede  configurar  el  diferencial  de  conmutación  del  dispositivo:

Luego  seleccione  el  período  del  día  
durante  el  cual  se  permite  la  
ventilación.  Este  estará  aquí

llamado  tiempo  de  trabajo.  
Establecer  el  horario  de  trabajo  

tiene  sentido  si  sólo

A  continuación,  configure  la  hora  actual  y  luego  la  fecha :
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OPERACIÓN  AUTOMÁTICA
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La  configuración  ahora  está  completa  y  guardada.

3)  Sólo  podrá  ventilarse  durante  la  noche.  Para  hacer  esto,  configúrelo  así:

2)  Sólo  podrá  ventilarse  durante  el  día.  Para  ello,  configure  el  dispositivo  de  la  siguiente  manera:  Desde:
6:00  a.  m.  Hasta:  22:00  p.  m.

Desde:  22:00  h  Hasta:  6:00  h

Si  necesita  más  de  un  día  como  tiempo  
de  trabajo  (por  ejemplo,  ventilación  desde  

medianoche  hasta  las  6  a.  m.  y  luego  

nuevamente  desde  las  4  p.  m.  hasta  
las  11  p.  m.),  puede  activar  dos  horas  de  trabajo  

adicionales.  Siempre  hay  una  pausa  entre  estos  

tiempos  de  trabajo.  Presione  los  botones  ARRIBA  para  desbloquear

1)  Podrá  ventilarse  a  cualquier  hora  del  día.  Si  quieres  esto,  pregunta
el  dispositivo  encendido:  Desde:  0:00  a.m.  Hasta:  11:59  p.m.

En  principio  existen  3  opciones  de  ventilación:

Quiere  tener  ventilación  en  determinados  momentos  del  día.  Esto  se  puede  hacer,  por  

ejemplo,  durante  el  día  en  edificios  de  apartamentos,  para  no  molestar  a  los  inquilinos  durante  la  noche.  Puede  
elegir  entre  las  0:00  y  las  23:59  para  Desde  y  Hasta.

y  ABAJO  al  mismo  tiempo.  Si  no  necesita  el  tercer  tiempo  de  trabajo,  simplemente  déjelo  en  0.  Los  dos  tiempos  

de  trabajo  adicionales  también  se  pueden  bloquear  nuevamente  usando  la  misma  combinación  de  teclas.

Nota:  Si  nota  que  anteriormente  estableció  un  valor  incorrecto  en  la  configuración,  simplemente  puede  
corregirlo  presionando  el  botón  Aceptar  en  la  pantalla  principal.  Esto  lo  llevará  de  regreso  a  la  configuración  

y  podrá  configurarla  nuevamente  como  se  explicó  anteriormente.

Ahora  llegarás  a  la  pantalla  principal /modo  automático.  Este  se  divide  en  tres  partes:  primero  se  muestran  

todos  los  valores  medidos  (temperatura  -  humedad  relativa  -  humedad  absoluta)  desde  el  interior,  
luego,  después  de  5  segundos,  estos  valores  desde  el  exterior  y  después  de  otros  5  segundos  un  mensaje  

sobre  el  estado  actual.  del  dispositivo.  Las  tres  pantallas  se  alternan  cada  5  segundos.
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MODO  MANUAL

Los  valores  para  interior  y  exterior  de  un  vistazo:

El  funcionamiento  manual  se  puede  realizar  de  forma  continua  o  con  un  límite  de  tiempo.  En  el  centro  

de  la  pantalla  se  muestra  un  número  en  minutos  (aquí:  30  minutos).  Este  es  el  tiempo  tras  el  cual  el  
dispositivo  sale  del  funcionamiento  manual  y  vuelve  al  funcionamiento  automático.  Puedes  hacer  esto  
usando  los  botones  ARRIBA

A  partir  de  ahora,  los  sensores  enviarán  datos  a  la  centralita  cada  minuto.  Una  vez  registrados  los  datos  

de  un  sensor,  aparece  brevemente  una  confirmación  en  forma  de  un  pequeño  símbolo  en  la  parte  inferior  
derecha  de  la  pantalla.  Dependiendo  de  qué  sensor  se  trate,  aparecen  los  siguientes  caracteres:

La  temperatura  se  muestra  en  °C,  la  humedad  relativa  en  %  y  la  humedad  absoluta  en  gramos/

metro  cúbico  (g/m³).  La  hora  está  arriba  a  la  derecha:

y  ABAJO  de  0  a  300  minutos.  Si  desea  un  funcionamiento  continuo,  simplemente  establezca  este  

número  en  0.

Utilice  el  botón  IZQUIERDA  para  apagar  los  ventiladores  conectados  y  enciéndalos  con  DERECHA.

=  Sensor  exterior  inalámbrico.

a  =  cable  sensor  externo

Botón  IZQUIERDA  o  DERECHA.

Para  volver  al  modo  automático,  presione  el  botón  OK.

*

Entonces  aparece  esta  pantalla:

i  =  sensor  de  cable  interno

También  puede  operar  ventiladores  o  abreventanas  manualmente.  Esto  tiene  sentido,  por  ejemplo,  si  
desea  ventilar  independientemente  de  los  niveles  de  humedad.  Esta  operación  manual  también  es  útil  para  

comprobar  los  dispositivos  conectados.

=  Sensor  interior  inalámbrico

Para  ingresar  a  la  operación  manual,  

simplemente  presione  el
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TODAS  LAS  NOTICIAS  DE  UN  VISTAZO
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Imagen:  La  de  la  derecha.

La  terminal  ahora  tiene  un  
retraso  de  70  

segundos.

Ahora  aparece  la  palabra  "retraso".  Ahora  puede  configurar  "SÍ"  usando  las  teclas  de  flecha  hacia  arriba  o  
hacia  abajo  y  confirmar  con  OK.

Nota:  El  retraso  también  se  aplica  a  la  operación  manual.

Los  ventiladores  de  recuperación  de  calor  (WRG)  cambian  su  dirección  de  rotación  cada  70  segundos  para  
poder  calentar  uno  tras  otro  su  núcleo  cerámico  y  calentar  el  aire  fresco  hasta  la  temperatura  ambiente  

almacenada.  Si  desea  conectar  dos  de  estos  ventiladores  con  HRG  a  la  unidad  de  control,  puede  
configurar  un  retraso  para  el  terminal  de  conexión  derecho  de  modo  que  el  ventilador  izquierdo  ventile  
inmediatamente  y  el  derecho  solo  después  del  retraso.  Esto  significa  que  ambos  ventiladores  funcionan  en  

direcciones  opuestas  y  se  puede  lograr  una  ventilación  cruzada  óptima  a  pesar  del  cambio  de  dirección  de  
rotación.
Para  configurar  el  retraso,  presione  y  mantenga  presionado  el  botón  OK  durante  4  segundos  en  modo  
automático  (donde  se  muestran  los  valores  internos  y  externos).

prensa.  Para  volver  a  encenderlo,  presione  el  botón  ARRIBA.
Puede  apagar  la  iluminación  de  la  pantalla  presionando  el  botón  ABAJO

Nota  (solo  importante  si  controla  sus  ventiladores  a  través  de  receptores  de  radio):  la  unidad  de  
control  envía  inmediatamente  la  señal  a  los  receptores  de  radio.  El  retardo  debe  configurarse  en  
los  propios  receptores  de  radio.

Ventilador  apagado.  Este  mensaje  

indica  que  el  ventilador  está  
actualmente  apagado  

o  la  ventana  está  cerrada.

ILUMINACIÓN  DE  LA  PANTALLA

RETRASO  70  SEGUNDOS
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Ventilador  encendido.  Si  se  cumplen  todas  las  condiciones  (es  decir,  el  exterior  está  más  seco  que  el  interior;  
aún  no  se  ha  alcanzado  la  temperatura  mínima  y  aún  no  se  ha  alcanzado  la  humedad  objetivo),  el  ventilador  

se  enciende  durante  el  período  de  ventilación.

Se  ha  alcanzado  la  humedad  objetivo.  El  
ventilador  está  apagado  o  la  ventana  está  

cerrada.  La  unidad  de  control  ha  
reconocido  que  la  habitación  está  
suficientemente  seca  y  no  es  necesaria  

ventilación.

Atención:  Si  aparece  este  mensaje  en  la  pantalla,  los  ventiladores  pueden  tardar  hasta  un  minuto  en  
encenderse.  Esto  se  debe  a  que  aún  deben  realizarse  varios  procesos  en  el  dispositivo,  como  enviar  la  
aplicación,  leer  sensores  de  radio,  

etc.

Nota:  La  centralita  sigue  comprobando  estas  3  condiciones.  Si  alguna  de  estas  condiciones  ya  no  se  

cumple,  se  apaga  el  ventilador  o  se  cierra  la  ventana.  No  siempre  es  necesario  aprovechar  al  máximo  el  
tiempo  de  ventilación.

La  temperatura  mínima  fue

se  alcanza  la  temperatura  mínima.  El  sistema  
no  ventila  para  que  la  habitación  no  se  
enfríe  demasiado.

alcanzó.  También  en  este  caso  se  apaga  

el  ventilador  o  se  cierra  la  ventana.  Pero  

esta  vez  fue

Afuera  no  está  lo  suficientemente  seco.  Este  mensaje  está  relacionado  con  el  mensaje  Ventilador  

apagado,  pero  indica  el  motivo.  Si  aparece  este  mensaje  en  pantalla,  el  ventilador  está  o  permanece  
apagado  o  la  ventana  está  cerrada  porque  no  está  lo  suficientemente  seca  para  ventilar  el  exterior.  

Después  de  cada  ciclo,  la  centralita  comprueba  si  esta  condición  ha  cambiado  y  la  ajusta  en  consecuencia  
dejando  el  ventilador  apagado  o  

encendiéndolo.

Si  esto  sucede,  el  dispositivo  cambia  al  estado  de  pausa  de  ventilación.
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cambiando  pilas

Si  el  controlador  no  recibe  ninguna  lectura  de  ninguno  de  los  sensores  durante  5  minutos,  se  mostrará  uno  de  

los  siguientes  mensajes  de  error:

Sensor  sin  señal

Si  el  sensor  en  cuestión  es  un  sensor  de  cable ,  es  posible  que  no  esté  conectado  correctamente  o  que  el  
cable  se  haya  dañado.  Compruebe  el  cable  y  los  terminales  de  conexión.  Una  vez  que  

haya  encontrado  el  error,  apague  el  controlador  y  corríjalo.  Luego  vuelva  a  encenderlo  y  espere  a  
que  comience  a  funcionar  nuevamente.

Si  el  sensor  en  cuestión  es  un  sensor  inalámbrico ,  o  la  batería  del  sensor  está  agotada  o  está  

demasiado  lejos.  Si  este  mensaje  aparece  apenas  unos  minutos  después  del  inicio  inicial,  el  alcance  no  es  
suficiente.  Coloque  el  sensor  más  cerca  del  dispositivo  o  doble  la  antena  verticalmente  hacia  arriba.

El  dispositivo  no  está  actualmente  en

el  plazo  fijado  en  la  jornada  laboral.  Aquí  no  

hay  ventilación.

Fuera  del  horario  laboral.  El

Rotura  del  ventilador.  El  ventilador  

se  apaga  y  sólo  se  puede  volver  a  encender  
después  del  tiempo  de  

pausa  de  ventilación  ajustado.

Si  este  mensaje  aparece  después  de  varios  meses,  es  señal  de  que  las  baterías  están  agotadas.  Tenga  

en  cuenta  lo  siguiente:

Luego  vuelva  a  encender  la  unidad  de  control.  Por  favor  no  cambie  los  canales  de  los  sensores.  De  lo  contrario,  
tendrás  que  volver  a  configurarlo.

Si  las  baterías  de  un  sensor  están  agotadas,  apague  el  controlador  y  cambie  las  baterías  del  sensor  
afectado.  Si  tienes  ambos  sensores  como  sensores  inalámbricos,  lo  mejor  es  cambiar  las  pilas  de  ambos  

sensores.
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y  con  Safari  en  dispositivos  iOS.
La  instalación  funciona  con  Chrome  en  dispositivos  Android  o  computadoras  con  Windows

Para  instalar  la  aplicación  en  su  dispositivo  Android  o  
Windows,  utilice  este  dispositivo  para  ir  al  siguiente  

sitio  web:  lueftungsapp.de

Abrir  la  aplicación  funciona  con  todos  los  navegadores.

Luego,  su  pantalla  debería  verse  como  la  imagen  
de  la  izquierda.

La  aplicación  es  una  PWA  (aplicación  web  progresiva).  Esto  significa  que  puede  acceder  a  este  como  
un  sitio  web  normal  a  través  de  su  navegador  y  también  puede  instalarlo  como  una  aplicación  en  su  teléfono  
inteligente,  tableta  y  dispositivo  de  escritorio.

Ahora  que  ha  configurado  completamente  el  control  de  ventilación,  puede  utilizar  la  aplicación  asociada.  

El  requisito  previo  para  ello  es  que  también  haya  solicitado  el  acceso  a  la  aplicación.  Este  acceso  se  encuentra  

en  la  parte  posterior  de  estas  instrucciones.

Debería  abrirse  un  banner  en  la  parte  inferior  que  le  

permitirá  agregar  (instalar)  la  aplicación  a  la  pantalla  de  
inicio.  La  instalación  sólo  lleva  unos  momentos.

Nota:  Si  el  banner  no  se  abre,  puede  hacer  clic  en  

los  tres  puntos  en  la  parte  superior  derecha  de  Chrome  

(imagen  superior  en  la  parte  superior  derecha).  Luego  

haga  clic  en  "Agregar  a  la  pantalla  de  inicio"  y  se  instalará  
la  aplicación.

CONFIGURACIÓN  DE  LA  APLICACIÓN
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1a)  Instalar  en  dispositivos  Android  o  Windows:
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1b)  Instalar  en  dispositivos  iOS:
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Luego,  su  pantalla  debería  verse  como  la  imagen  
de  la  izquierda.

Para  instalar  la  aplicación  en  su  dispositivo  iOS,  utilice  este  

dispositivo  para  ir  al  siguiente  sitio  web:  

lueftungsapp.de

Ahora  puede  abrir  la  aplicación  como  se  muestra  

en  la  imagen  de  la  derecha  haciendo  clic  en  el  
icono  de  la  aplicación  en  la  pantalla  de  
inicio.

Ahora  haga  clic  en  el  símbolo  de  compartir  (círculo  rojo  
en  la  imagen  de  la  izquierda).  Luego  haga  clic  en  "Ir  a  
la  pantalla  de  inicio".  Ahora  la  aplicación  está  instalada  
y  puedes  acceder  a  ella  desde  la  pantalla  de  inicio.
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Una  vez  que  haya  ingresado  ambos,  haga  clic  en  Guardar.

Ahora  que  ha  instalado  la  aplicación,  aún  debe  indicarle  qué  
control  de  ventilación  desea  administrar.

Para  hacer  esto,  ingrese  el  ID  de  la  aplicación,  que  se  
encuentra  al  final  de  estas  instrucciones,  y  un  nombre  para  
el  dispositivo.  Dado  que  también  puede  evaluar  múltiples  

controles  de  ventilación  con  la  aplicación,  puede  darle  a  cada  
dispositivo  un  nombre  significativo  para  poder  distinguirlos  

en  la  aplicación.

2)  Agregar  nuevo  dispositivo:
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Debajo  del  contador  de  horas  de  funcionamiento  puede

Debajo  se  encuentra  el  contador  de  horas  de  

funcionamiento  para  el  control  de  ventilación,  
seleccionado  arriba.

Agregue  controles  de  ventilación  adicionales  que  desee  
ver  en  la  aplicación.

Nota:  Solo  verá  este  enlace  si  su  dispositivo  admite  notificaciones  automáticas  para  aplicaciones  web.  
Actualmente,  esto  es  posible  en  dispositivos  iOS  (a  partir  de  iOS  16.4),  dispositivos  Android  y  
computadoras  con  Windows.

Debajo  se  encuentran  los  dos  botones  azules  “Vista  
de  día”  y  “Vista  de  mes”.  Más  sobre  esto  en  la  página  
siguiente.

En  la  parte  inferior  están  las  configuraciones.

Arriba  puede  elegir  qué  control  de  

ventilación  desea  ver.

Ahora  estás  en  la  pantalla  principal  de  la  aplicación.

Independientemente  de  si  has  activado  las  notificaciones  push  o  no,  el  dispositivo  te  informará  sobre  errores  
en  el  control  de  la  ventilación  la  próxima  vez  que  abras  la  aplicación.

Aquí  puede  configurar  si  desea  recibir  mensajes  

push  de  un  control  de  ventilación  (por  ejemplo,  si  
las  pilas  de  un  sensor  inalámbrico  están  agotadas).
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3)  Conozca  la  aplicación:
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Estos  siempre  son  transmitidos  por  el  control  de  ventilación  cada  hora.
Se  muestran  los  valores  de  temperatura  y  humedad  del  interior  y  del  exterior.

Nota:  Espere  al  control  de  ventilación  de  una  a  dos  horas  hasta  que  los  primeros  datos  estén  disponibles  en  la  
aplicación.

Cronología  de  lo  sucedido  hasta  el  momento  este  día:

El  valor  predeterminado  siempre  es  hoy.

También  puedes  ver  uno  a  continuación.

Para  hacer  esto,  puede  usar  el  botón  azul  "Editar"  

para  seleccionar  el  día  que  desea  ver  (como  se  muestra  en  

la  imagen  de  la  derecha).

Con  la  aplicación  puedes  evaluar  los  datos  de  control  de  

ventilación  individualmente  para  cada  día.

Aquí  puede  ver  a  qué  horas  del  día  y  durante  

cuánto  tiempo  ocurrió  un  evento  en  particular.  Puedes  

obtener  los  tiempos  exactos  haciendo  clic  en  los  
rectángulos  de  colores.
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Vista  del  día
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Esta  guía  explica  las  configuraciones  de  Wi-Fi  con  las  que  puede  usar  la  aplicación  de  ventilación.  

Sin  embargo,  existen  otras  configuraciones  de  WLAN  que  puede  utilizar  para  desbloquear  funciones  
adicionales.

Estos  incluyen:  
Establecer  una  conexión  WiFi  permanente  al  enrutador;  establecer  una  dirección  IP  fija  para  el  dispositivo;  

Proteja  con  contraseña  la  lectura  de  los  datos  de  la  aplicación  de  ventilación,  no  lea  los  datos  a  través  
de  nuestra  nube,  sino  a  través  de  un  servidor  web  interno  (por  ejemplo,  para  aplicaciones  domésticas  

inteligentes).

También  puedes  usarlo  normalmente  como  un  sitio  web  desde  cualquier  dispositivo.  Esto  aún  
se  aplica  si  ya  instaló  la  aplicación  en  otro  dispositivo.

Al  lado  también  encontrarás  un  botón  gris  de  “Exportar” .  
Esto  se  puede  utilizar  para  exportar  todos  los  valores  de  los  
días  del  mes  mostrado  como  un  archivo  CSV.

La  aplicación  se  actualiza  automáticamente.  No  es  necesario  instalar  la  aplicación.

Puede  configurar  el  mes  usando  el  botón  azul  "Editar" .

En  Vista  mensual  puedes  ver  cómo  los  valores  de  humedad  y  
temperatura  del  interior  han  cambiado  a  lo  largo  del  mes.

Puede  encontrar  más  información  y  las  opciones  de  configuración  exactas  en:

Notas  sobre  la  aplicación:
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https://lueftungsapp.de/wlan.pdf

Vista  mensual

CONFIGURACIONES  AVANZADAS  DE  WIFI
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Los  materiales  de  embalaje  son  reciclables.  Por  favor,  no  arroje  el  embalaje  a  
la  basura  doméstica,  recíclelo.

Consumo  de  energía  (sin  ventilador)  aprox.

3.  Para  limpiar  la  unidad  de  control,  utilice  un  paño  ligeramente  húmedo  y,  si  es  necesario,  un  producto  de  
limpieza  suave.  Tenga  mucho  cuidado  al  limpiar  los  sensores.  Las  carcasas  de  los  sensores  
están  abiertas  hacia  el  exterior  para  poder  medir  la  humedad  y  la  temperatura  con  suficiente  
precisión.  Aquí  se  debe  evitar  el  uso  de  agua  para  la  limpieza.

Dimensiones  de  la  unidad  de  control  190  x  130  x  80  mm

4.  Asegúrese  de  que  no  entre  agua  en  el  interior  de  la  carcasa.  Nunca  sumerja  el  dispositivo  en  agua  

u  otros  líquidos  durante  la  limpieza  o  el  funcionamiento.  No  sujete  ninguna  pieza  del  dispositivo  
bajo  el  agua  corriente.

1.  Tenga  en  cuenta  también  las  instrucciones  de  seguridad  antes  de  la  limpieza.

Conexión  eléctrica 220-240  V  ~  50  Hz

Control  de  ventilación

¡Los  dispositivos  de  ventilación  conectados  (230  V),  como  ventiladores  y  abreventanas,  no  deben  superar  
una  potencia  máxima  de  1800  W!

2.  Desenchufe  también  el  enchufe.

Los  dispositivos  antiguos  contienen  valiosos  materiales  reciclables  que  conviene  
reciclar.  Deseche  los  aparatos  viejos  utilizando  sistemas  de  recogida  adecuados.

0757536192777
Tipo  de  designación

Dimensiones  del  sensor  60  x  30  x  15  mm

Potencia  eléctrica  máxima  permitida  1800  W,  230V  rango  de  medición  
humedad  relativa  0-100%

5.  Para  el  almacenamiento  y  funcionamiento  del  dispositivo  y  sus  accesorios,  elija  un  lugar  
protegido  del  polvo,  la  humedad  y  la  luz  solar  directa.  Mantenga  el  dispositivo  fuera  del  
alcance  de  los  niños.

EAN

Temperatura  del  rango  de  medición  -40  a  120°C

LIMPIEZA,  CUIDADO  Y  ALMACENAMIENTO

DATOS  TÉCNICOS

PROTECCIÓN  DEL  MEDIO  AMBIENTE

La  declaración  UE  de  conformidad  se  puede  solicitar  en  la  
dirección  del  fabricante  indicada.
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Interruptores  1  -  4
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APAGADO

70  segundos  de  retraso
APAGADO

canal

EN
X

Cambiar  1

APAGADO

4

X

X

X

X

EN

APAGADO

2
EN

X

3
EN

0  segundos  de  retraso  X

Cambiar  3Cambiar  2

EN

Retraso  para  el  sistema  de  recuperación  de  calor.

1 APAGADO

Si  solo  opera  un  sistema  en  la  casa,  puede  elegir  el  canal  que  desee.
Sólo  asegúrese  de  haber  configurado  el  mismo  canal  en  la  unidad  de  control  y  en  el  receptor  de  radio.

Dado  que  en  una  casa  es  posible  instalar  varios  dispositivos  de  control  que  deben  conmutar  de  forma  

independiente  entre  sí,  cada  sistema  debe  transmitir  en  su  propio  canal  (similar  a  las  redes  WLAN).  

Incluso  en  edificios  de  apartamentos  puede  ocurrir  que  cada  apartamento  tenga  su  propio  sistema.  Para  
que  la  central  sólo  conmute  los  receptores  de  radio  que  pertenecen  al  sistema  y  no  todos,  se  puede  elegir  

entre  4  canales,  que  se  configuran  mediante  los  interruptores  mostrados  arriba.

Conexión  de  un  ventilador  (ver  imagen  en  la  página  siguiente):

Luego  aflojarlos

Elección  del  canal  de  radio:

Tornillos  sujetacables  para  que  puedas  
pasar  el  cable  de  un  ventilador  o  
abridor  de  ventanas  a  través  de  

ellos.

Primero  abra  la  carcasa  del  receptor  de  

radio  aflojando  los  cuatro  tornillos.

Conecte  el  cable  neutro  del  ventilador  al  terminal  N  y  la  fase  del  ventilador  al  terminal  Up.

El  conductor  de  protección  del  ventilador  está  conectado  al  terminal  SL  (conductor  de  protección).
Nota:  muy  pocos  ventiladores  tienen  conductor  de  protección.  Normalmente  no  hay  nada  conectado  aquí.

CONEXIÓN  DEL  RECEPTOR  DE  RADIO
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Conecte  el  conductor  neutro  del  abreventanas  al  terminal  N,  la  fase  de  apertura  al  terminal  Open  y  la  
fase  de  cierre  al  terminal  Close .  Dado  que  nuestros  abridores  de  ventanas  no  tienen  conductor  de  

protección,  el  Klemm  SL  permanece  libre.

Puede  lograr  el  mayor  alcance  cuando  la  antena  está  doblada  verticalmente  hacia  arriba.

Atornille  el  protector  contra  tirones  y  vuelva  a  cerrar  la  carcasa.

Conexión  de  un  abridor  de  ventana:

Nota:  Si  desea  cambiar  de  canal  más  tarde,  desenchufe  el  receptor  de  radio  de  la  toma  y  cambie  de  canal.  
Luego  puede  volver  a  enchufarlo  al  enchufe.  Si  el  receptor  de  radio  se  queda  atascado  en  el  enchufe  

al  cambiar  de  canal,  no  se  adoptará  el  nuevo  canal.  Debe  estar  apagado  durante  un  breve  
periodo  de  tiempo.

Nota:  ¡Trabaja  únicamente  en  el  receptor  de  radio  sin  energía!
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Cambiar  idioma.

Forzar  el  envío  de  WLAN  (solo  funciona  si  la  aplicación  también  se  solicitó  y  la  aplicación  está  configurada  
en  Sí).  Esto  significa  que  los  valores  actuales  se  transfieren  a  la  nube  y  se  pueden  consultar  en  la  aplicación.  
Normalmente  la  unidad  de  control  lo  hace  automáticamente  cada  hora.  También  puede  
utilizar  esta  combinación  de  teclas  para  forzarlo  manualmente  y  poder  hacer  visibles  los  mensajes  de  
error  de  WiFi.  Esto  significa  que  puede  comprobar  si  la  conexión  WiFi  funciona,  por  ejemplo,  si  de  
repente  no  se  ven  datos  en  la  aplicación.

4.  Al  iniciar,  mantenga  presionado  el  botón  inferior  durante  unos  segundos:

en.

Si  realiza  el  escaneo  antes  del  ensamblaje,  después  del  escaneo  simplemente  puede  apagar  el  dispositivo  
(y  desenchufarlo)  y  continuar  con  el  ensamblaje.  Si  ya  tienes  todo  ensamblado,  puedes  dejarlo  encendido  
e  ir  más  allá  en  la  configuración.

3.  Al  iniciar,  mantenga  presionado  el  botón  derecho  durante  unos  segundos:

2.  Al  iniciar,  mantenga  presionado  el  botón  OK  durante  unos  segundos:

6.  En  modo  automático,  presione  el  botón  hacia  abajo:

7.  En  modo  automático,  presione  y  mantenga  presionado  el  botón  arriba  durante  4  segundos:

Realice  un  escaneo  de  WiFi.  El  escaneo  determina  en  unos  segundos  las  redes  WiFi  disponibles  en  las  
cercanías.  Si  su  red  está  incluida,  puede  estar  seguro  de  que  el  alcance  está  bien.  Utilice  la  tecla  de  flecha  
derecha  para  ver  todas  las  redes  una  tras  otra.  Si  presiona  el  botón  OK  en  una  de  las  redes  Wi-Fi  mostradas,  
se  adoptará  en  la  configuración,  por  lo  que  no  tendrá  que  volver  a  escribir  la  red  más  tarde  al  configurar  
la  aplicación.

Apague  la  iluminación  de  la  pantalla.  Pulsando  el  botón  hacia  arriba  vuelve  a  funcionar.

5.  En  modo  automático,  presione  el  botón  hacia  la  izquierda  o  hacia  la  derecha:

Restablezca  el  dispositivo  a  la  configuración  de  fábrica.  Todos  los  ajustes  de  valores,  sensores,  WLAN  
y  canales  de  radio  se  restablecen  a  los  valores  predeterminados.  Luego,  el  dispositivo  se  puede  
configurar  desde  cero.

1.  Al  iniciar,  mantenga  presionado  el  botón  izquierdo  durante  unos  segundos:  configure  
los  sensores,  la  aplicación  y  el  receptor  de  radio.

Modo  manual.  Aquí  puedes  ventilar  manualmente.

VISTA
COMBINACIONES  DE  CLAVE  IMPORTANTES  EN  UNA
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