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MODE  D'EMPLOI

Utilisation  prévue

Les  ventilateurs  connectés  (230  V)  ne  doivent  pas  dépasser  une  puissance  maximale  de  
1 800  W !  Vous  pouvez  connecter  autant  de  ventilateurs  que  vous  le  souhaitez  

(tant  que  les  performances  maximales  restent  en  dessous).  Si  vous  disposez  de  plus  de  2  
ventilateurs,  vous  pouvez  simplement  les  connecter  en  parallèle  à  l'aide  de  boîtes  de  
jonction  par  exemple.

Cet  appareil  est  utilisé  exclusivement :

•  Élimination  de  l'humidité  élevée  dans  les  pièces  humides  par  ventilation  (par  exemple  dans  les  caves,  
garages,  buanderies)

Si  vous  avez  des  questions,  vous  pouvez  bien  entendu  nous  contacter  à  tout  moment.

•  Déshumidification  en  milieu  humide  dû  à  l'usage  et  à  une  enveloppe  étanche  du  bâtiment

Le  mode  d'emploi  fait  partie  intégrante  de  ce  produit,  ci-après  dénommé  appareil  ou  unité  de  commande.  
Il  contient  des  informations  importantes  pour  la  sécurité,  l'utilisation  et  l'élimination.  Avant  utilisation,  
familiarisez-vous  avec  toutes  les  instructions  d'utilisation  et  de  sécurité.  Utilisez  le  produit  
uniquement  comme  décrit  et  pour  les  domaines  d'application  spécifiés.  Conservez  ce  mode  d’emploi  dans  

un  endroit  sûr.
Lors  de  la  transmission  du  produit  à  des  tiers,  remettez  tous  les  documents.

Vous  avez  opté  pour  un  contrôle  du  point  de  rosée  de  haute  qualité  qui  prend  désormais  soin  de  vos  
pièces  sujettes  à  l'humidité.

Félicitations  pour  l'achat  de  votre  nouveau  contrôle  de  ventilation  automatique !

•  La  déshumidification  de  la  condensation  sur  les  murs,  sols  et  plafonds

Il  faut  veiller  à  ce  que  l'infiltration  d'humidité  par  des  composants  défectueux,  des  gouttières,  des  toits,  etc.  
soit  exclue  grâce  à  des  réparations  appropriées.

Toute  autre  utilisation  ou  modification  est  considérée  comme  inappropriée  et  présente  un  risque  important  
d'accidents.  Le  fabricant  n'assume  aucune  responsabilité  pour  les  dommages  résultant  d'une  
utilisation  inappropriée,  d'une  utilisation  inappropriée  ou  du  non-respect  de  ces  instructions  
d'utilisation.

Différents  types  de  systèmes  de  ventilation  sont  utilisés  pour  déshumidifier  les  bâtiments.  Les  capteurs  
de  température  et  d’humidité  comparent  les  températures  et  l’humidité  internes  et  externes.  L'unité  de  
contrôle  compare  ces  valeurs.  Si  l'humidité  absolue  dans  le  bâtiment  est  plus  élevée,  un  système  de  
ventilation  230  V  est  activé  via  un  relais  de  charge.  Les  ventilateurs  ne  fonctionnent  que  lorsqu'il  
fait  plus  sec  à  l'extérieur  qu'à  l'intérieur  et  que  la  pièce  peut  être  séchée.

INTRODUCTION
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Si  l'appareil  est  ouvert  au-dessus  de  la  boîte  à  bornes,  la  garantie  sera  annulée.
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3.  Cet  appareil  est  conforme  aux  normes  techniques  et  aux  exigences  de  sécurité  pertinentes  
pour  les  équipements  électriques.
4.  L'appareil  ne  doit  pas  être  utilisé  par  des  enfants.

2.  Si  l'appareil  est  transmis  à  des  tiers,  ce  mode  d'emploi  doit  également  être  remis.

5.  L'appareil  et  ses  câbles  de  connexion  doivent  être  tenus  hors  de  portée  des  enfants.

N'envoyez  pas  de  marchandises  par  fret  au  service  après-vente.  La  réclamation  des  services  de  garantie  

n’entraîne  pas  une  prolongation  de  la  période  de  garantie.  Les  demandes  d'indemnisation  pour  les  dommages  
pouvant  survenir  en  dehors  de  l'appareil  (sauf  si  la  responsabilité  est  réglementée  par  la  loi)  sont  exclues.

1.  Lisez  entièrement  ce  manuel  d’instructions  avant  utilisation.

DANGER!  Le  non-respect  des  avertissements  de  sécurité  et  des  instructions  répertoriés  ci-dessous  pourrait  
entraîner  un  choc  électrique,  un  incendie  et/ou  des  blessures  graves.

La  garantie  commence  à  la  date  de  facturation  ou  de  livraison  et  dure  24  mois.  Tout  défaut  sera  réparé  
gratuitement  pendant  la  période  de  garantie.  Si  vous  découvrez  un  défaut,  vous  êtes  tenu  de  le  signaler  

immédiatement  au  fabricant.  Il  est  à  la  discrétion  du  fabricant  de  remplir  la  garantie  en  envoyant  des  pièces  de  
rechange  ou  en  réparant  le  produit.  Si  des  pièces  de  rechange  sont  envoyées,  vous  avez  le  droit  de  les  

échanger  sans  perte  de  garantie.  Les  réparations  sur  le  lieu  d'installation  sont  exclues.  

L'appareil  de  commande  n'est  pas  adapté  à  un  usage  commercial  ou  commercial.  Une  violation  
de  l'utilisation  entraînera  une  garantie  raccourcie  ou  une  perte  de  garantie.  La  garantie  s'applique  

uniquement  aux  défauts  de  matière  ou  de  fabrication.  La  garantie  expire  en  cas  de  pièces  d'usure  ou  de  
dommages  causés  par  une  mauvaise  utilisation  ou  une  mauvaise  manipulation,  un  recours  à  la  

force  et  des  interventions  effectuées  sans  consultation  préalable  de  notre  service  après-vente.  Si  possible,  

veuillez  conserver  l'emballage  d'origine  pendant  toute  la  durée  de  la  période  de  garantie  afin  de  
protéger  adéquatement  la  marchandise  en  cas  de  retour.

6.  Les  enfants  doivent  être  surveillés  pour  s'assurer  qu'ils  ne  jouent  pas  avec  l'appareil.  Ceci  s'applique  

également  au  nettoyage  de  l'appareil.
7.  Ne  laissez  personne  utiliser  l'appareil  s'il  ne  le  connaît  pas  ou  s'il  n'a  pas  lu  ces  instructions.

8.  RISQUE  D'ÉLECTRICITÉ  ET  DE  COURT-CIRCUIT !  En  aucun  cas  vous  ne  devez  ouvrir  le  dossier.  

N'insérez  aucun  objet  dans  le  boîtier.  Dans  ce  cas,  il  n’y  a  aucune  sécurité  et  la  garantie  expire.  Seulement  

ça
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19.  En  cas  de  dysfonctionnement  ou  de  dommage  visible,  contactez  le

10.  RISQUE  DE  CHOC  ÉLECTRIQUE !  Si  l'appareil  est  tombé  dans  l'eau  ou  si  des  liquides  pénètrent  à  l'intérieur  de  

l'appareil,  débranchez-le  immédiatement.  Avant  de  l'utiliser  à  nouveau,  vérifiez  l'appareil  et,  si  nécessaire,  

faites-le  réparer  par  un  personnel  spécialisé  qualifié.

17.  Vérifiez  régulièrement  et  avant  chaque  utilisation  l'appareil,  la  fiche  d'alimentation  et  le  cordon  
d'alimentation  pour  déceler  tout  dommage.

9.  RISQUE  D'INCENDIE  ET  DE  COURT-CIRCUIT !  Ne  plongez  pas  l'appareil  ou  l'un  de  ses  accessoires  

dans  l'eau  et  ne  l'utilisez  pas  à  proximité  de  l'eau.  Ne  laissez  pas  de  liquides  pénétrer  dans  l'appareil  et  les  

capteurs.

18.  RISQUE  DE  CHOC  ÉLECTRIQUE !  N'utilisez  pas  l'appareil  s'il  est  endommagé  ou  s'il  est  tombé  au  sol  ou  a  

été  autrement  endommagé.

24.  Si  le  cordon  d'alimentation  est  endommagé  ou  sectionné,  ne  touchez  pas  le  cordon  d'alimentation  mais  

débranchez  immédiatement  la  fiche  d'alimentation.  Les  cordons  d'alimentation  endommagés  ou  emmêlés  

augmentent  le  risque  de  choc  électrique.  Par  conséquent,  déroulez  toujours  complètement  le  cordon  d’alimentation  

et  la  rallonge.

12.  RISQUE  DE  CHOC  ÉLECTRIQUE !  Ne  touchez  jamais  l'appareil  ou  la  fiche  d'alimentation  avec  les  mains  mouillées  ou  

humides  et  ne  l'utilisez  pas  sur  un  sol  mouillé.

20.  Pour  éviter  tout  danger,  les  composants  défectueux  ne  peuvent  être  remplacés  que  par  le  fabricant,  son  

service  client  ou  un  personnel  de  qualification  similaire.

Service  client.

11.  RISQUE  DE  CHOC  ÉLECTRIQUE !  N'utilisez  pas  l'appareil  à  l'extérieur.  Seul  le  capteur  destiné  à  une  

utilisation  extérieure  peut  être  installé  à  l'extérieur,  orienté  vers  le  nord,  à  l'abri  de  la  pluie  et  sans  

soleil  direct.

14.  N'utilisez  pas,  ne  stockez  pas  et  ne  placez  pas  l'appareil  sur  ou  à  proximité  de  surfaces  chaudes  et  de  sources  

d'incendie  ouvertes,  telles  que  des  plaques  chauffantes,  des  fours,  des  radiateurs  ou  des  bougies.

à.

13.  Montez  l'appareil  et  les  accessoires  prévus  pour  le  montage  uniquement  dans  des  endroits  garantissant  une  

fixation  sûre.

21.  Connectez  l'appareil  uniquement  à  une  prise  de  courant  correctement  installée

23.  Connectez  la  fiche  d'alimentation  à  une  prise  de  courant  facilement  accessible  afin  de  pouvoir  
débrancher  rapidement  l'appareil  de  l'alimentation  électrique  en  cas  d'urgence.  En  cas  de  danger,  retirez  
immédiatement  la  fiche  d'alimentation  de  la  prise  de  courant.

16.  RISQUE  DE  CHOC  ÉLECTRIQUE !  Avant  de  brancher  l'appareil  sur  le  secteur,  vérifiez  si  le  type  de  courant  et  la  tension  

secteur  correspondent  aux  informations  figurant  sur  la  plaque  signalétique.

Le  boîtier  de  connexion  peut  être  ouvert  par  du  personnel  spécialisé  qualifié  pour  connecter  les  câbles.  N'utilisez  

jamais  l'appareil  avec  le  boîtier  de  connexion  ouvert.

15.  Ne  placez  aucun  objet  sur  l'appareil.

22.  Si  le  câble  de  connexion  secteur  de  cet  appareil  est  endommagé,  il  doit  être  remplacé  par  le  fabricant,  son  

service  client  ou  une  personne  de  qualification  similaire  afin  d'éviter  tout  danger.
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•  2x  capteurs  pour  l'intérieur  et  l'extérieur

•  1x  unité  de  contrôle

•  Ce  manuel  d'utilisation
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ETENDUE  DE  LA  LIVRAISON

Assurez-vous  que  le  cordon  d'alimentation  n'est  pas  écrasé,  tendu,  plié  ou  irrité.

28.  Risque  de  blessure !  Débranchez  l'appareil  de  l'alimentation  électrique  avant  de  le  
nettoyer,  lorsqu'il  n'est  pas  utilisé,  lors  d'orages,  en  cas  de  dysfonctionnement,  en  
cas  de  dysfonctionnements  ou  de  situations  dangereuses,  ou  lors  de  son  montage  ou  démontage.

26.  Posez  le  cordon  d'alimentation  de  manière  à  ce  qu'il  ne  puisse  pas  être  accidentellement  tiré  
ou  trébuché.

25.  N'utilisez  pas  le  cordon  d'alimentation  pour  transporter  l'appareil,  ne  le  suspendez  pas  et  ne  débranchez  
pas  le  cordon  d'alimentation  de  la  prise  de  courant.  N'enroulez  pas  le  cordon  d'alimentation  autour  de  l'appareil.  

Gardez  le  cordon  d'alimentation  à  l'écart  de  la  chaleur,  de  l'huile  et  des  bords  tranchants.

Vérifiez  que  le  contenu  de  la  livraison  est  complet  et  qu'il  présente  des  dommages  visibles.  Les  pièces  
ci-dessus  doivent  être  incluses  dans  l'emballage.  Utilisez  uniquement  les  accessoires  spécifiés  dans  le  mode  
d'emploi.  L'utilisation  de  pièces  ou  d'autres  accessoires  autres  que  ceux  répertoriés  ici  peut  vous  
exposer  à  un  risque  de  blessure  ou  causer  des  dommages  irréparables  à  l'appareil  et  annulera  la  
garantie.

27.  Avant  de  remplacer  des  accessoires  ou  des  pièces  supplémentaires  déplacés  pendant  le  
fonctionnement,  l'appareil  doit  être  éteint  et  débranché  du  secteur.
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instructions  de  montage
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Vous  pouvez  obtenir  la  plus  grande  portée  si  les  antennes  sont  courbées  verticalement  vers  le  haut.

Les  capteurs  radio  doivent  être  placés  dans  un  rayon  maximum  de  10  m  autour  de  la  centrale  pour  garantir  une  

connexion  radio  constante.  Cette  connexion  est  également  possible  à  travers  plusieurs  murs.

La  portée  exacte  dépend  des  conditions  de  votre  maison,  telles  que  l'épaisseur  des  murs,  la  pose  des  tuyaux  et  des  

câbles  et  le  nombre  de  sources  d'interférences  provenant  d'autres  appareils  électriques.  Si  vous  avez  besoin  

d’une  portée  plus  longue,  vous  pouvez  simplement  essayer  ceci.

Si  vous  avez  commandé  l'application  (ou  souhaitez  la  commander  à  nouveau)  et  que  vous  ne  savez  pas  
si  vous  disposez  d'une  réception  WiFi  à  l'endroit  que  vous  avez  sélectionné  pour  l'appareil  de  
commande,  vous  pouvez  soit  utiliser  votre  téléphone  portable  pour  vérifier  si  la  réception  est  
suffisante,  soit  l'appareil  Allumez-le  brièvement  et  effectuez  une  recherche  WLAN.  La  manière  dont  cette  
analyse  est  effectuée  est  expliquée  dans  le  chapitre  « COMBINAISONS  DE  TOUCHES  IMPORTANTES  
EN  UN  COUP  D'OEIL »  en  dernière  page  (point  n°  2).  Après  cela,  revenez  ici  pour  continuer  
l'assemblage.  Tout  le  reste  concernant  la  configuration  de  l'application,  des  capteurs  et  des  ventilateurs  
est  expliqué  plus  loin  dans  ces  instructions.

Le  capteur  intérieur  doit  être  installé  dans  la  zone  la  plus  exposée  à  l'humidité,  de  préférence  
sur  un  mur  intérieur.

L'  unité  de  commande  doit  être  installée  sur  un  mur  sec  à  proximité  d'une  prise  de  courant  afin  
qu'elle  soit  facilement  accessible.

Si  vous  avez  acheté  des  capteurs  sans  fil :

RISQUÉ  DE  BLESSURE!  Insérez  la  fiche  d'alimentation  de  l'appareil  dans  la  prise  de  courant  uniquement  après  

le  montage  et  peu  de  temps  avant  l'utilisation.

La  sonde  extérieure  doit  être  installée  à  l'abri  de  la  pluie  battante,  au-dessus  de  la  zone  des  
projections  d'eau  (50  cm),  de  préférence  du  côté  nord,  sinon  à  l'ombre.  La  lumière  directe  du  
soleil  fausse  le  résultat  de  la  mesure  en  le  chauffant.  La  pluie  directe  endommage  les  capteurs.

Assurez-vous  de  lire  ce  mode  d'emploi  avant  d'utiliser  l'appareil  pour  
la  première  fois.

Retirez  tous  les  matériaux  d'emballage  et  vérifiez  que  l'appareil  et  les  accessoires  ne  sont  pas  
endommagés.

AVANT  LA  PREMIÈRE  UTILISATION
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-  Note8 :  Pour  économiser  les  ressources,  la  centrale  se  connecte  uniquement  pendant

Si  cela  a  fonctionné,  « Connecté »  apparaîtra  sur  l'écran  pendant  quelques  secondes.

Erreur  3 : la  connexion  au  routeur  est  réussie,  mais  la  connexion  à  notre  serveur  ne  l'est  pas.  Soit  le  
routeur  n'a  pas  eu  de  connexion  à  Internet  pendant  une  courte  période,  soit  le  serveur  a  été  brièvement  
indisponible.  Il  est  préférable  de  réessayer.

-  Remarque  7 :  Si  vous  saisissez  manuellement  les  données  d'accès  sur  l'appareil  de  commande,  veuillez  noter  
qu'après  avoir  saisi  le  dernier  caractère  du  nom  et  du  mot  de  passe,  n'appuyez  pas  à  nouveau  
sur  le  bouton  « DROITE »,  mais  plutôt  sur  « OK ».

Erreur  4 : le  serveur  ne  répond  pas.  Soit  la  connexion  à  Internet  est  perdue,  soit  le  serveur  est  occupé.  L'erreur  
4  se  produit  très  rarement.

Si  la  connexion  ne  fonctionne  pas,  apparaît  sur  l'écran  de  la  centrale

Vous  recevrez  les  premières  données  de  l'application  après  une  connexion  réussie  environ  30  minutes  
après  l'heure  suivante.  D’ici  là,  l’application  dira :  « Aucune  donnée  n’est  disponible  pendant  cette  période ».

Attention :  l'application  peut  également  être  téléchargée  ultérieurement.  Cela  n'a  rien  à  voir  avec  la  
connexion  WiFi.  Il  est  uniquement  utilisé  pour  évaluer  les  données.

test  de  connexion  et  envoi  (environ  une  fois  par  heure)  avec  le  routeur  puis  se  déconnecte  à  nouveau.  
Ainsi  si  vous  souhaitez  le  retrouver  dans  la  liste  des  appareils  de  votre  routeur,  il  ne  sera  visible  que  
pendant  le  test  ou  pourra  être  grisé  par  la  suite.  Le  nom  de  l'appareil  dans  le  réseau  WLAN  
pourrait  par  exemple  être :  « Dewpoint1234 »,  où  les  quatre  chiffres  à  la  fin  varient  en  fonction  de  l'appareil.

Erreur0 :  La  connexion  au  routeur  via  WPS  n'a  pas  fonctionné.  Peut-être  que  WPS  n'est  pas  activé  ou  que  la  
portée  n'est  pas  assez  longue.  Il  est  préférable  de  réessayer.  Si  cela  ne  fonctionne  pas,  essayez  de  
vous  connecter  à  votre  smartphone  via  WPS  de  la  même  manière.  Si  tel  est  le  cas,  rapprochez-vous  un  peu  

du  routeur.  Veuillez  noter  les  notes  1  à  6.

« Erreur  WLAN »  et  un  message  d'erreur :

Exemple :  si  vous  configurez  l'appareil  de  commande  à  11h20,  vous  recevrez  les  premières  données  dans  
l'application  vers  12h30.

Erreur  2 :  vous  avez  saisi  les  données  d'accès  manuellement  et  la  connexion  au  routeur  n'est  pas  
possible.  Vérifiez  l'exactitude  du  nom  et  du  mot  de  passe  ainsi  que  Note1,  Note2,  Note5  et  Note7.

-  Remarque  6 :  Si  vous  avez  un  ou  plusieurs  répéteurs  dans  la  maison :  S'ils  portent  le  même  nom,  la  
centrale  peut  ne  pas  savoir  à  quel  répéteur  se  connecter.  Il  est  préférable  de  le  tester  avec  celui  
de  droite  et  d'éteindre  tous  les  autres  brièvement  pendant  la  durée  du  test  de  connexion.

Erreur  1 :  identique  à  Erreur  0,  sauf  que  cette  erreur  ne  se  produit  pas  pendant  le  test  de  connexion,  mais  
à  un  moment  donné  pendant  le  fonctionnement.  Le  correctif  est  comme  Error0.
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Attention :  Si  ce  message  apparaît  à  l'écran,  cela  peut  prendre  jusqu'à  une  minute  avant  que  les  ventilateurs  
ne  se  mettent  réellement  en  marche.  En  effet,  divers  processus  doivent  encore  être  traités  dans  l'appareil,  
comme  l'envoi  de  l'application,  la  

lecture  des  capteurs  radio,  etc.

la  température  minimale  est  atteinte.  Le  
système  ne  ventile  pas  afin  que  la  pièce  ne  
devienne  pas  trop  froide.

Ventilateur  allumé.  Si  toutes  les  conditions  sont  remplies  (c'est-à-dire  qu'il  fait  plus  sec  à  l'extérieur  qu'à  
l'intérieur ;  la  température  minimale  n'est  pas  encore  atteinte  et  l'humidité  cible  n'est  pas  encore  atteinte),  le  

ventilateur  est  allumé  pendant  toute  la  durée  de  la  période  de  ventilation.

La  température  minimale  était

L'humidité  cible  a  été  atteinte.  Le  ventilateur  
est  éteint  ou  la  fenêtre  est  fermée.  L'unité  

de  contrôle  a  reconnu  que  la  
pièce  est  suffisamment  sèche  et  qu'une  
ventilation  n'est  pas  nécessaire.

atteint.  Ici  aussi,  le  ventilateur  est  éteint  

ou  la  fenêtre  est  fermée.  Mais  cette  fois  

c'était

Il  ne  fait  pas  assez  sec  dehors.  Ce  message  est  lié  au  message  Ventilateur  éteint,  mais  en  indique  la  

raison.  Si  ce  message  apparaît  sur  l'écran,  le  ventilateur  est  ou  reste  éteint  ou  la  fenêtre  est  fermée  car  elle  
n'est  pas  assez  sèche  pour  aérer  à  l'extérieur.  Après  chaque  cycle,  la  centrale  vérifie  si  cette  condition  

a  changé  et  l'ajuste  en  conséquence  en  laissant  le  ventilateur  éteint  ou  en  l'allumant.

Remarque :  La  centrale  continue  de  vérifier  ces  3  conditions.  Si  l'une  de  ces  conditions  ne  s'applique  

plus,  le  ventilateur  est  éteint  ou  la  fenêtre  est  fermée.  Le  temps  de  ventilation  ne  doit  pas  toujours  être  
pleinement  utilisé.

Si  cela  se  produit,  l'appareil  passe  en  état  de  pause  de  ventilation.
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Si  le  capteur  en  question  est  un  capteur  à  câble ,  il  se  peut  qu'il  ne  soit  pas  connecté  correctement  ou  que  le  
câble  ait  été  endommagé.  Vérifiez  le  câble  et  les  bornes  de  connexion.  Une  fois  que  vous  

avez  trouvé  l'erreur,  éteignez  le  contrôleur  et  corrigez-la.  Rallumez-le  ensuite  et  attendez  qu'il  
recommence  à  fonctionner.

la  période  fixée  dans  le  cadre  des  horaires  

de  travail.  Il  n'y  a  pas  de  ventilation  ici.

Si  le  contrôleur  ne  reçoit  aucune  lecture  d'un  des  capteurs  pendant  5  minutes,  l'un  des  messages  d'erreur  

suivants  s'affichera :

Si  les  piles  d'un  capteur  sont  vides,  éteignez  le  contrôleur  et  changez  les  piles  du  capteur  concerné.  Si  
vous  disposez  des  deux  capteurs  comme  capteurs  sans  fil,  il  est  préférable  de  changer  les  piles  des  deux  

capteurs.

L'appareil  n'est  actuellement  pas  en

Capteur  aucun  signal

En  dehors  des  heures  de  travail.  Le

Pause  des  fans.  Le  ventilateur  est  

éteint  et  ne  peut  être  rallumé  qu'après  le  
temps  de  pause  de  

ventilation  réglé.

Remettez  ensuite  l'unité  de  commande  sous  tension.  Veuillez  ne  pas  modifier  les  canaux  des  capteurs.  Sinon,  
vous  devrez  être  configuré  à  nouveau.

Si  le  capteur  en  question  est  un  capteur  sans  fil ,  soit  la  batterie  du  capteur  est  morte,  soit  il  est  trop  

éloigné.  Si  ce  message  apparaît  quelques  minutes  seulement  après  le  premier  démarrage,  la  portée  n'est  
pas  suffisante.  Rapprochez  le  capteur  de  l'appareil  ou  pliez  l'antenne  verticalement  vers  le  haut.

Si  ce  message  apparaît  après  plusieurs  mois,  c'est  le  signe  que  les  piles  sont  mortes.  Veuillez  noter  ce  

qui  suit :

29

changer  les  piles
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1a)  Installer  sur  les  appareils  Android  ou  Windows :

30

CONFIGURATION  DE  L'APPLICATION

Pour  installer  l'application  sur  votre  appareil  Android  ou  
Windows,  utilisez  cet  appareil  pour  accéder  au  site  

Web  suivant :  lueftungsapp.de

Ensuite,  votre  écran  devrait  ressembler  à  l’image  
de  gauche.

et  avec  Safari  sur  les  appareils  iOS.

Une  bannière  devrait  s'ouvrir  en  bas  vous  permettant  

d'ajouter  (installer)  l'application  sur  l'écran  d'accueil.  
L'installation  ne  prend  que  quelques  instants.

L'application  est  une  PWA  (Progressive  Web  App).  Cela  signifie  que  vous  pouvez  y  accéder  comme  
un  site  Web  normal  via  votre  navigateur  et  que  vous  pouvez  également  l'installer  en  tant  qu'application  sur  
votre  smartphone,  votre  tablette  et  votre  ordinateur  de  bureau.

L'installation  fonctionne  avec  Chrome  sur  les  appareils  Android  ou  les  ordinateurs  Windows
L'ouverture  de  l'application  fonctionne  avec  tous  les  navigateurs.

Maintenant  que  vous  avez  complètement  configuré  la  commande  de  ventilation,  vous  pouvez  utiliser  

l'application  associée.  La  condition  préalable  est  que  vous  ayez  également  commandé  l’accès  à  l’application.  

Cet  accès  se  trouve  au  dos  de  cette  notice.

Remarque :  Si  la  bannière  ne  s'ouvre  pas,  vous  

pouvez  cliquer  sur  les  trois  points  en  haut  à  droite  de  

Chrome  (image  du  haut  en  haut  à  droite).  Cliquez  

ensuite  sur  « Ajouter  à  l’écran  d’accueil »  et  l’application  
sera  installée.
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Pour  installer  l'application  sur  votre  appareil  iOS,  utilisez  cet  
appareil  pour  accéder  au  site  Web  suivant :  

lueftungsapp.de

Cliquez  maintenant  sur  le  symbole  de  partage  (cercle  
rouge  dans  l'image  de  gauche).  Cliquez  ensuite  sur  
« Aller  à  l'écran  d'accueil ».  L'application  est  maintenant  
installée  et  vous  pouvez  y  accéder  depuis  l'écran  
d'accueil.

Ensuite,  votre  écran  devrait  ressembler  à  l’image  
de  gauche.

Vous  pouvez  maintenant  ouvrir  l'application  

comme  indiqué  dans  l'image  de  droite  en  cliquant  
sur  l'icône  de  l'application  sur  votre  écran  
de  démarrage.

31

1b)  Installer  sur  les  appareils  iOS :
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2)  Ajouter  un  nouvel  appareil :

Pour  ce  faire,  saisissez  l'  ID  de  l'application,  qui  se  trouve  
à  la  fin  de  ces  instructions,  ainsi  qu'un  nom  pour  l'appareil.  
Comme  vous  pouvez  également  évaluer  plusieurs  commandes  

de  ventilation  avec  l'application,  vous  pouvez  attribuer  à  
chaque  appareil  un  nom  significatif  afin  que  vous  puissiez  les  

distinguer  dans  l'application.

Maintenant  que  vous  avez  installé  l'application,  vous  devez  
encore  indiquer  à  l'application  quelle  
commande  de  ventilation  vous  souhaitez  gérer.

Une  fois  que  vous  avez  saisi  les  deux,  cliquez  sur  Enregistrer.
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3)  Apprenez  à  connaître  l'application :

Ajoutez  des  commandes  de  ventilation  supplémentaires  

que  vous  souhaitez  afficher  dans  l'application.

En  bas  se  trouvent  les  paramètres.

Sous  le  compteur  des  heures  de  fonctionnement,  vous  pouvez

Remarque :  vous  ne  verrez  ce  lien  que  si  votre  appareil  prend  en  charge  les  notifications  push  pour  les  

applications  Web.  Ceci  est  actuellement  possible  sur  les  appareils  iOS  (à  partir  d'iOS  16.4),  les  appareils  
Android  et  les  ordinateurs  Windows.

En  dessous  se  trouvent  les  deux  boutons  bleus  « Vue  

quotidienne »  et  « Vue  mensuelle ».  Plus  d’informations  à  
ce  sujet  à  la  page  suivante.

En  dessous  se  trouve  le  compteur  d'heures  de  

fonctionnement  de  la  commande  de  ventilation  

sélectionnée  ci-dessus.

Ci-dessus,  vous  pouvez  choisir  quelle  

commande  de  ventilation  vous  souhaitez  visualiser.

Vous  êtes  maintenant  dans  l'écran  principal  de  l'application.

Que  vous  ayez  activé  ou  non  les  notifications  push,  l'appareil  vous  informera  des  erreurs  de  contrôle  de  la  
ventilation  lors  de  la  prochaine  ouverture  de  l'application.

Vous  pouvez  définir  ici  si  vous  souhaitez  recevoir  

des  messages  push  d'une  commande  de  ventilation  

(par  exemple  si  les  piles  d'un  capteur  sans  fil  sont  vides).
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Vue  quotidienne

Remarque :  Donnez  au  contrôle  de  la  ventilation  une  à  deux  heures  jusqu'à  ce  que  les  premières  données  soient  
disponibles  dans  l'application.

Vous  pouvez  également  en  voir  un  ci-dessous

Celles-ci  sont  toujours  transmises  par  la  commande  de  ventilation  à  l'heure.

Chronologie  de  ce  qui  s'est  passé  jusqu'à  présent  
aujourd'hui :

La  valeur  par  défaut  est  toujours  aujourd'hui.

Les  valeurs  de  température  et  d'humidité  de  l'intérieur  et  de  l'extérieur  sont  affichées.

Pour  ce  faire,  vous  pouvez  utiliser  le  bouton  bleu  

« Modifier »  pour  sélectionner  le  jour  que  vous  souhaitez  

afficher  (comme  indiqué  dans  l'image  de  droite).

Avec  l'application,  vous  pouvez  évaluer  les  données  de  

contrôle  de  la  ventilation  individuellement  pour  chaque  jour.

Ici,  vous  pouvez  voir  à  quelles  heures  de  la  

journée  et  pendant  combien  de  temps  un  événement  

particulier  s'est  produit.  Vous  pouvez  obtenir  les  heures  
exactes  en  cliquant  sur  les  rectangles  colorés.
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PARAMÈTRES  WIFI  AVANCÉS

Remarques  sur  l'application :

https://lueftungsapp.de/wlan.pdf

Vue  mensuelle

35

Vous  pouvez  également  l’utiliser  normalement  comme  un  site  Web  depuis  n’importe  quel  
appareil.  Cela  s'applique  également  si  vous  avez  déjà  installé  l'application  sur  un  autre  appareil.

Ce  guide  explique  les  paramètres  Wi-Fi  avec  lesquels  vous  pouvez  utiliser  l'application  de  

ventilation.  Cependant,  il  existe  d'autres  paramètres  WLAN  que  vous  pouvez  utiliser  pour  déverrouiller  des  
fonctions  supplémentaires.

L'application  se  met  à  jour  automatiquement.  L'application  ne  doit  pas  nécessairement  être  installée.

De  plus  amples  informations  et  les  options  de  réglage  exactes  peuvent  être  trouvées  sous :

À  côté,  vous  trouverez  également  un  bouton  gris  
« Exporter » .  Cela  peut  être  utilisé  pour  exporter  toutes  les  
valeurs  des  jours  du  mois  affiché  sous  forme  de  fichier  
CSV.

Ceux-ci  incluent :  
L'établissement  d'une  connexion  WiFi  permanente  au  routeur ;  définir  une  adresse  IP  fixe  pour  l'appareil ;  

Protégez  par  mot  de  passe  la  lecture  des  données  de  l'application  de  ventilation,  la  lecture  des  données  
ne  s'effectue  pas  via  notre  cloud,  mais  via  un  serveur  Web  interne  (par  exemple  pour  les  applications  Smart  

Home).

Vous  pouvez  régler  le  mois  à  l'aide  du  bouton  bleu  « Modifier » .

Sous  Vue  mensuelle,  vous  pouvez  voir  comment  les  valeurs  
d'humidité  et  de  température  à  l'intérieur  ont  changé  au  cours  
du  mois.
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La  déclaration  UE  de  conformité  peut  être  demandée  à  
l’adresse  du  fabricant  indiquée.

PROTECTION  ENVIRONNEMENTALE

DONNÉES  TECHNIQUES

NETTOYAGE,  ENTRETIEN  ET  STOCKAGE

EAN

Plage  de  mesure  température  -40  à  120°C

Les  matériaux  d'emballage  sont  recyclables.  Veuillez  ne  pas  jeter  l'emballage  avec  

les  ordures  ménagères,  mais  plutôt  le  recycler.

Dimensions  du  capteur  60  x  30  x  15  mm

Désignation  de  type

Puissance  électrique  maximale  autorisée  1800  W,  230  V  Plage  de  mesure  
humidité  relative  0-100  %

5.  Pour  le  stockage  et  le  fonctionnement  de  l'appareil  et  de  ses  accessoires,  choisissez  un  endroit  

protégé  de  la  poussière,  de  l'humidité  et  de  la  lumière  directe  du  soleil.  Gardez  l'appareil  hors  de  

portée  des  enfants.

0757536192777

Les  appareils  de  ventilation  connectés  (230  V),  tels  que  les  ventilateurs  et  les  ouvre-fenêtres,  ne  doivent  pas  

dépasser  une  puissance  maximale  de  1 800  W !

Contrôle  de  la  ventilation

220-240  V  ~  50  Hz

2.  Débranchez  également  la  fiche  d'alimentation.

Les  vieux  appareils  contiennent  des  matériaux  recyclables  précieux  qui  doivent  être  

recyclés.  Veuillez  éliminer  les  anciens  appareils  en  utilisant  des  systèmes  de  collecte  appropriés.

Connexion  électrique

1.  Veuillez  également  respecter  les  consignes  de  sécurité  avant  le  nettoyage.

4.  Assurez-vous  qu'aucune  eau  ne  pénètre  à  l'intérieur  du  boîtier.  Ne  plongez  jamais  l'appareil  dans  l'eau  ou  

d'autres  liquides  pendant  le  nettoyage  ou  le  fonctionnement.  Ne  tenez  aucune  partie  de  l’appareil  sous  

l’eau  courante.

Dimensions  de  l'unité  de  commande  190  x  130  x  80  mm
Consommation  électrique  (sans  ventilateur)  env.  1  W

3.  Pour  nettoyer  l'unité  de  commande,  utilisez  un  chiffon  légèrement  humide  et,  si  nécessaire,  un  produit  de  

nettoyage  doux.  Soyez  très  prudent  lors  du  nettoyage  des  capteurs.  Les  boîtiers  des  capteurs  sont  

ouverts  vers  l'extérieur  afin  de  pouvoir  mesurer  l'humidité  et  la  température  avec  une  précision  

suffisante.  L'utilisation  d'eau  pour  le  nettoyage  doit  ici  être  évitée.

Machine Translated by Google



Puisqu'il  est  possible  d'installer  dans  une  maison  plusieurs  appareils  de  commande  censés  commuter  

indépendamment  les  uns  des  autres,  chaque  système  doit  transmettre  sur  son  propre  canal  (similaire  

aux  réseaux  WLAN).  Même  dans  les  immeubles  à  appartements,  il  peut  arriver  que  chaque  appartement  
dispose  de  son  propre  système.  Pour  que  la  centrale  commute  uniquement  les  récepteurs  radio  appartenant  

au  système  et  non  tous,  vous  pouvez  choisir  entre  4  canaux,  qui  sont  réglés  à  l'aide  des  commutateurs  
indiqués  ci-dessus.

Assurez-vous  simplement  que  vous  avez  réglé  le  même  canal  dans  la  centrale  et  dans  le  récepteur  radio.

Choix  de  la  chaîne  radio :

Raccordement  d'un  ventilateur  (voir  photo  page  suivante) :

Vis  anti-traction  pour  pouvoir  y  insérer  
le  câble  d'un  ventilateur  ou  d'un  
ouvre-fenêtre.

Si  vous  n'utilisez  qu'un  seul  système  dans  la  maison,  vous  pouvez  choisir  le  canal  de  votre  choix.

Puis  desserrez-les

Ouvrez  d'abord  le  boîtier  du  récepteur  

radio  en  desserrant  les  quatre  vis.

Connectez  le  fil  neutre  du  ventilateur  à  la  borne  N  et  la  phase  du  ventilateur  à  la  borne  Up.

Attention :  très  peu  de  ventilateurs  disposent  d'un  conducteur  de  protection.  Normalement,  rien  n'est  

connecté  ici.

Le  conducteur  de  protection  du  ventilateur  est  connecté  à  la  borne  SL  (conducteur  de  protection).

DÉSACTIVÉ

DÉSACTIVÉ1

DÉSACTIVÉ

Retard  pour  le  système  de  récupération  de  chaleur

Commutateur  2 Commutateur  3

SUR

délai  de  70  secondes
X

SUR

3

X

2

SUR

DÉSACTIVÉ

Délai  de  0  seconde  X

X

SUR

4

DÉSACTIVÉ

Commutateur  1

X

X

canal

SUR

X

37

Commutateurs  1  à  4

CONNEXION  DU  RÉCEPTEUR  RADIO
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Connectez  le  conducteur  neutre  de  l'ouvre-fenêtre  à  la  borne  N,  la  phase  d'ouverture  à  la  borne  Open  et  
la  phase  de  fermeture  à  la  borne  Close .  Comme  nos  ouvre-fenêtres  ne  disposent  pas  de  conducteur  de  

protection,  le  Klemm  SL  reste  gratuit.

Remarque : travaillez  uniquement  sur  le  récepteur  radio  sans  alimentation !

Vissez  fermement  le  serre-câble  et  refermez  le  boîtier.

Connecter  un  ouvre-fenêtre :

Vous  pouvez  obtenir  la  plus  grande  portée  lorsque  l’antenne  est  courbée  verticalement  vers  le  haut.

Remarque :  Si  vous  souhaitez  changer  de  chaîne  ultérieurement,  débranchez  le  récepteur  radio  de  la  
prise  et  changez  de  chaîne.  Vous  pourrez  ensuite  le  rebrancher  sur  la  prise.  Si  le  récepteur  radio  

reste  coincé  dans  la  prise  lors  du  changement  de  canal,  le  nouveau  canal  ne  sera  pas  adopté.  Il  
doit  être  éteint  pendant  une  courte  période.

38
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COMBINAISONS  DE  CLÉS  IMPORTANTES  EN  UNE
VOIR

1.  Au  démarrage,  maintenez  enfoncé  le  bouton  gauche  pendant  quelques  secondes :  
configurez  les  capteurs,  l'application  et  le  récepteur  radio.

Mode  manuel.  Ici,  vous  pouvez  ventiler  manuellement.

Réinitialisez  l'appareil  aux  paramètres  d'usine.  Tous  les  paramètres  des  valeurs,  des  capteurs,  du  WLAN  
et  des  canaux  radio  sont  réinitialisés  aux  paramètres  par  défaut.  L'appareil  peut  ensuite  être  configuré  
à  partir  de  zéro.

5.  En  mode  automatique,  appuyez  sur  le  bouton  vers  la  gauche  ou  la  droite :

Effectuez  une  analyse  WiFi.  L'analyse  détermine  les  réseaux  WiFi  disponibles  à  proximité  en  quelques  
secondes.  Si  votre  réseau  est  inclus,  vous  pouvez  être  sûr  que  la  portée  est  bonne.  Utilisez  la  touche  
fléchée  droite  pour  afficher  tous  les  réseaux  les  uns  après  les  autres.  Si  vous  appuyez  sur  le  bouton  OK  sur  
l'un  des  réseaux  Wi-Fi  affichés,  il  sera  repris  dans  les  paramètres,  vous  n'aurez  donc  pas  à  saisir  à  
nouveau  le  réseau  plus  tard  lors  de  la  configuration  de  l'application.

Éteignez  l’éclairage  de  l’écran.  En  appuyant  sur  le  bouton  vers  le  haut,  ça  recommence

6.  En  mode  automatique,  appuyez  sur  le  bouton :

2.  Au  démarrage,  maintenez  enfoncé  le  bouton  OK  pendant  quelques  secondes :

3.  Au  démarrage,  maintenez  enfoncé  le  bouton  droit  pendant  quelques  secondes :

7.  En  mode  automatique,  maintenez  enfoncé  le  bouton  haut  pendant  4  secondes :

Si  vous  effectuez  l'analyse  avant  l'assemblage,  après  l'analyse,  vous  pouvez  simplement  éteindre  l'appareil  
(et  le  débrancher)  et  poursuivre  l'assemblage.  Si  vous  avez  déjà  tout  assemblé,  vous  pouvez  simplement  
le  laisser  allumé  et  aller  plus  loin  dans  les  réglages.

à.

4.  Au  démarrage,  maintenez  enfoncé  le  bouton  du  bas  pendant  quelques  secondes :

Changer  de  langue.

Forcer  l'envoi  WLAN  (ne  fonctionne  que  si  l'application  a  également  été  commandée  et  que  l'application  
est  définie  sur  Oui).  Cela  signifie  que  les  valeurs  actuelles  sont  transférées  vers  le  cloud  et  peuvent  être  
consultées  dans  l'application.  Normalement,  l'unité  de  contrôle  le  fait  automatiquement  toutes  
les  heures.  Vous  pouvez  également  utiliser  cette  combinaison  de  touches  pour  le  forcer  manuellement  
afin  de  pouvoir  rendre  visibles  les  messages  d'erreur  WiFi.  Cela  signifie  que  vous  pouvez  vérifier  si  la  
connexion  WiFi  fonctionne,  par  exemple  si  soudainement  aucune  donnée  n'est  visible  dans  l'application.
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