
39057 APPIANO (BZ)
Via dell'artigianato 14

31 maggio 2029

ITALIA

III 56-1.85.1-6/22

Azienda

31 maggio 2024

31.05.2024

Il presente avviso è composto da dieci pagine e due allegati.

Monitor di pressione negativa - Dispositivo di sicurezza indipendente per garantire il funzionamento
congiunto sicuro dei sistemi di ventilazione e dell'aria ambiente dipendente
caminetti

Con la presente l'oggetto sopra menzionato è in linea generale approvato/autorizzato dall'ispettorato edile.

Z-85.1-27

Machine Translated by Google

Edificio generale
approvazione/
generale omologazione

Data:

Da:

Fino:

Numero:

Oggetto di questa decisione

Periodo di validità

Numero di riferimento:

Richiedente



DISPOSIZIONI GENERALIIO

1.85.1-6/22Z43936.24

2

3

4 Copie della presente informativa devono essere messe a disposizione dell'utente o del gestore dell'oggetto del
regolamento, fatte salve ulteriori disposizioni contenute nelle "Disposizioni particolari". Inoltre, l'utente o l'operatore del
prodotto regolamentato deve essere informato che la presente nota informativa deve essere disponibile nel luogo di
utilizzo o di applicazione. Copie devono essere inoltre messe a disposizione delle autorità interessate, su richiesta.

La presente decisione dimostra l'utilizzabilità e l'applicabilità dell'oggetto del regolamento ai
sensi della normativa edilizia statale.

La presente decisione è adottata senza pregiudicare i diritti di terzi, in particolare i diritti di proprietà privata.

La presente informativa non sostituisce i permessi, le approvazioni e i certificati richiesti dalla
legge per la realizzazione dei progetti edilizi.

1

6 La presente decisione è revocabile. Le disposizioni possono essere successivamente integrate
e modificate, in particolare se nuove conoscenze tecniche lo richiedono.

La presente nota può essere riprodotta solo integralmente. La pubblicazione di estratti richiede
il consenso dell'Istituto tedesco per la tecnologia edile. I testi e i disegni del materiale pubblicitario
non devono contraddire questa decisione; le traduzioni devono contenere la nota "Traduzione
della versione originale tedesca non verificata dall'Istituto tedesco per la tecnologia edile".

La presente decisione fa riferimento alle informazioni fornite e ai documenti presentati dal
richiedente. Eventuali modifiche a questi principi non sono coperte dalla presente informativa e
devono essere immediatamente comunicate all'Istituto tedesco per la tecnologia edile.
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Oggetto del regolamento è il pressostato dell'aria del tipo "pressostato negativo", compreso il relativo dispositivo di
misurazione della pressione, come dispositivo di sicurezza per il monitoraggio della pressione differenziale tra
l'atmosfera esterna e il locale di installazione di un camino dipendente dall'aria ambiente, di seguito denominato
anche pressostato dell'aria. (Allegati 1, 2)

1.1

ÿ Caminetti a pellet secondo DIN EN 147852 con regolazione automatica del combustibile

Oggetto della regolamentazione

Il misuratore della pressione dell'aria ha una struttura computerizzata a canale singolo ed è costituito dai seguenti
componenti, alloggiati in un alloggiamento in plastica resistente agli urti:

Dispositivo di comando e visualizzazione.

L'oggetto di controllo, incluso il dispositivo di misurazione della pressione associato, garantisce che vengano rilevate
condizioni operative critiche e anomalie e che il sistema di ventilazione venga commutato in uno stato operativo sicuro.

Il misuratore di pressione è costituito da un tubo flessibile dell'aria in silicone abbinato a un parabrezza. (Appendice 2)

Sensore di pressione differenziale tipo D6F-PH0505AD3 per la registrazione del valore misurato,

Il funzionamento dell'oggetto è descritto in dettaglio nella Sezione 2.1.8.

fornitura,
ÿ caminetti a fuoco manuale secondo DIN EN 128153.4

Campo di utilizzo e applicazione

Valvola a tre vie per la calibrazione ciclica del punto zero del sensore di pressione differenziale per compensare
la deriva del punto zero,

Norma DIN EN 132407.8 .
DIN EN 132295.6 e,

elettronica di valutazione e monitoraggio supportata da microcontrollore per l'elaborazione e la valutazione dei
valori misurati nonché per funzioni di monitoraggio interno e autotest,

Oggetto e ambito di utilizzo o applicazione

Nelle condizioni specificate in questa sezione, il pressostato dell'aria è adatto come
Dispositivo di sicurezza per il monitoraggio della pressione differenziale tra l'atmosfera esterna e l'aria ambiente del
locale di installazione di uno dei seguenti caminetti dipendenti dall'aria ambiente con funzionamento contemporaneo di
sistemi di ventilazione1 :

1. Relè, stadio driver per il controllo (uscita di commutazione per dispositivo di aria di mandata),

1

2. Relè, stadio driver per il controllo,

1.2

3. Relè, stadio driver per il controllo,
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Apparecchi di cottura a combustibile solido - Requisiti e prove, rettifiche alla norma DIN EN 12815:2005-09

Inserti per caminetti, compresi caminetti aperti per combustibili solidi - Requisiti e prove, rettifiche alla
norma DIN EN 13229: 2005-10
Riscaldatori a combustibile solido - requisiti e prove
Riscaldatori d'ambiente a combustibile solido - Requisiti e prove, rettifiche alla norma DIN EN 13240:2005-10

DIN EN 12815:2005-09 Apparecchi di cottura a combustibile solido – Requisiti e prove

Inserti per caminetti, compresi i caminetti aperti per combustibili solidi - requisiti e prove

DIN EN 14785:2007-10 Apparecchi di riscaldamento a pellet di legno - Requisiti e metodi di prova
compresi i dispositivi di estrazione dell'aria (come cappe aspiranti, asciugatrici a tamburo ventilate, ecc.)

Corrigendum 1: 2008-06

Corrigendum 1: 2008-06

Norma DIN EN 13240:2005-10

Corrigendum 1: 2008-06

Norma DIN EN 13229: 2005-10
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Il misuratore della pressione dell'aria non sostituisce il dimensionamento e la progettazione professionali dell'impianto
di climatizzazione e di combustione per quanto riguarda l'alimentazione dell'aria di combustione e l'evacuazione dei gas
di scarico nel sistema di aria ambiente.

2

Il pressostato aria può essere utilizzato solo se i valori impostati in fabbrica dei parametri specificati nella sezione 3.2
della presente omologazione non possono causare emissioni di gas di scarico pericolose (non devono essere superate
30 ppm di CO), tenendo conto delle condizioni locali e dei requisiti tecnici dell'impianto.

Disposizioni per il prodotto da costruzione

Sensore di pressione differenziale

Il sensore di pressione differenziale è del tipo D6F-PH0505AD3 e ha un elemento sensore termico.

2.1.2

2.1

Il campo di misura è di 50 Pa con un'incertezza di misura di 0,1 Pa e una capacità di sovraccarico consentita di 500 Pa.

Il campo di misura della pressione differenziale tra l'atmosfera esterna e il locale di installazione del camino dipendente
dall'aria ambiente è compreso tra 0 e 4 Pa con un incremento massimo di 1 Pa.

Proprietà e composizione del pressostato dell'aria incluso il dispositivo di misurazione della pressione associato

Poiché le condizioni di pressione tra il locale di installazione e il camino dipendente dall'aria ambiente non vengono
rilevate direttamente, il misuratore della pressione dell'aria può rilevare solo parzialmente la fuoriuscita di gas di
combustione nel locale di installazione.

L'oggetto della norma deve corrispondere al tipo utilizzato nella prova di omologazione, alle informazioni contenute nel
rapporto di prova TÜV SÜD n. C 1720-00/23 nonché ai disegni di progettazione e alle rappresentazioni; Il rapporto di
prova, i disegni costruttivi e le rappresentazioni sono depositati presso l'Istituto tedesco per la tecnologia edile.

Il misuratore della pressione dell'aria può essere utilizzato solo in unità il cui camino dipendente dall'aria ambiente non
è collegato a più sistemi di scarico.

I dettagli tecnici del sensore di pressione differenziale e i risultati dei test di qualificazione sono depositati presso il DIBt.

Il pressostato aria può essere azionato solo a una temperatura ambiente compresa tra +0 °C e +50 °C.

Essi devono essere messi a disposizione dell'autorità di vigilanza esterna dal richiedente l'autorizzazione generale per
l'ispezione edilizia di cui al presente avviso.

Il monitoraggio della pressione differenziale tra l'atmosfera esterna e il locale di installazione di un camino dipendente
dall'aria ambiente per evitare perdite di gas di scarico in caso di pressione negativa nel locale di installazione richiede il
funzionamento congiunto previsto dell'impianto di ventilazione e di combustione. È necessario garantire sia l'afflusso di
aria di combustione al camino sia lo scarico efficiente e sicuro dei gas di scarico del camino e utilizzare il combustibile
raccomandato dal produttore del camino.

2.1.1 Alloggiamento

L'alloggiamento da parete con grado di protezione IP 20 è realizzato in plastica antiurto e viene fissato con 4 viti. Le
dimensioni dell'alloggiamento devono corrispondere alle specifiche dell'Allegato 1. Il display si trova sulla parte anteriore
dell'alloggiamento, l'accesso per l'alimentatore si trova sul lato inferiore, l'interruttore per accendere e spegnere il
dispositivo, il terminale NC (normalmente chiuso) per il sistema di ventilazione da monitorare con potenziale eccesso di
aria di scarico, il terminale NO (normalmente aperto) per un dispositivo di alimentazione dell'aria opzionale e due nippli
per il collegamento dei tubi dell'aria. I raccordi dei tubi flessibili sono contrassegnati con "Out", "In". Il tubo dell'aria
esterna deve essere collegato al segno "Out".

Omologazione generale
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Valvola a tre vie

essere sollevato.

Le seguenti impostazioni sono preimpostate in fabbrica:

2.1.5 Elettronica di valutazione e monitoraggio

15 minuti),

ÿ tempo di smoothing di 150 s, non è
prevista la successiva regolazione dei parametri.

Il relè K2 è controllato dalla porta 31 (IQ19) del microcontrollore tramite lo stadio di pilotaggio del relè T2. Il relè
K3 è controllato dalla porta 30 (IQ18) del microcontrollore tramite lo stadio di pilotaggio del relè T3.

ÿ In caso di interruzione di corrente, l'uscita di commutazione non deve consentire il funzionamento dell'impianto
di ventilazione.

Dopo l'applicazione della tensione di alimentazione e poi ciclicamente ogni 24 ore, viene eseguito un test
automatico del processore, dell'hardware e del software.

Il pressostato dell'aria può essere azionato in una modalità operativa:

L'alimentazione elettrica del misuratore della pressione dell'aria avviene tramite l'alimentatore a spina tipo
GS06E-1P1J.

ÿ Dopo che l'uscita di commutazione è stata disattivata tre volte in un'ora perché è stato raggiunto o superato il
valore limite impostato per la differenza di pressione massima di 4 Pa, l'uscita di commutazione deve essere
disattivata in modo permanente.

ÿ Funzionamento normale e stato di allarme.

2.1.4

ÿ L'interruzione dell'uscita di commutazione durante il guasto non deve avvenire automaticamente.

La valvola a tre vie per la calibrazione ciclica è un'elettrovalvola.

ÿ calibrazione ciclica del punto zero del sensore di pressione differenziale (almeno ogni

ÿ Valore limite per la pressione differenziale di 4 Pa,

Solo in caso di malfunzionamento dell'apparecchio, non in caso di depressione: l'interruzione dell'uscita di
commutazione non deve essere rimossa automaticamente.

monitoraggio continuo dello stato dell'uscita di commutazione,

L'elettronica di valutazione e monitoraggio supportata dal microcontrollore deve essere in grado di realizzare in
particolare le seguenti funzioni:

2.1.3 Uscita di commutazione
L'uscita di commutazione del pressostato dell'aria è costituita da due contatti relè dei relè K1 e K2 collegati in serie, il
cui carico di corrente è limitato a 2,5 A dal fusibile F1.

Il display mostra informazioni sullo stato operativo del dispositivo.

ÿ Protezione contro l'accesso non autorizzato o involontario ai dati rilevanti per la sicurezza,

Se il dispositivo antidisturbo viene bloccato a causa di un funzionamento errato, errori interni o cortocircuiti di
linea, l'uscita di commutazione non deve essere abilitata e pertanto l'impianto di ventilazione non deve essere
in funzione.

2.1.6

L'uscita di commutazione per un dispositivo di alimentazione dell'aria opzionale è costituita dal contatto del relè
K1. Questo relè è controllato dalla porta 37 (IQ23) del microcontrollore tramite lo stadio di pilotaggio del relè T1.

ÿ Se il valore limite impostato per la differenza di pressione massima viene raggiunto o superato per un tempo superiore
al tempo di livellamento impostato in fabbrica di 150 s, l'uscita di commutazione deve essere interrotta e l'impianto
di ventilazione spento.

Dispositivo operativo e di visualizzazione
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2.1.8

Dopo l'attivazione della misurazione della pressione differenziale, l'aria esterna fluisce attraverso un tubo flessibile
verso il pressostato differenziale, situato all'interno dell'edificio. Lʼaria interna dellʼedificio fluisce verso il pressostato
tramite unʼapertura di ingresso dellʼaria (vedere allegati 1 e 2).

ÿ lo stabilimento di produzione

Dopo aver collegato elettricamente il pressostato aria a una rete di tensione da 230 V, aver collegato elettricamente
il sistema di ventilazione da monitorare al pressostato aria e aver acceso il pressostato aria, viene eseguito un test
funzionale. Viene quindi attivata la funzione di monitoraggio del pressostato dell'aria e la pressione differenziale tra
l'atmosfera esterna e l'aria ambiente nel locale di installazione di un camino dipendente dall'aria ambiente viene
monitorata costantemente.

Considerando il tempo di livellamento di 150 s si impedisce l'attivazione del dispositivo di sicurezza se la pressione
differenziale impostata viene superata per un breve periodo di tempo (ad es. a causa di raffiche di vento). Durante il
tempo di livellamento, l'uscita di commutazione è abilitata, ovvero il sistema di ventilazione collegato è in funzione.
Se la pressione differenziale misurata supera il valore limite impostato di 4 Pa al di là del tempo di livellamento
impostato, l'uscita di commutazione viene interrotta, ovvero il sistema di ventilazione collegato viene spento e viene
visualizzato un messaggio di errore. Contemporaneamente, l'uscita di commutazione per il dispositivo di alimentazione
dell'aria opzionale viene abilitata per la compensazione della pressione. L'uscita di commutazione del sistema di
ventilazione con aria di scarico in eccesso viene nuovamente abilitata solo quando la pressione differenziale misurata
è scesa al di sotto del valore limite impostato.

2.2.1

I pressostati dell'aria, compreso il relativo dispositivo di misurazione della pressione, devono essere realizzati in
fabbrica.

Produzione, etichettatura Produzione

Se il pressostato dell'aria disattiva l'uscita di commutazione tre volte nell'arco di un'ora perché è stato superato il
valore limite impostato di 4 Pa, l'uscita di commutazione rimane disattivata in modo permanente. Il pressostato
dell'aria non si accende automaticamente. Per attivare l'uscita di commutazione dopo una disattivazione permanente
è necessario un ripristino manuale.

2.2.2 Etichettatura

ÿ compreso il numero di avviso Z-85.1-27

essere indicato in modo chiaro e permanente sul prodotto e sul foglietto illustrativo.

I misuratori della pressione dell'aria devono essere contrassegnati dal produttore con il marchio di conformità (marchio
Ü) in conformità alle disposizioni sui marchi di conformità dei Länder. La marcatura può essere effettuata solo se
sono soddisfatti i requisiti del paragrafo 2.3.

2.1.7

Eventuali guasti vengono segnalati visivamente sul pressostato dell'aria e in queste situazioni l'uscita di commutazione
del sistema di ventilazione non viene abilitata.

La calibrazione ciclica del punto zero del sensore di pressione differenziale avviene ogni 15 minuti.

Misuratore di pressione

Oltre al simbolo Ü,

ÿ la designazione del tipo,

I componenti del misuratore di pressione sono una protezione anticorrente e un tubo flessibile dell'aria. (vedi
Appendice 2)

In questo modo si evitano anche misurazioni errate, ad esempio B. A causa di tubi flessibili di misurazione della pressione
piegati o non collegati, la misurazione è limitata a questo periodo.

Come funziona il pressostato dell'aria

Dopo l'applicazione della tensione di alimentazione e poi ciclicamente ogni 24 ore, viene eseguito un test automatico
del processore, dell'hardware e del software.

ÿ il produttore, ÿ

l'anno di fabbricazione e

2.2
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Il produttore deve includere una nota nelle istruzioni di installazione in cui si afferma che il funzionamento
congiunto previsto degli impianti di ventilazione e combustione dotati di pressostati dell'aria richiede che siano
garantiti sia l'afflusso di aria di combustione al camino sia lo scarico operativo e sicuro dei gas di combustione
dal camino e che venga utilizzato il combustibile raccomandato dal produttore del camino. Inoltre, occorre
tenere presente che il misuratore della pressione dell'aria non sostituisce il dimensionamento e la progettazione
professionali dell'impianto di climatizzazione e di combustione per quanto riguarda la necessaria alimentazione
dell'aria di combustione e l'evacuazione dei gas di scarico nel sistema di aria ambiente. Devono essere evitate
emissioni di gas di scarico in quantità pericolose (non devono essere superate le 30 ppm di CO).

La documentazione di accompagnamento del prodotto relativa all'oggetto del regolamento deve contenere
una sezione rivolta allo spazzacamino distrettuale responsabile (bBSF), che gli consenta di verificare l'oggetto
del regolamento.

Il gestore del misuratore della pressione dell'aria deve informare lo spazzacamino distrettuale autorizzato responsabile
(bBSF) in merito all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio regolato.

L'operatore deve essere informato che è tenuto a conservare la documentazione che accompagna il prodotto e il
verbale di messa in servizio.

2.3

2.3.2 Controllo della produzione in fabbrica

2.3.1
Conferma di conformità

In ogni stabilimento produttivo deve essere istituito e implementato un sistema di controllo della produzione in
fabbrica. Per controllo di produzione in fabbrica si intende il monitoraggio continuo della produzione da parte
del produttore per garantire che i prodotti da costruzione da lui realizzati siano conformi alle disposizioni
dell'approvazione generale dell'ispettorato edile oggetto della presente decisione.

2.2.3

Generale
La conferma della conformità dei pressostati dell'aria, incluso il dispositivo di misurazione della pressione
associato, alle disposizioni della presente approvazione generale dell'ispettorato edile/approvazione generale
del tipo deve essere fornita per ogni stabilimento di produzione con un certificato di conformità basato sul
controllo di produzione interno e sul monitoraggio esterno regolare, inclusa la prova iniziale dei pressostati
dell'aria, incluso il dispositivo di misurazione della pressione associato, in conformità alle seguenti disposizioni.

Documenti di accompagnamento al prodotto

Il produttore deve fornire istruzioni di installazione e funzionamento per ciascun misuratore di pressione
dell'aria (incluso il dispositivo di misurazione della pressione associato). Questo manuale è comprensibile e
scritto in tedesco. Le istruzioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per garantire che i sistemi di
ventilazione e combustione dotati di misuratori della pressione dell'aria, se correttamente installati, utilizzati e
sottoposti a manutenzione, possano funzionare solo se vengono rispettate le condizioni specificate nella
Sezione 3.1.2.

Il produttore deve fornire la dichiarazione di conformità contrassegnando i prodotti da costruzione con il marchio
di conformità (marchio Ü) e indicando l'uso previsto.

Le istruzioni del produttore e gli altri documenti allegati al prodotto non devono contenere informazioni in
contraddizione con la presente nota di approvazione.

Per il rilascio del certificato di conformità e per il monitoraggio esterno, comprese le prove di prodotto da
effettuare in tale contesto, il fabbricante dell'oggetto regolamentato deve coinvolgere un organismo di
certificazione e un organismo di monitoraggio riconosciuti a tale scopo.

L'organismo di certificazione trasmette all'Istituto tedesco per la tecnologia edile una copia del certificato di
conformità da esso rilasciato. Una copia del verbale di prova iniziale deve essere inviata per conoscenza anche
all'Istituto tedesco per la tecnologia edile.
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Raggiungimento o superamento della
differenza di pressione di 4 Pa per un
periodo superiore a 150 s
Raggiungimento o superamento della
differenza di pressione di 4 Pa per tre
volte in un'ora

Controllo dei componenti dell'attrezzatura per
danni e corretto montaggio

3

L'uscita di commutazione non è abilitata

1

L'uscita di commutazione non è abilitata,

- sblocco manuale

Tabella 3: Funzione di test

collegamento del conduttore di protezione testato

2
Sì No

Stato operativo simulato

L'uscita di commutazione non è abilitata,

ÿ designazione del prodotto da costruzione o del materiale di partenza e dei componenti in relazione ai requisiti
stabiliti nella sezione 2.1,

Disturbo simulato

1

ÿ Firma del responsabile del controllo di produzione in fabbrica.

1

L'uscita di commutazione non è abilitata

è necessario lo sblocco manuale

Tabella 4: Ulteriori

2

1 Non c'è tensione al pressostato dell'aria.

L'uscita di commutazione è nuovamente abilitata

Produzione di dispositivi

ÿ Data di fabbricazione e collaudo del prodotto da costruzione,

ÿ Risultati dei controlli e delle prove e, ove applicabile, confronto con i requisiti

2.1

Imposta il limite inferiore della pressione
differenziale:

Sì No

Il dispositivo entra in modalità "guasto".
L'uscita di commutazione non è abilitata.

Collegamento del conduttore di protezione nel dispositivo:

Tabella 2: Funzioni di commutazione mediante simulazione di guasti

Il LED lampeggia in verde

Il controllo di produzione in fabbrica deve essere effettuato una volta al giorno di produzione. A tale scopo, almeno
un pezzo per serie deve essere controllato almeno una volta al giorno per garantire che i pressostati dell'aria siano
conformi ai requisiti della Sezione 2.1 delle disposizioni speciali della presente approvazione e siano contrassegnati
conformemente alla Sezione 2.2.2. In particolare dovranno essere effettuati i seguenti test funzionali:

Tabella 1: Funzioni di commutazione mediante simulazione di condizioni operative reali

Misuratore di pressione

2.2

Funzione di commutazione

Ispezione visiva

I risultati del controllo di produzione in fabbrica devono essere registrati.

I registri devono contenere almeno le seguenti informazioni:

Funzione di commutazione

La spia luminosa lampeggia in rosso,

Pressione differenziale superiore a 4 Pa

tubo di pressione piegato o intasato

Ispezione visiva per il passaggio libero e
possibili difetti di fusione

ÿ tipo di controllo o ispezione,

menti,

Omologazione generale
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Nell'ambito del monitoraggio esterno è necessario effettuare un test iniziale del pressostato dell'aria, incluso il relativo
dispositivo di misurazione della pressione.

I risultati della certificazione e del monitoraggio esterno devono essere conservati per almeno cinque anni. Su
richiesta, l'organismo di certificazione o l'organismo di controllo devono esibirli all'Istituto tedesco per la tecnologia
edile e all'autorità superiore di vigilanza edilizia competente.

Installazione dei misuratori di pressione dell'aria

Sia per la prova di tipo iniziale che per il monitoraggio esterno, le proprietà del prodotto menzionate nella sezione 2.1
devono essere testate su due campioni di prova selezionati casualmente. Il campionamento e le analisi sono di
competenza dell'organismo di controllo riconosciuto.

3

Il misuratore della pressione dell'aria non sostituisce il dimensionamento e la progettazione professionali dell'impianto
di climatizzazione e di combustione per quanto riguarda l'alimentazione dell'aria di combustione e l'evacuazione dei
gas di scarico nel sistema di aria ambiente. Devono essere evitate emissioni di gas di scarico in quantità pericolose
(non devono essere superate le 30 ppm di CO).

I limiti impostati in fabbrica sul pressostato sono 4 Pa per la pressione differenziale e un massimo di 150 s per il
tempo di livellamento. Il limite di pressione differenziale deve essere inferiore.

Impostazioni sul dispositivo

Disposizioni per l'applicazione della materia

3.1.1

Il misuratore della pressione dell'aria, incluso il relativo dispositivo di misurazione della pressione, deve essere
installato da un'azienda specializzata e autorizzata da Südwind secondo la documentazione del produttore, salvo
diversamente specificato di seguito. L'azienda Südwind ha

3.2.1

3.1.2

3.1

I registri devono essere conservati per almeno cinque anni e presentati all'organismo di controllo responsabile del
monitoraggio esterno. Su richiesta, devono essere presentati all'Istituto tedesco per la tecnologia edile e all'autorità
superiore di vigilanza edilizia competente.

Progettazione e dimensionamento dell'impianto di combustione e ventilazione dotato di pressostato aria

Se il risultato della prova nell'ambito del controllo di produzione in fabbrica non è soddisfacente, il produttore deve
adottare immediatamente le misure necessarie per eliminare il difetto. I prodotti da costruzione non conformi ai requisiti
devono essere trattati in modo tale da escludere qualsiasi confusione con i prodotti conformi. Dopo l'eliminazione del
difetto, il test corrispondente deve essere ripetuto immediatamente nell'ambito del controllo di produzione in fabbrica,
nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile e necessario per dimostrare che il difetto è stato eliminato.

3.2 Progettazione degli impianti di combustione e riscaldamento dotati di pressostato aria

2.3.3 Monitoraggio esterno

Requisiti operativi

In ogni stabilimento produttivo, il sistema di controllo della produzione in fabbrica deve essere verificato regolarmente
da un organismo di controllo esterno, ma almeno due volte l'anno.

Il funzionamento congiunto previsto dell'impianto di ventilazione e combustione dotato di misuratori della pressione
dell'aria, compresi i dispositivi di misurazione della pressione, richiede che siano garantiti sia l'alimentazione dell'aria
di combustione del camino dipendente dall'aria ambiente, sia lo scarico operativo e sicuro contro l'incendio dei gas di
combustione dal camino e che venga utilizzato il combustibile raccomandato dal produttore del camino.

sistema di ventilazione

Il dimensionamento del lato aria di mandata deve essere effettuato in modo tale che la portata d'aria di mandata
prevista nell'unità abitativa non determini una pressione negativa maggiore di 4 Pa rispetto all'esterno.

Omologazione generale
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L'appaltatore specializzato che installa il misuratore della pressione dell'aria, incluso il relativo dispositivo di
misurazione della pressione, conformemente alla Sezione 1, deve dichiarare per iscritto al committente
(sviluppatore) che il dispositivo di sicurezza installato è conforme alle disposizioni delle Sezioni da 3.1 a 3.2.1
per l'applicazione dell'oggetto del regolamento.

4

3.2.2

Norme per l'uso, la manutenzione e la cura

Schneider

I pressostati dell'aria, incluso il relativo dispositivo di misurazione della pressione, devono essere sottoposti a
manutenzione conformemente alle misure di manutenzione di base secondo DIN 310519 i. in combinazione con DIN EN 1330610

Le aziende specializzate devono essere qualificate in modo da realizzare i campi di impiego menzionati al punto
1.2 in modo tale che, quando il pressostato dell'aria viene utilizzato correttamente, non possano fuoriuscire
gas di scarico in quantità pericolose (non devono essere superati i 30 ppm di CO).

da sottoporre a manutenzione secondo le istruzioni del produttore.
L'operatore deve effettuare almeno una volta al mese un test funzionale secondo le istruzioni del produttore.

Il collaudo e la prima messa in funzione dell'impianto installato devono essere eseguiti dall'azienda specializzata
e documentati.
Il pressostato dell'aria deve essere installato nel locale in cui è installato il camino dipendente dall'aria ambiente
ed è liberamente accessibile tramite collegamento all'atmosfera esterna.

Ronny Schmidt

In caso di installazione nascosta, il tubo flessibile di pressione deve essere posato in condotti vuoti fino al
pressostato dell'aria. Durante la posa del tubo flessibile di mandata occorre prestare particolare attenzione a
non formare pieghe o anelli pendenti. Dichiarazione di conformità
dell'installatore

Capo del Dipartimento

Certificato

Norma DIN 31051:2019-06
Norma DIN EN 13306:2018-02

Nozioni di base sulla manutenzione
Termini di manutenzione

Omologazione generale
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Intervallo di temperatura ambiente
Classe di protezione

500 Pa
230 V CA

IP20

Capacità di sovraccarico

Consumo energetico
Tensione di alimentazione

Dati tecnici:

Temperatura da 0 a 50 °C

< 2 volte

Testato dal TÜV TÜV Süddeutschland: Rapporto di prova n. C 1720-00/23

1.85.1-6/22Z37375.24

Monitor di pressione negativa - Dispositivo di sicurezza indipendente per garantire il
funzionamento congiunto sicuro dei sistemi di ventilazione e dell'aria ambiente dipendente
Vista del dispositivo del monitor della pressione dell'aria/alloggiamento
caminetti

Dimensioni in [mm]
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caminetti

Dimensioni in [mm]

Dispositivo di visualizzazione del monitor della pressione dell'aria / accessori

tubo dell'aria

Monitor di pressione negativa - Dispositivo di sicurezza indipendente per garantire il funzionamento
congiunto sicuro dei sistemi di ventilazione e dell'aria ambiente dipendente

Parabrezza

Alimentatore a spina tipo GS06E-1P1J
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