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Projekt-Nr. OFFICE
Produkt-/Serienbezeichnung

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung im Wechselbetrieb und
Keramikwärmetauscher. Ausführung für Einbau- oder Außenwandmontage.Typologie
Kompatibel mit Rohren Ø200mm und Ø160mm.

Abbildung

Spannung [V]
Frequenz [Hz]
Leistung [W]
Rohrdurchmesser [mm]
Max. Luftvolumenstrom [m3/ h]Typenschilddaten
Max. Druck [mmH2OR]
Schalldruck [dB (A)3m]
Schalldämmung [dB (A)]
Schutzart
Isolationsklasse Klasse II
Temperaturklasse
Bereich - Nachtstufe [m3/ h]
Bereich - Stufe 1 [m3/ h]Luftvolumenströme
Bereich - Stufe 2 [m3/ h]
Bereich - Stufe 3 [m3/ h]
Schalldruck - Nachtstufe [dB (A)3m]
Schalldruck - Stufe 1 [dB (A)3m]Schall
Schalldruck - Stufe 2 [dB (A)3m]
Schalldruck - Stufe 3 [dB (A)3m]
Max. Wirkungsgrad

Wirkungsgraddaten Mittlerer Wirkungsgrad gemäß EN 13141-8 Noch festzulegen
Energielabel Noch festzulegen

Betriebstemperatur - 30 ° C ÷ + 50 ° C
Wärmetauscher Keramikwärmetauscher Ø170mm L150mm mit Sechseckzellen

Staubfilter (Standard)
ISO Coarse 45% (optional)Filter

ISO Coarse 60% (optional)
Ø160 mm

Einbau
Ø200 mm

Montageart
Ø160 mm

Außenwand
Ø200 mm

Feuchtesensor (integriert)
Dämmerungssensor (integriert)Sensoren
VOC (integriert)
Temperatursensor (integriert)

Ausführungen

FernbedienungSteuerelemente
Ambientika App
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