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Project nr. OFFICE
Product-/serienaam

Ventilatie-unit met warmteterugwinning via wisselende luchtstromen en
keramische warmtewisselaar. Uitvoering voor inbouw- of buitenmuurmontage.Typologie
Geschikt voor buizen Ø200mm en Ø160mm.

Afbeelding

Spanning [V]
Frequentie [Hz]
Vermogen [W]
Buisdiameter [mm]
Max. luchtdebiet [m3/ h]

Typeplaatje
Max. druk [mmH2OR]
Geluidsdruk [dB (A)3m]
Geluidsisolatie [dB (A)]
Beschermingsgraad
Isolatieklasse Klasse II
Temperatuurklasse
Bereik - Nachtstand [m3/ h]
Bereik - Stand 1 [m3/ h]Luchtdebieten
Bereik - Stand 2 [m3/ h]
Bereik - Stand 3 [m3/ h]
Geluidsdruk - Nachtstand [dB (A)3m]
Geluidsdruk - Stand 1 [dB (A)3m]Geluidsniveau
Geluidsdruk - Stand 2 [dB (A)3m]
Geluidsdruk - Stand 3 [dB (A)3m]
Max. rendement

Rendementsgegevens Gemiddeld rendement volgens EN 13141-8 Nog te bepalen
Energielabel Nog te bepalen

Bedrijfstemperatuur - 30 ° C ÷ + 50 ° C
Warmtewisselaar Keramische warmtewisselaar Ø170mm L150mm met zeshoekige cellen

Stoffilter (standaard)
ISO Coarse 45% (optioneel)Filters

ISO Coarse 60% (optioneel)
Ø160 mm

Inbouw
Ø200 mm

Installatietype
Ø160 mm

Buitenmuur
Ø200 mm

Vochtigheidssensor (ingebouwd)
Schemersensor (ingebouwd)Sensoren
VOC (ingebouwd)
Temperatuursensor (ingebouwd)

Uitvoeringen

AfstandsbedieningBedieningselementen
Ambientika App
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