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KARTA DANYCH

Nr projektu OFFICE
Nazwa produktu / serii

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła przy przepływach naprzemiennych i
wymiennikiem ceramicznym. Wersja do montażu w zabudowie lub na ścianie zewnętrznej.Typologia
Kompatybilność z rurami Ø200mm i Ø160mm.

Ilustracja

Napięcie [V]
Częstotliwość [Hz]
Moc [W]
Średnica rury [mm]
Maks. przepływ powietrza [m3/ h]

Dane tabliczki
znamionowej Maks. ciśnienie [mmH2OR]

Ciśnienie akustyczne [dB (A)3m]
Izolacyjność akustyczna [dB (A)]
Stopień ochrony
Klasa izolacji Klasa II
Klasa temperaturowa
Zakres - Bieg nocny [m3/ h]
Zakres - Bieg 1 [m3/ h]Przepływy

powietrza Zakres - Bieg 2 [m3/ h]
Zakres - Bieg 3 [m3/ h]
Ciśnienie akustyczne - Bieg nocny [dB (A)3m]
Ciśnienie akustyczne - Bieg 1 [dB (A)3m]Poziom hałasu
Ciśnienie akustyczne - Bieg 2 [dB (A)3m]
Ciśnienie akustyczne - Bieg 3 [dB (A)3m]
Maks. sprawność

Dane sprawności Średnia sprawność wg EN 13141-8 Do ustalenia
Etykieta energetyczna Do ustalenia

Temperatura pracy - 30 ° C ÷ + 50 ° C
Wymiennik Wymiennik ceramiczny Ø170mm L150mm o komórkach sześciokątnych

Przeciwpyłowy (standard)
ISO Coarse 45% (opcja)Filtry

ISO Coarse 60% (opcja)
Ø160 mmW zabudowie
Ø200 mm

Rodzaj montażu
Ø160 mm

Ściana zewnętrzna
Ø200 mm

Czujnik wilgotności (wbudowany)
Czujnik zmierzchu (wbudowany)Czujniki
VOC (wbudowany)
Czujnik temperatury (wbudowany)

Wersje

PilotElementy sterujące
Aplikacja Ambientika
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