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FICHA TÉCNICA

Projeto n.º OFFICE
Nome do produto / série

Unidade de ventilação com recuperação de calor de fluxos alternados e
permutador cerâmico. Versão para instalação embutida ou em parede exterior.Tipologia
Compatibilidade com tubos Ø200mm e Ø160mm.

Imagem

Tensão [V]
Frequência [Hz]
Potência [W]
Diâmetro do tubo [mm]
Caudal máximo [m3/ h]

Dados da placa
Pressão máxima [mmH2OR]
Pressão sonora [dB (A)3m]
Isolamento acústico [dB (A)]
Grau de proteção
Classe de isolamento Classe II
Classe de temperatura
Intervalo - Vel. noturna [m3/ h]
Intervalo - Vel. 1 [m3/ h]Caudais
Intervalo - Vel. 2 [m3/ h]
Intervalo - Vel. 3 [m3/ h]
Pressão sonora - Vel. noturna [dB (A)3m]
Pressão sonora - Vel. 1 [dB (A)3m]Ruído
Pressão sonora - Vel. 2 [dB (A)3m]
Pressão sonora - Vel. 3 [dB (A)3m]
Eficiência máxima

Dados de eficiência Eficiência média segundo EN 13141-8 A definir
Etiqueta energética A definir

Temperatura de funcionamento - 30 ° C ÷ + 50 ° C
Permutador Permutador cerâmico Ø170mm L150mm com células hexagonais

Filtro antipó (padrão)
ISO Coarse 45% (opcional)Filtros

ISO Coarse 60% (opcional)
Ø160 mm

Embutida
Ø200 mm

Tipo de instalação
Ø160 mm

Parede exterior
Ø200 mm

Sensor de humidade (integrado)
Sensor crepuscular (integrado)Sensores
COV (integrado)
Sensor de temperatura (integrado)

Versões

Comando à distânciaInstrumentos de controlo
Aplicação Ambientika

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

