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DATABLAD

Projekt nr OFFICE
Produkt-/serienamn

Ventilationsaggregat med värmeåtervinning genom växlande luftflöden och
keramisk värmeväxlare. Version för infälld montering eller montering på yttervägg.Typologi
Kompatibel med rör Ø200mm och Ø160mm.

Bild

Spänning [V]
Frekvens [Hz]
Effekt [W]
Rördiameter [mm]
Max. luftflöde [m3/ h]

Märkskyltsdata
Max. tryck [mmH2OR]
Ljudtryck [dB (A)3m]
Ljudisolering [dB (A)]
Kapslingsklass
Isolationsklass Klass II
Temperaturklass
Intervall - Nattläge [m3/ h]
Intervall - Steg 1 [m3/ h]Luftflöden
Intervall - Steg 2 [m3/ h]
Intervall - Steg 3 [m3/ h]
Ljudtryck - Nattläge [dB (A)3m]
Ljudtryck - Steg 1 [dB (A)3m]Ljudnivå
Ljudtryck - Steg 2 [dB (A)3m]
Ljudtryck - Steg 3 [dB (A)3m]
Max. verkningsgrad

Verkningsgradsdata Genomsnittlig verkningsgrad enligt EN 13141-8 Fastställs senare
Energimärkning Fastställs senare

Drifttemperatur - 30 ° C ÷ + 50 ° C
Värmeväxlare Keramisk värmeväxlare Ø170mm L150mm med sexkantiga celler

Dammfilter (standard)
ISO Coarse 45% (tillval)Filter

ISO Coarse 60% (tillval)
Ø160 mm

Infälld
Ø200 mm

Installationstyp
Ø160 mm

Yttervägg
Ø200 mm

Fuktsensor (inbyggd)
Skymningssensor (inbyggd)Sensorer
VOC (inbyggd)
Temperatursensor (inbyggd)

Versioner

FjärrkontrollStyrenheter
Ambientika-app
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