
Fiche de produit
Règlement délégué (UE) n° 1254/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale SÜDWIND

Référence du modèle Ambientika advanced+

Consommation d'énergie spécifique (zone froide) -84,0 kWh/(m² x a)

Classe de consommation d'énergie spécifique (zone
moyenne)

A

Consommation d'énergie spécifique (zone moyenne) -41,4 kWh/(m² x a)

Consommation d'énergie spécifique (zone chaude) -17,0 kWh/(m² x a)

Typologie Unité de ventilation double flux (UVDF)

Type d’entraînement Motorisation à plusieurs vitesses

Type de système de récupération de chaleur À régénération

Efficacité thermique de la récupération de chaleur 80,4 %

Débit maximal 60 m³/h

Puissance électrique absorbée de la motorisation du
ventilateur

6,4 W

Niveau de puissance acoustique 50 dB

Débit de référence 0,011 m³/s

Différence de pression de référence 0 Pa

Puissance absorbée spécifique 0,21 W/(m³/h)

Facteur de régulation 0,65

Typologie de régulation Régulation modulée locale - 0,65

Taux de fuite internes maximaux - %

Taux de fuite externes maximaux - %

Recirculation 0,0 %

Position de l’alarme visuelle du filtre
Looking frontally at the unit, filter-related warning is v
ia the flashing red LED located on the lower right side.

Description de l’alarme visuelle du filtre

Every 3000 hours of operation, the indicat
or light on the MASTER fan unit will flash. T
o reset the alarm, it is necessary to press th
e FILTER (R) button on the remote control.

URL des instructions de préassemblage/démontage www.ambientika.eu

Sensibilité du flux d'air aux variations de pression à
+20 Pa et -20 Pa

6,0 %

Étanchéité à l’air intérieur/extérieur 0,6 m³/h

Consommation annuelle d'électricité 1,4 Électricité en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat froid 87,1 Énergie primaire en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat moyen 44,5 Énergie primaire en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat chaud 20,1 Énergie primaire en kWh/an
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Fiche de produit
Règlement délégué (UE) n° 1254/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale SÜDWIND

Référence du modèle Ambientika wireless+

Consommation d'énergie spécifique (zone froide) -84,0 kWh/(m² x a)

Classe de consommation d'énergie spécifique (zone
moyenne)

A

Consommation d'énergie spécifique (zone moyenne) -41,4 kWh/(m² x a)

Consommation d'énergie spécifique (zone chaude) -17,0 kWh/(m² x a)

Typologie Unité de ventilation double flux (UVDF)

Type d’entraînement Motorisation à plusieurs vitesses

Type de système de récupération de chaleur À régénération

Efficacité thermique de la récupération de chaleur 80,4 %

Débit maximal 60 m³/h

Puissance électrique absorbée de la motorisation du
ventilateur

6,4 W

Niveau de puissance acoustique 50 dB

Débit de référence 0,011 m³/s

Différence de pression de référence 0 Pa

Puissance absorbée spécifique 0,21 W/(m³/h)

Facteur de régulation 0,65

Typologie de régulation Régulation modulée locale - 0,65

Taux de fuite internes maximaux - %

Taux de fuite externes maximaux - %

Recirculation 0,0 %

Position de l’alarme visuelle du filtre
Looking frontally at the unit, filter-related warning is v
ia the flashing red LED located on the lower right side.

Description de l’alarme visuelle du filtre

Ogni 3000 ore di funzionamento l’indicatore l
uminoso sull’unità ventilante MASTER lampe
ggerà. Per resettare l’allarme è necessario p
remere il tasto FILTER (R) sul telecomando.

URL des instructions de préassemblage/démontage www.ambientika.eu

Sensibilité du flux d'air aux variations de pression à
+20 Pa et -20 Pa

6,0 %

Étanchéité à l’air intérieur/extérieur 0,6 m³/h

Consommation annuelle d'électricité 1,4 Électricité en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat froid 87,1 Énergie primaire en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat moyen 44,5 Énergie primaire en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat chaud 20,1 Énergie primaire en kWh/an
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Fiche de produit
Règlement délégué (UE) n° 1254/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale SÜDWIND

Référence du modèle Ambientika solo+

Consommation d'énergie spécifique (zone froide) -84,0 kWh/(m² x a)

Classe de consommation d'énergie spécifique (zone
moyenne)

A

Consommation d'énergie spécifique (zone moyenne) -41,4 kWh/(m² x a)

Consommation d'énergie spécifique (zone chaude) -17,0 kWh/(m² x a)

Typologie Unité de ventilation double flux (UVDF)

Type d’entraînement Motorisation à plusieurs vitesses

Type de système de récupération de chaleur À régénération

Efficacité thermique de la récupération de chaleur 80,4 %

Débit maximal 60 m³/h

Puissance électrique absorbée de la motorisation du
ventilateur

6,4 W

Niveau de puissance acoustique 50 dB

Débit de référence 0,011 m³/s

Différence de pression de référence 0 Pa

Puissance absorbée spécifique 0,21 W/(m³/h)

Facteur de régulation 0,65

Typologie de régulation Régulation modulée locale - 0,65

Taux de fuite internes maximaux - %

Taux de fuite externes maximaux - %

Recirculation 0,0 %

Position de l’alarme visuelle du filtre -

Description de l’alarme visuelle du filtre -

URL des instructions de préassemblage/démontage www.ambientika.eu

Sensibilité du flux d'air aux variations de pression à
+20 Pa et -20 Pa

6,0 %

Étanchéité à l’air intérieur/extérieur 0,6 m³/h

Consommation annuelle d'électricité 1,4 Électricité en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat froid 87,1 Énergie primaire en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat moyen 44,5 Énergie primaire en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat chaud 20,1 Énergie primaire en kWh/an
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Fiche de produit
Règlement délégué (UE) n° 1254/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale SÜDWIND

Référence du modèle Ambientika Smart

Consommation d'énergie spécifique (zone froide) -84,0 kWh/(m² x a)

Classe de consommation d'énergie spécifique (zone
moyenne)

A

Consommation d'énergie spécifique (zone moyenne) -41,4 kWh/(m² x a)

Consommation d'énergie spécifique (zone chaude) -17,0 kWh/(m² x a)

Typologie Unité de ventilation double flux (UVDF)

Type d’entraînement Motorisation à plusieurs vitesses

Type de système de récupération de chaleur À régénération

Efficacité thermique de la récupération de chaleur 80,4 %

Débit maximal 60 m³/h

Puissance électrique absorbée de la motorisation du
ventilateur

6,4 W

Niveau de puissance acoustique 50 dB

Débit de référence 0,011 m³/s

Différence de pression de référence 0 Pa

Puissance absorbée spécifique 0,21 W/(m³/h)

Facteur de régulation 0,65

Typologie de régulation Régulation modulée locale - 0,65

Taux de fuite internes maximaux - %

Taux de fuite externes maximaux - %

Recirculation 0,0 %

Position de l’alarme visuelle du filtre
Looking frontally at the unit, filter-related warning is v
ia the flashing red LED located on the lower right side.

Description de l’alarme visuelle du filtre
Every 3000 hours of operation, the indicator light on t
he MASTER fan unit will flash. To reset the alarm, it i

s necessary to press the FILTER button inside the App.

URL des instructions de préassemblage/démontage www.ambientika.eu

Sensibilité du flux d'air aux variations de pression à
+20 Pa et -20 Pa

6,0 %

Étanchéité à l’air intérieur/extérieur 0,6 m³/h

Consommation annuelle d'électricité 1,4 Électricité en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat froid 87,1 Énergie primaire en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat moyen 44,5 Énergie primaire en kWh/an

Économie annuelle de chauffage pour un climat chaud 20,1 Énergie primaire en kWh/an
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­13,9  kWh/(m²  xa)

57  dB

0,65

Toutes  les  3000  heures  de  fonctionnement,  l'indication

88,3  kWh  d'énergie  primaire/an

Régénérateur

e  Bouton  FILTER  (R)  de  la  télécommande.

­%

­81,9  kWh/(m²  xa)

www.ambientika.eu

0,006  m³/s

ou  le  voyant  du  ventilateur  MAÎTRE  clignotera.  T

Dispositif  de  ventilation  bidirectionnelle  (ZLG)

45,1  kWh  d'énergie  primaire/an

83,2%

0,0%

7,0%

0,6  m³/h

UN

Entraînement  à  plusieurs  étages

En  regardant  l'unité  de  face,  l'avertissement  lié  au  filtre  est  v

0  Pa

Contrôle  selon  les  besoins  locaux  –  0,65

30  m³/h

2,7  kWh  d'électricité/an

notamment  la  LED  rouge  clignotante  située  en  bas  à  droite.

­38,7  kWh/(m²  xa)

0,45  W/(m³/h)

­%

Südwind

 Ambientika  advanced B+

Pour  réinitialiser  l'alarme,  il  faut  appuyer  sur  la  touche

20,4  kWh  d'énergie  primaire/an

Fiche de produit
Règlement  délégué  (UE)  n°1254/2014

Nom  ou  marque  du  fournisseur

Identifiant  du  modèle

Consommation  d'énergie  spécifique  (climat  froid)

Classe  de  consommation  énergétique  spécifique  (climat  moyen)

Consommation    d'énergie    spécifique    (climat    moyen)

Consommation    d'énergie    spécifique    (climat    chaud)

taper

Type  de  lecteur

Type  de  système  de  récupération  de  chaleur

Degré  de  changement  de  température  de  récupération  de  chaleur 

Débit  d'air  le  plus  élevé

Puissance  électrique  d'entrée  de  l'entraînement  du  ventilateur Niveau  

de  puissance  sonore

Débit  d'air  de  référence

Différence  de  pression  de  référence

Puissance  d'entrée  spécifique

Facteur  de  contrôle

Typologie  de  contrôle

Taux  de  fuite  d’air  interne  les  plus  élevés

Taux  de  fuite  d’air  extérieur  les  plus  élevés

transmission

Emplacement  de  l'indicateur  d'avertissement  du  filtre  optique

Description  du  voyant  d'avertissement  du  filtre  optique

URL  pour  les  instructions  de  pré­montage/démontage

Sensibilité  aux  fluctuations  de  pression  du  flux  d'air

+20  Pa  et  ­20  Pa

L'étanchéité  à  l'air  entre  l'intérieur  et  l'extérieur

Consommation  électrique  annuelle

Économies  annuelles  d’énergie  de  chauffage  dans  les  climats  froids 

Économies  annuelles  d’énergie  de  chauffage  en  moyenne

climat  chimique

Économies  annuelles  d’énergie  de  chauffage  dans  les  climats  chauds

6,7  W



Site  Internet :  www.ambientika.eu

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1680652

Site  Internet :  https://www.ambientika.eu/

Numéro  de  téléphone :  +39  335  1019827

Le  modèle  a  été  mis  sur  le  marché  de  l'Union  à  partir  du  01/01/2023.

Numéro  d'enregistrement  EPREL  1680652

Fournisseur :  Suedwind  SRL  (importateur)

Assistance  client :

Nom :  Südwind

Adresse  e­mail :  info@ambientika.eu

Adresse:
Via  Artigiani  14
39057  Appiano  sur  la  Strada  del  Vino
Italie
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­17,0  kWh/(m²  xa)

44dB

0,65

Toutes  les  3000  heures  de  fonctionnement,  l'indication

88,3  kWh  d'énergie  primaire/an

Régénérateur

e  Bouton  FILTER  (R)  de  la  télécommande.

-%

­83,9  kWh/(m²  xa)

www.ambientika.eu

70  000  m³/s

ou  le  voyant  du  ventilateur  MAÎTRE  clignotera.  T

Dispositif  de  ventilation  bidirectionnelle  (ZLG)

45,1  kWh  d'énergie  primaire/an

80,2%

0,0%

7,0%

0,6  m³/h

UN

Entraînement  à  plusieurs  étages

En  regardant  l'unité  de  face,  l'avertissement  lié  au  filtre  est  v

0  Pa

Contrôle  selon  les  besoins  locaux  –  0,65

100  m³/h

2,7  kWh  d'électricité/an

notamment  la  LED  rouge  clignotante  située  en  bas  à  droite.

­41,4  kWh/(m²  xa)

0,21  W/(m³/h)

-%

Südwind

 Ambientika Office 

Pour  réinitialiser  l'alarme,  il  faut  appuyer  sur  la  touche

20,4  kWh  d'énergie  primaire/an

Fiche de produit
Règlement  délégué  (UE)  n°1254/2014

Nom  ou  marque  du  fournisseur

Identifiant  du  modèle

Consommation  d'énergie  spécifique  (climat  froid)

Classe  de  consommation  énergétique  spécifique  (climat  moyen)

Consommation  d'énergie  spécifique  (climat  moyen)

Consommation  d'énergie  spécifique  (climat  chaud)

taper

Type  de  lecteur

Type  de  système  de  récupération  de  chaleur

Degré  de  changement  de  température  de  récupération  de  chaleur 

Débit  d'air  le  plus  élevé

Puissance  électrique  d'entrée  de  l'entraînement  du  ventilateur Niveau  

de  puissance  sonore

Débit  d'air  de  référence

Différence  de  pression  de  référence

Puissance  d'entrée  spécifique

Facteur  de  contrôle

Typologie  de  contrôle

Taux  de  fuite  d’air  interne  les  plus  élevés

Taux  de  fuite  d’air  extérieur  les  plus  élevés

transmission

Emplacement  de  l'indicateur  d'avertissement  du  filtre  optique

Description  du  voyant  d'avertissement  du  filtre  optique

URL  pour  les  instructions  de  pré-montage/démontage

Sensibilité  aux  fluctuations  de  pression  du  flux  d'air

+20  Pa  et  ­20  Pa

L'étanchéité  à  l'air  entre  l'intérieur  et  l'extérieur

Consommation  électrique  annuelle

Économies  annuelles  d’énergie  de  chauffage  dans  les  climats  froids 

Économies  annuelles  d’énergie  de  chauffage  en  moyenne

climat  chimique

Économies  annuelles  d’énergie  de  chauffage  dans  les  climats  chauds

23,8  W



https://eprel.ec.europa.eu/qr/1680657

Site  Internet :  www.ambientika.eu

Site  Internet :  https://www.ambientika.eu/

Numéro  de  téléphone :  +39  335  1019827

Le  modèle  a  été  mis  sur  le  marché  de  l'Union  à  partir  du  01/01/2023.

Numéro  d'enregistrement  EPREL  1680657

Fournisseur :  Suedwind  SRL  (importateur)

Assistance  client :

Nom : Suedwind

Adresse  e-mail :  info@ambientika.eu

Adresse:
Via  Artigiani  14
39057  Appiano  sur  la  Strada  del  Vino
Italie
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