
DE - BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE FERNBEDIENUNG



FERNBEDIENUNG

INITIALISIERUNG DES PRODUKTS

Legen Sie zwei CR2032 3V-Batterien ein, um die Fernbedienung zu verwenden.

BESCHREIBUNG DER TASTEN

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Um eine der Funktionen auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Taste.

Drücken Sie zum Entsperren der Tasten die physische Taste an der Oberseite der
Fernbedienung.

Mit der Ein-/Aus-Taste wird das Gerät ein- und ausgeschaltet. Durch Drücken der Boost-Taste
saugen alle Geräte 20 Minuten lang mit maximaler Geschwindigkeit ab und kehren am Ende
des Zyklus in den zuvor eingestellten Modus zurück. Im manuellen Modus und in den
Luftstrommodi lässt sich die TURBO-Geschwindigkeit (90 m³/h) aktivieren, indem Sie die Taste
RESET FILTER fünfmal drücken.

Eine Erklärung aller Betriebsarten finden Sie in der „INSTALLATIONS-, GEBRAUCHS- UND
WARTUNGSANLEITUNG“ der Ambientika-Lüftereinheit, ADVANCED oder WIRELESS-Version.

Manuelle Geschwindigkeitsauswahl

Auswahl des Hauptmodus

Auswahl des relativen Luftfeuchtigkeitsgrenzwerts

Zeitgesteuerter Abluftmodus (Boost)

Zurücksetzen des Filteralarms

Auswahl des Nachtmodus

Abluftmodus

Ein- und Ausschalten

Zuluftmodus



WANDMONTAGE DER FERNBEDIENUNGSHALTERUNG

Befestigen Sie die Halterung der Fernbedienung wie unten gezeigt an der Wand.

AUSTAUSCH DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

Wenn das Produkt nicht mehr auf die von der Fernbedienung gesendeten Befehle reagiert oder
das Display sich nicht einschalten lässt, müssen die Batterien wie unten dargestellt
ausgetauscht werden.

Bitte verwenden Sie dazu nur Batterien des Modells CR2032 3V.

Es wird empfohlen, verbrauchte Batterien in geeigneten Behältern oder gemäß den
Bestimmungen Ihres Landes zu entsorgen.
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