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INLEDNING – ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Denna produkt är fackmässigt tillverkad i enlighet med
gällande EG-direktiv och används för luftväxling i de
lokaler, rum eller liknande utrymmen där den är
installerad. Följ alla dessa anvisningar för att säkerställa
produktens hållbarhet samt dess elektriska och
mekaniska tillförlitlighet. Spara denna handbok för detta
ändamål. Använd inte produkten för andra funktioner än
de som anges i denna handbok.

1. Kontrollera efter att emballaget har avlägsnats att
apparaten är oskadad. Förpackningsmaterialet
(plastpåsar, polystyrenskum, spik osv.) måste förvaras
utom räckhåll för barn, eftersom det utgör potentiella
riskkällor.

2. Kontrollera innan apparaten ansluts att uppgifterna på
märkskylten överensstämmer med elnätets. Placera
produkten så att ett avstånd på minst 1,5 m hålls
mellan fläktbladen och golvet.

3. Denna apparat får endast användas för det ändamål
den uttryckligen är konstruerad för. Tillverkaren
ansvarar inte för skador som uppstår till följd av
felaktig, oriktig eller olämplig användning.

4. Använd inte produkten i närheten av frätande eller
explosiva ångor.

5. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan
rengörings- eller underhållsarbete utförs. Allt
underhålls- och rengöringsarbete som kräver
demontering av produkten får endast utföras av
kvalificerad personal.
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6. Säkerställ att du har monterat produkten fullständigt
innan du tar den i drift.

7. Avlägsna vid intensiv användning regelbundet, dock
minst en gång per år, smuts och avlagringar från
fläkthjulet, motorhuset och gallren. Säkerställ
dessutom att fläkthjulet inte uppvisar deformationer
eller sprickor, att det roterar fritt utan svängningar och
sitter fast ordentligt på motoraxeln. Om ovanstående
anvisningar inte följs kan apparatens och
användarens säkerhet äventyras.

8. När apparaten tas ur drift rekommenderas att göra
den spänningslös genom att dra ur nätkabeln. Det
rekommenderas också att oskadliggöra potentiellt
farliga delar, så att barn inte kan leka med dem.

9. Installationen måste utföras av kvalificerad
fackpersonal enligt tillverkarens anvisningar. En
felaktig installation kan orsaka skador på personer,
djur eller föremål, för vilka tillverkaren inte kan hållas
ansvarig.

10. Eftersom apparaten utgör en fast installation måste
anslutningen till elnätet ske via en flexibel kabel med
en allpolig stickpropp eller brytare med ett
kontaktavstånd på minst 3 mm.

11. För att säkerställa produktens drift måste det
ovillkorligen säkerställas att luften återförs till
lokalerna. Om det i lokalerna finns apparater som
använder fasta bränslen, vätskor eller gaser (t.ex.
varmvattenberedare, kaminer, pannor osv.) och som
inte drivs oberoende av rumsluften, måste det
säkerställas att lufttillförseln även möjliggör en
fullständig förbränning i dessa apparater. Den insugna
luften får inte ledas in i kanaler som är avsedda för
bortledning av het luft, t.ex. rökgaser från gaseldade
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genomströmningsberedare. Apparatens frånluft måste
ledas bort via ett separat frånluftsrör eller direkt ut i det
fria.
12. Apparaten får användas av barn från 8 år och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med bristande erfarenhet eller nödvändiga
kunskaper endast om de hålls under uppsikt eller har
instruerats i säker användning av apparaten och har
förstått de därmed förbundna riskerna. Barn får inte leka
med apparaten. Rengöring och underhåll som utförs av
användaren får inte utföras av barn utan uppsikt.

INLEDNING – ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Denna produkt är fackmässigt tillverkad och installeras för att möjliggöra en ständig
luftväxling inne i rummet. Värmeåtervinningsenheten kan installeras i privata hushåll och i
allmänhet i privata och offentliga lokaler.
Produkten är utrustad med en keramisk värmeväxlare som lagrar värme när luften förs ut
ur rummet, medan apparaten under fasen med lufttillförsel utifrån avger den värme som
lagrats i värmeväxlaren till den kalla tilluften. Produkten måste monteras på väggen. Röret
där den keramiska värmeväxlaren sitter levereras för väggar med en maximal väggtjocklek
på 500 mm. Röret kan kortas till minst 250 mm. Det bör därefter ligga i liv invändigt och
utvändigt.
Den luft som produkten för ut eller tillför får i allmänhet inte innehålla antändliga eller
explosiva blandningar, kemiska ångor, damm, oljor eller andra sjukdomsframkallande
ämnen.
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INLEDNING – PRODUKTÖVERSIKT
Produkten består av en huvudenhet med en stängningsenhet som placeras i rummet, ett
invändigt rör som innehåller den keramiska värmeväxlaren och filtren samt ett utvändigt
ljuddämpande galler.

OFFICE

1. Huvudapparat 5. Monteringsrör 500mm

2. Värmeväxlare 6. Yttergaller

3. Filter 7. Putslock

4. Fläkt
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INLEDNING – TEKNISKA DATA
Värmeåtervinningsenheten är klassificerad som produkt i klass II med skyddsgrad IPX4.
Värmeåtervinningsenheten är konstruerad för installation i slutna rum med
drifttemperaturer mellan -30 °C och +50 °C.
Värmeåtervinningsenhetens konstruktion vidareutvecklas ständigt, varför vissa modeller
kan avvika från den modell som beskrivs i denna handbok.
MÅTT (mm)

OFFICE

TEKNISKA EGENSKAPER

OFFICE
Spänning vid 50Hz [V] 220-240
Max. värmeåtervinning 93%
Hastighet N 1 2 3
Luftflöde [m3/h] 20 40 70 100
Effekt [W] 3,9 4,6 6,3 8,9
Ljudnivå [dB(A)3m] 22 27 30 35

INSTALLATION – INLEDNING

Installationen av apparaten är uteslutande förbehållen kvalificerad fackpersonal.
Säkerställ att nätanslutningen i installationsrummet kopplas bort före det elektriska
monteringsarbetet. Apparaten får inte installeras i närheten av gardiner,
draperier osv., eftersom dessa kan störa den korrekta driften. Säkerställ att mitten av
kärnborrningen (202 mm) har ett avstånd på ca 35 cm till taket. Vid installation av flera
apparater måste avståndet mellan de enskilda produkterna vara minst 3 meter. Läs
bruksanvisningen noggrant före monteringen av produkten, följ den strikt och säkerställ att
allt material som krävs för installationen finns tillgängligt.
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INSTALLATION – FÖRBEREDELSE

1 2

OFFICE
ØD=202mm

3 4

5 6A
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6B 7

INBYGGNADSVARIANT

8 9

INBYGGNADSVARIANT INBYGGNADSVARIANT

10

INBYGGNADSVARIANT
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INSTALLATION - PRODUKTMONTERING

1 2

INBYGGNADSVARIANT

3 4

5 6
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7 8

9 10

11 12

INBYGGNADSVARIANT
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13 14
Se avsnittet ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

INBYGGNADSVARIANT

15 16

17 18
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19 20
Se avsnitten KONFIGURATION

21 22

23 24
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INSTALLATION – ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

Observera: Stäng av strömförsörjningen innan elektriska anslutningar utförs.

INSTALLATION – KONFIGURATION

LADDA NER APPEN FRÅN BUTIKEN

Ladda ner appen från butiken och installera den på din enhet.

(från App Store för iOS®-enheter, från Play Store för Android®-enheter)
REGISTRERING OCH SKAPANDE AV KONTO
Öppna appen och följ registreringsanvisningarna.
Om registreringen redan har genomförts använder du användarnamnet
och lösenordet för att logga in.

54



 

 

 

 

SKAPA HEM OCH ANSLUTA APPARATER
Fortsätt med konfigurationen av de installerade apparaterna enligt det
förfarande som anges i appen:
1. Skapande av systemet för ditt eget hem 2. Sökning efter installerade apparater och
tilldelning av dessa till ditt hemnätverk 3. Systemkonfiguration
Detaljer finns i appens konfigurations- och användarhandbok, som kan läsas direkt i
appen på sidan “ Inställningar/Produkthandbok “.
VARNINGAR : Apparaternas reaktionstid varierar beroende på routeranslutningens
hastighet.

INSTALLATION – ÅTERSTÄLLNING AV KONFIGURATIONEN

Vid konfigurationsfel på apparaterna är en fabriksåterställning möjlig, som återställer
apparaterna till fabriksinställningen.
För att återställa måste du hålla in den fysiska knappen som visas i följande bild i 15
sekunder, tills apparaten avger två akustiska signaler (pip):

Därefter måste apparatens strömförsörjning brytas och sedan återställas.
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BRUKSANVISNING

Läs appens konfigurations- och användarhandbok, som kan läsas direkt från appen på
sidan “ Inställningar/Produkthandbok“.

UNDERHÅLL – REKOMMENDERAD FREKVENS

Var 3000:e drifttimme blinkar lysindikatorn på MASTER-fläktenheten för att påminna dig
om produktunderhållet. Samtidigt blir indikeringen FILTER STATUS i APPEN röd, vilket
visar behovet av rutinmässigt underhåll.
Från denna tidpunkt fortsätter produkterna att arbeta enligt den förinställda funktionen
utan möjlighet att ändra den, tills underhållet har utförts.
Så snart underhållet har utförts kan larmet återställas genom att trycka på
RESET-knappen som finns bredvid FILTER STATUS i appen.
Det rekommenderas att byta filtren när deras tillstånd hindrar luftpassagen eller när deras
verkan avtar, dock senast inom 2 år. Kontakta din återförsäljare för att få en sats
utbytesfilter.
Detaljer finns i appens konfigurations- och användarhandbok, som kan läsas direkt i
appen på sidan “ Inställningar/Produkthandbok “.

UNDERHÅLL – UTFÖRANDE

Allt underhållsarbete på apparaten får uteslutande utföras av kvalificerad
fackpersonal.
Säkerställ att strömförsörjningen i installationsrummet är bruten innan
underhållsarbete utförs.
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VARNINGAR : När underhållet är avslutat och produkten åter
har slagits på måste du vänta några minuter tills produkten åter ansluter till
internet och förbindelsen till dataservern har återupprättats. Väntetiden kan
variera beroende på internetanslutningens hastighet

FAQ

Kontrollera att produkten är korrekt ansluten till elnätet.

Produkten konfigurerar
inte sig själv

Produkten startar inte

Kontrollera om det angivna wifi-lösenordet är korrekt.

APPEN känner inte igen
alla konfigurerade
produkter

I den inledande installationsfasen används Bluetooth, så du
måste befinna dig i närheten av produkterna för att de ska
kännas igen korrekt.

OBSERVERA: Om problemet inte nämns här eller inte kan åtgärdas med hjälp
av ovanstående steg, vänd dig till ett auktoriserat servicecenter.
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OBSERVERA
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