
Control  remoto

Versiones

220-240

Presión  máxima  [mmH2OR]

Nombre  del  producto/serie

Tipología

Tipo  de  instalación

FICHA  DE  DATOS

Presión  sonora  -  Vel.  noche  [dB  (A)3m]

Incorporado

Presión  sonora  -  Vel.  1  [dB  (A)3m]

Intercambiador

Sensores

Presión  sonora  [dB  (A)3m]
Aislamiento  acústico  [dB  (A)]

Grado  de  protección  Clase  
de  aislamiento  

Clase  de  temperatura  
Rango  -  Vel.  noche  [m3/  h]

Rango  -  Vel.  3  [m3/  h]

Sensor  crepuscular  (a  bordo)

Aplicación  Ambientika

Ruido

Potencia  [W]

Compatibilidad  para  tubos  de  Ø200mm  y  Ø160mm.

Datos  de  eficiencia

Proyecto  n.

ISO  grueso  45%  (opcional)

Sensor  de  humedad  (a  bordo)

Temperatura  de  funcionamiento

Caudal  máximo  de  aire  [m3/  h]

Intercambiador  cerámico  Ø170mm  L150mm  con  celdas  hexagonales

Caudales

sensor  de  temperatura  (a  bordo)

Diámetro  de  la  tubería  [mm]

Rango  -  Vel.  1  [m3/  h]

Ø200  mm

VOC  (a  bordo)

Datos  de  la  placa

Unidad  de  ventilación  con  intercambiador  cerámico  de  recuperación  de  calor  de  flujos  alternos.  Versión  para  
instalación  empotrada  o  en  pared.

A  prueba  de  polvo  (estándar)

Fuente  de  alimentación  [V]

Imagen

Ø160  mm

Instrumentos  de  control

Presión  sonora  -  Vel.  2  [dB  (A)3m]

Presión  sonora  -  Vel.  3  [dB  (A)3m]

Office

Clase  II

Frecuencia  [Hz]

Muro  exterior

Máxima  eficiencia  

Eficiencia  media  según  EN  13141-8  Etiqueta  energética

ISO  grueso  60%  (opcional)

Ø160  mm  

Ø200  mm

Rango  -  Vel.  2  [m3/  h]

-  30  °  C  ÷  +  50  °  C

Por  definir
Por  definir

Filtros
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