
Télécommande

Versions

220-240

Pression  maximale  [mmH2OR]

Nom  du  produit/de  la  série

Typologie

Type  d'installation

FICHE  DE  DONNÉES

Pression  acoustique  -  Vitesse  nuit  [dB  (A)3m]

Intégré

Pression  acoustique  -  Vitesse  1  [dB  (A)3m]

Échangeur

Capteurs

Pression  acoustique  [dB  (A)3m]

Isolation  acoustique  [dB  (A)]

Degré  de  protection  Classe  
d'isolation  Classe  

de  température  Plage  -  
Vitesse  nuit  [m3/  h]

Portée  -  Vitesse  3  [m3/  h]

Capteur  crépusculaire  (intégré)

Application  Ambientika

Caractère  bruyant

Puissance  [W]

Données  d'efficacité

Projet  n.

ISO  Grossier  45  %  (facultatif)

Capteur  d'humidité  (intégré)

Température  de  fonctionnement

Débit  d'air  maximal  [m3/  h]

Échangeur  céramique  Ø170  mm  L150  mm  à  cellules  hexagonales

débits

capteur  de  température  (intégré)

Diamètre  du  tuyau  [mm]

Portée  -  Vitesse  1  [m3/  h]

Ø200  mm

COV  (à  bord)

Données  de  la  plaque

Compatibilité  avec  les  tuyaux  de  Ø200  mm  et  Ø160  mm.

Unité  de  ventilation  avec  échangeur  de  chaleur  céramique  à  flux  alternés.  Version  pour  installation  encastrée  
ou  murale  extérieure.

Résistant  à  la  poussière  (standard)

Alimentation  électrique  [V]

Image

Ø160  mm

Instruments  de  contrôle

Pression  acoustique  -  Vitesse  2  [dB  (A)3m]

Pression  acoustique  -  Vitesse  3  [dB  (A)3m]

Office

Classe  II

Fréquence  [Hz]

Mur  extérieur

Rendement  maximal  
Rendement  moyen  selon  la  norme  EN  13141-8  
Étiquette  énergétique

ISO  Grossier  60  %  (optionnel)

Ø160  mm  

Ø200  mm

Portée  -  Vitesse  2  [m3/  h]

-30  °C  à  +50  °C

À  définir

À  définir

Filtres

T50

50

100  
5

40  
60

24  
28

93%

47

200
8.9

32

IPX4

100
22

20

35


