
32

93%

IPX4

8.9

100

T50

35

22

20
40
60

24
28

100
5

200

50

47

220-240

Pressione massima [mmH2OR]

Nome del prodotto/serie

Tipologia

Tipo di installazione

Telecomando

Da definire
Da definire

- 30 °C ÷ + 50 °C

Filtri

Versioni

SCHEDA DATI

Dati di efficienza

Temperatura di esercizio

ISO Coarse 45% (facoltativo)

Frequenza [Hz]

Sensore di umidità (a bordo)

Pressione sonora [dB (A)3m]

Office

Massima efficienza
Efficienza media secondo EN 13141-8 Etichetta
energetica

Unità di ventilazione con recuperatore di calore ceramico a flussi alternati. Versione per installazione
ad incasso o a parete esterna.

Portate

Scambiatore ceramico Ø170mm L150mm con celle esagonali

Portata - Vel. 2 [m3/ h]

Pressione sonora - Vel. notte [dB (A)3m]

Ø200 mm

Scambiatore

Incorporato

sensore di temperatura (a bordo)

Alimentazione [V]

Pressione sonora - Vel. 2 [dB (A)3m]
Pressione sonora - Vel. 3 [dB (A) 3m]

Rumorosità

Compatibilità per tubi da Ø200mm e Ø160mm.

Sensore crepuscolare (a bordo)

App Ambientika

Portata - Vel. 1 [m3/ h]

Portata d'aria massima [m3/ h]

Classe II

Muro esterno
Ø160 mm
Ø200 mm

ISO Coarse 60% (facoltativo)

Dati della piastra

Diametro del tubo [mm]

Pressione sonora - Vel. 1 [dB (A) 3 m]

VOC (a bordo)

Immagine

Grado di protezione
Classe di

isolamento Classe di
temperatura Intervallo - Vel. notte [m3/ h]

Isolamento acustico [dB (A)]

Ø160 mm

Sensori

Progetto n.

Portata - Vel. 3 [m3/ h]

Potenza [W]

Strumenti di controllo

Antipolvere (standard)


