
LORS  DE  LA  PREMIÈRE  UTILISATION,  IL  EST  RECOMMANDÉ  DE  LIRE  LE  MANUEL  D'INSTRUCTIONS  COMPLET  POUR

Unité  2

Unité  3

Connexion  d'une  seule  unité :

Connexion  avec  commandes  murales  (non  fournies) :

MAÎTRE
ETC…

MAÎTRISER MAÎTRISER

MAÎTRISER

Réglez  les  unités  via  le  commutateur  DIP  en  suivant  les  instructions  ci­dessous.  Dans  le  cas  d'une  seule  unité,  définissez­la  comme  MAÎTRE.

MAÎTRE

MAÎTRE
MAÎTRE

ESCLAVE  OPPOSÉ

LORS  DE  LA  PREMIÈRE  UTILISATION,  IL  EST  RECOMMANDÉ  DE  LIRE  LE  MANUEL  D'INSTRUCTIONS  COMPLET  POUR

Réglez  les  unités  via  le  commutateur  DIP  en  suivant  les  instructions  ci­dessous.  Dans  le  cas  d'une  seule  unité,  définissez­la  comme  MAÎTRE.

Unité  5

Unité  5

PRÉVENIR  TOUT  DOMMAGE  AU  PRODUIT

Connexion  de  l'unité :

PRÉVENIR  TOUT  DOMMAGE  AU  PRODUIT

MAÎTRISER
ESCLAVE  MÊME  QUE

ETC…

Entrez  un  codage  unique  pour  chaque  système,  afin  d'éviter  toute  interférence  avec  d'autres  unités  proches  installées  à  proximité,  en  réglant  via  un  
commutateur  DIP  conformément  aux  instructions  ci­dessous :

Connexion  de  l'unité :

ESCLAVE  OPPOSÉ

Connexion  système  MAÎTRE­ESCLAVE :

Unité  4

Aucune  configuration  nécessaire.

L'interrupteur  de  l'appareil  doit  être  

placé  comme  le  montre  l'image.

Unité  1

Unité  1
ESCLAVE  OPPOSÉ

Unité  4
ESCLAVE  OPPOSÉ

Unité  3

Unité  2

ESCLAVE  MÊME  QUE

Ambientika  –  GUIDE  DE  CONFIGURATION  RAPIDE Ambientika  –  CONNEXIONS  RAPIDES

AVANCÉ

SANS  FIL

SEULSEUL

Avancé

SANS  FIL
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Récupération  de  chaleur

Extraction

Non  activé

Non  activé

Extraction

Fonctionnement  standard

Flux  d'air

NUIT

Ouvrir

AUTOMATIQUE

Activé

EXTRACTION

Flux  d'air

Capteur  de  crépuscule

FLUX  D'AIR

Non  activé

Non  activé

FLUX  D'AIR

Ouvrir

Ouvrir

Non  activé

Ouvrir

Humidité

Attendre

Non  activé

Mode

Ouvrir

Non  activé

SURVEILLANCE

Ouvrir

CHRONOMÉTRÉE

Extraction

Affichage  à  l'écran

MAÎTRE  ESCLAVE

Non  activé

Non  activé

Maître  d'esclaves

Activé

Non  activé

Non  activé

Fermé

EXTRACTION

Bouton  de  
sélection

Récupération  de  chaleur

capteur

Non  activé

Non  activé

Extraction

Non  activé

Non  activé

Ouvrir

MANUEL

Fonctionnement  
en  alarme

Non  activé

Non  activé

Non  activé

Admission

Activé

Non  activé

Activé

Non  activé

Caractéristiques

Obturateur

Ouvrir

ADMISSION

Non  activé

Récupération  de  chaleur




