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EIGENSCHAFTEN

Externes Luftansaug-/Luftauslassgitter, ausgestattet mit Insektenschutzgitter, inspizierbar.

Konstruktionsmaterial: 0,8 mm

dickes verzinktes Blech.

Farbe:
WeiB RAL 9010 (Epoxid-Pulverbeschichtung).

Befestigungsmethoden:
Schrauben und Dubel @6x35 (im Lieferumfang enthalten). AuBerdem ist ein Hebel zum

Entfernen der Gitterabdeckung zur Inspektion und/oder Reinigung des Insektenschutzes
vorhanden.

GRAFIK

Uberquerungsgeschwindigkeit (m/s) fiir externe Gitter mod.

160 mm — bei verschiedenen Zuluft-/Abluftmengen
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Beschreibung

BESCHICHTUNG

Metallgrill fir den AuBenbereich mit @100-Anschluss RAL 9010
Metallgrill fir den AuBenbereich mit @160-Anschluss RAL 9010
RAL 9010

Metallgrill fir den AuBenbereich mit @200-Anschluss

DETAILZEICHNUNGEN EINES VMGAIR16-GITTERS (BASIS, ABDECKUNG UND MONTAGE)

Zeichnung der ,Basis“ des Girills, ausgestattet mit einer
Auffangschale, an der AuBenwand befestigt
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Querschnittszeichnung des ,Deckels* bzw. ,Korpers* des
Grills, der durch Verriegelung auf der Basis befestigt wird

Komplette Grillkonstruktion mit Sockel + Abdeckung
(abnehmbar) an der Wand montiert

DIMENSIONAL

AuBengitter 168x168 mm fiir 100 aus verzinkiem Blech, weif3 lackiert RAL9010
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FRONTANSICHT DES GITTERS
untere Seite mit 54 quadratischen Lochern 15 x 15 mm)
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« 2. /N QUERSCHNITT DES

e GITTERS MIT

T4, 2| WANDANSCHLUSS
4 UND ROHR

Verzinktes Schutzgitter aus Metall, als Schutz gegen grol3e Insekten
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RUCKANSICHT DES GITTERS
Blechstdrke =0,8 mm




AuBengitter 270x270 mm flir 160 aus verzinktem Blech, weil3 lackiert RAL9010
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FRONTANSICHT DES GITTERS

untere Seite mit 98 quadratischen Lochern 15 x 15 mm)
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QUERSCHNITT DES
GITTERS MIT
WANDANSCHLUSS
UND ROHR

RUCKANSICHT DES GITTERS

Verzinktes Schutzgitter aus Metall, als Schutz gegen groRe Insekten
** Die Aulkenhaube ist mit einer 10 mm dicken Verstarkung aus expandiertem PE versehen.




AuBengitter 300x300 mm fiir 200 aus verzinktem Blech, weiB lackiert RAL9010 -
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FRONTANSICHT DES GITTERS

untere Seite mit 128 quadratischen Lochern 15x 15 mm) |, 1.5
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QUERSCHNITT DES
GITTERS MIT
WANDANSCHLUSS
UND ROHR

Verzinktes Schutzgitter aus Metall, als Schutz gegen groRRe Insekten
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RUCKANSICHT DES GITTERS






